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Oznakowanie elementéw ulic dla oséb niewidomych i niedowidzqcych — przejscia dla
pieszych wykona¢ zgodnie z katalogiem nawierzchni Miasta Szczecin
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Szczeqdt pofqczenia:
droga dla rowerdw—kraweznik najazdowy—istniejqca jezdnia
Szczegdt 0"
skala 1:10

Szczeqdt pofqczenia:
chodnik—2x ptytka wskaznikowa ryflowana—kraweznik £0cm
na przejsciu w strefie dla pozostatych uzytkownikdw oraz osdb
poruszajqcych sie na wdzkach inwalidzkich —istniejqca jezdnia
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wypefnienie bitumiczng

Szczeqdl polqczenia:
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Trawniki "t dowiqzaé wysokosciowo do istn. zagospodarowania terenu

Szczegd! potqcezenia:
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pieszych wykona¢ zgodnie z katalogiem nawierzchni Miasta Szczecin
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Pochylenie jezdni "n” zqgodnie z pochyleniem niwelety
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Oznakowanie elementdw ulic dla osdb niewidomych i niedowidzqcych — przystanki komunikacji miejskiej wykona¢ zgodnie z katalogiem nawierzchni Miasta Szczecin

Szczegdt potqczenia:
chodnik—kraweznik—przystanek autobusowy
przy ul. Maciejowickiej
Szczegdt 'S
skala 1:10

Szczeqgdt potqcezenia:
droga dla rowerbw—obrzeze—opaska—obrzeze—chodnik
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Szczegd! potqcezenia:
przystanek autobusowy przy ul. Maciejowickiej
— kraweznik wtopiony — remontowana nawierzchnia

Szczeqdt T

pofqczenie z siatki szklano—weglowej
skropienie emulsjq asfaltowq w ilosci 0,5kg,/m?
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Szczegdt potqcezenia:
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Szczegd! potqezenia:
chodnik—obrzeze—droga dla rowerdw
Szczegdt K
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Szczeqdt wykonania:
schody terenowe w ciqgu chodnika
Szczegbt X
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Legenda:

. warstwa $cieralna z SMA 8 S grub. 4cm

warstwa scieralna z SMA 11 S grub. 4cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8cm
warstwa Scieralna z kostki granitowej 7/9cm

warstwa Scieralna z kostki kamiennej rzedowej 18cm

warstwa Scieralna z plyt azurowych 60x40x8cm

warstwa Scieralna z plytek chodnikowych betonowych 50x50x7cm
warstwa Scieralna z plytek wskaznikowych ryflowanych 30x30x8cm
warstwa Scieralna z plytek grafitowych 30x30x8cm

10. warstwa wigzqca z AC 11W grub. 4cm

—_

©CONDOT D

skala 1:10 11. warstwa wiqzqca z AC 16W grub. 5cm
12. podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. 3—5cm
13. podsypka piaskowa grub. 3—5cm
L 2% 2% 14. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej C90/3, #0/31.5 grub. 25¢cm
~ [©) 15. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej C90/3, #0/31.5 grub. 20cm
‘SﬁL 10 I I ® I I wypetnienie bitumiczng 16. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej C90/3, #0/31.5 grub. 15cm
: 5 2 masq zalewowq na gorgco 17. podbudowa z betonu cementowego klasy C16/20 podwdjnie zbrojona siatkq
w0 (= 3 o 10x10cm z pretow stalowych #8mm
= | B |3 W/ %) 18. warstwa wzmacniajqca z mieszanki zwiqzanej cementem C3/4 grub. 15cm
~—h 19. warstwa wzmacniajqca z piasku grub. 20cm
o I - 20. warstwa wzmacniajqca z mieszanki zwiqzanej cementem C3/4 grub. 15cm
- | M 21. kraweznik drogowy betonowy 15x30cm
| o fe} @ 22 k . .k d k . 15 30 b k P .k NAZWA PROJEKTU
@ v ™ ' rowcgnI rogowy  kamienny X cm Dez SKosow (oporm ) Budowa i przebudowa chodnikéw wraz z realizacjg
| 23. krawgznik drogowy betonowy najazdowy 15x22cm infrastruktury rowerowej w ciggu ul. tubinowej
2 24. kraweznik drogowy betonowy biaty 15x18x31cm w Szczecinie i petnienie nadzoru autorskiego.
gowy y Dbialy
N 25. kraweznik przystankowy betonowy biaty 43,5x30x33cm LOKALIZACIA INWESTYCTL
25 s 26. obrzeze drogowe betonowe 8x30cm ulica: tubinowa
30 27. sciek dwurzedowy z kostki betonowej 20x10cm grub. 8cm dz. ewid. nr:
6, 7/1, 8/4, 11/3 obreb: 4051; 5/21 obreb: 4052;
28. lawa z oporem 2 b‘eto‘nu k. C12/15 ‘ 77, 87/9. 67/16, 89 cbreb: 4071;
Z 29. humusowanie z obsianiem trawq grub. min. 10cm 29, 30/3, 33/2, 61/15, 61/20, 69/10, 73/7, 74
PRZEKROJ NORMALNY NR 13 core 4072
4/3, 6/6, 9, 10/4 obreb: 4080
CIAG PIESZY | SCHODY TERENOWE
Gmina Miasto Szczecin, woj. zachodniopomorskie
. INWESTOR
SkGIG 1 50 Gmina Miasto Szczecin
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
SCHODY SCHODY Plac Armii Krajowej 1
CHODNIK TERENOWE CHODNIK TERENOWE CHODNIK CHODNIK 70-456 Szczecin
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
| 190 L, 16 | 162 | 114 | 200 200 I DROVIA Bogdan Bloch
I I I I I ul. Grafitowa 45/4, 72-006 Mierzyn
,38,38, .38 .38 38, , 38,38, T: 0608 37 63 55, E: info@drovia.pl  drovia
www.drovia.pl
BRANZA
Pochwyt z rury #60/3mm DROGOWA
== :\\\ FAZA PROJEKTU
Pochwyt z rury $60/3mm I J}T ) PROJEKT WYKONAWCZY
'::: ____ ; PROJEKTOWAL PODPIS
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Legenda: 1. warstwa ścieralna z SMA 8 S grub. 4cm warstwa ścieralna z SMA 8 S grub. 4cm 2. warstwa ścieralna z SMA 11 S grub. 4cm warstwa ścieralna z SMA 11 S grub. 4cm 3. warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8cm warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8cm 4. warstwa ścieralna z kostki granitowej 7/9cm warstwa ścieralna z kostki granitowej 7/9cm 5. warstwa ścieralna z kostki kamiennej rzędowej 18cm warstwa ścieralna z kostki kamiennej rzędowej 18cm 6. warstwa ścieralna z płyt ażurowych 60x40x8cm warstwa ścieralna z płyt ażurowych 60x40x8cm 7. warstwa ścieralna z płytek chodnikowych betonowych 50x50x7cm warstwa ścieralna z płytek chodnikowych betonowych 50x50x7cm 8. warstwa ścieralna z płytek wskaźnikowych ryflowanych 30x30x8cm warstwa ścieralna z płytek wskaźnikowych ryflowanych 30x30x8cm 9. warstwa ścieralna z płytek grafitowych 30x30x8cm warstwa ścieralna z płytek grafitowych 30x30x8cm 10. warstwa wiążąca z AC 11W grub. 4cm warstwa wiążąca z AC 11W grub. 4cm 11. warstwa wiążąca z AC 16W grub. 5cm warstwa wiążąca z AC 16W grub. 5cm 12. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-5cm 13. podsypka piaskowa grub. 3-5cm podsypka piaskowa grub. 3-5cm 14. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 25cm zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 25cm  grub. 25cm 15. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 20cm zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 20cm  grub. 20cm 16. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 15cm zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 15cm  grub. 15cm 17. podbudowa z betonu cementowego klasy C16/20 podwójnie zbrojona siatką podbudowa z betonu cementowego klasy C16/20 podwójnie zbrojona siatką    10x10cm z prętów stalowych  8mm18. warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem C3/4 grub. 15cm warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem C3/4 grub. 15cm 19. warstwa wzmacniająca z piasku grub. 20cm warstwa wzmacniająca z piasku grub. 20cm 20. warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem C3/4 grub. 15cm warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem C3/4 grub. 15cm 21. krawężnik drogowy betonowy 15x30cm krawężnik drogowy betonowy 15x30cm 22. krawężnik drogowy kamienny 15x30cm bez skosów (opornik) krawężnik drogowy kamienny 15x30cm bez skosów (opornik) 23. krawężnik drogowy betonowy najazdowy 15x22cm krawężnik drogowy betonowy najazdowy 15x22cm 24. krawężnik drogowy betonowy biały 15x18x31cm krawężnik drogowy betonowy biały 15x18x31cm 25. krawężnik przystankowy betonowy biały 43,5x30x33cm krawężnik przystankowy betonowy biały 43,5x30x33cm 26. obrzeże drogowe betonowe 8x30cm obrzeże drogowe betonowe 8x30cm 27. ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20x10cm grub. 8cm ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20x10cm grub. 8cm 28. ława z oporem z betonu kl. C12/15 ława z oporem z betonu kl. C12/15 29. humusowanie z obsianiem trawą grub. min. 10cmhumusowanie z obsianiem trawą grub. min. 10cm
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