Arpp021

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa fragmentu pomieszczen z dobudowa zewnetrznego szybu windowego w Szkole Podstawowej nr 45 w Szczecinie.
1/Roboty rozbidrkowe i ziemne
1/KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt beto-  |m2
d.1(02 nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
9.00%7.50 m?2 67.500
RAZEM 67.500
2|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1/04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<V> 1.85/6*[[2*6.40+3.60]*4.80+[6.40+2*3.60]*3.40]+3.60*3.50*1.20 m3 53.649
RAZEM 53.649
3/KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll- |m3
d.1]05 IV - szeroko$¢ 1.6-2.5m
53.649 m3 53.649
minus
<chudy beton> -1.482 m3 -1.482
<plyta fund.> -1.152 m3 -1.152
<fawy> -1.203 m3 -1.203
<$ciany fund.> - 7.537*0.20 m3 -1.507
<szyb> -[2.00*2.30]*1.50 m3 -6.900
<podktady posadzkowe> -2.00*1.60*0.46 m3 -1.472
RAZEM 39.933
4/KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1{02
39.933 m3 39.933
RAZEM 39.933
5|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio m3
d.1(07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km
<dowoz> 39.933 m3 39.933
RAZEM 39.933
6/KNR 2-01 0214- |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.1/04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
53.649-39.933 m3 13.716
RAZEM 13.716
2|Fundamenty i $ciany fundamentowe
7|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 m3
d.2|01
[2.60*2.50+[3.77+1.80+1.65]*0.70]*0.10 m3 1.155
0.55*0.85*0.5*0.70*2 m3 0.327
RAZEM 1.482
8/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - na osno- |m?
d.2|0618-01 wie z widkniny poliestrowej
2.60*2.504[3.77+1.80+1.65]*0.70+0.70%0.65*2 m?2 12.464
RAZEM 12.464
9/KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno |m?
d.2|09 z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
12.464 m?2 12.464
RAZEM 12.464
10|KNR 2-02 0205- |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu; beton C16/20 |m3
d.2|01
2.40*2.40*0.20 m3 1.152
RAZEM 1.152
11|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z wykorzystaniem |m3
d.2|01 pompy do betonu; beton C16/20
[3.77+1.80+1.65]“0.50%0.30 m3 1.083
0.30%0.40*0.50*2 m3 0.120
RAZEM 1.203
12|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2|01
<poz. 1.1; 1.3 - wg zestawienia> 0.005+0.008 t 0.013
RAZEM 0.013
13/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety Zebrowane |t
d.2|02
<poz. 1.1; 1.3 - wg zestawienia> 0.112+0.050 t 0.162
RAZEM 0.162
14/KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant Il |m2
d.2|01 (transport betonu pompa); beton C16/20
do rzednej -1,70
<szyb windowy> [2.00+1.90]*2*1.50 m2 11.700
<kiosk ze zbrojeniem stupéw poz. 2.5; 2.6; 2.11> 0.50%1.502+0.65*1.10*2+[1.15+  |m? 7.537
1.62+1.60+2.20-1.15]0.85
RAZEM 19.237
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15/KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm grubosci po- |m2
d.2|03 nad 10 cm - wariant Il (transport betonu pompa)
19.237*10 m?2 192.370
RAZEM 192.370
16|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m?
d.2|01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa roztworu do gruntowania
<z poz. 14> 11.70 m?2 11.700
7.537*2+0.20%0.85*2 m?2 15.414
<fawy i ptyta> [3.77+1.80+1.65]*0.30*2+[3.77+1.80+1.65]*[0.50-0.20] m2 6.498
[2.40+2.40]2*0.20+[2.40*2+2.00]*0.20 m?2 3.280
RAZEM 36.892
17|KNR 2-02 0613- |Dylatacja ze styropianu gr. 5 cm - pionowa z plyt uktadanych na sucho m?2
d.2|06
analogia
<do rzednej -1,70> 2.00*1.50+2.40%[0.20+0.10] m?2 3.720
RAZEM 3.720
18|KNR 0-41 0115- |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi m2
d.2|01 punktowo w technologii firmy DEITERMANN - styropian gr. 12 cm
analogia
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
19/KNR 0-23 2612- |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2|06
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
20| KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m2
d.2|05 z past emulsyjnych gestych - pierwsza warstwa Dysperbit
36.892+11.70 m?2 48.592
RAZEM 48.592
21/KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|07
<gr. 34 cm> [1.90*1.60]*0.34 m3 1.034
<gr. 20 cm> [2.00*1.60]*0.20 m3 0.640
RAZEM 1.674
22|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton B-10 m3
d.2|01
<gr. 10 cm> [1.90*1.60]*0.10 m3 0.304
<gr. 15 cm> [2.00*1.60]*0.15 m3 0.480
RAZEM 0.784
23|KNR 2-02 1106- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg podposadzkowa m2
d.2|07
1.90*1.60 m2 3.040
RAZEM 3.040
24 Czas pracy deskowan kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|Sciany i elementy zelbetowe nadziemia
25/KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant Il [m?
d.3/01 (transport betonu pompa)
od rzednej -1,70
<szyb windowy> [2.00+1.90]*2*8.70-1.20*2.25*4 m?2 57.060
<kiosk> 1.87*2.78+0.19*1.60+[0.20+0.77]0.5*1.60+[1.70*2.61-1.70*2.05]*2+2.20*  |m? 9.723
0.70
RAZEM 66.783
26|KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm grubosci po- |m2
d.3|03 nad 10 cm - wariant Il (transport betonu pompa)
66.783*10 m?2 667.830
RAZEM 667.830
27/KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1m ~ [m2
d.3|02 wys. ponad 4 m
57.06 m?2 57.060
RAZEM 57.060
28| KNR 2-02 1602- |Pomosty robocze wewnetrzne drewniane na stemplach do robét wykonywanych na  |m2
d.3/01 sufitach i $cianach
<szyb windowy> 1.90*1.60*5 m2 15.200
RAZEM 15.200
29| KNR 2-02 1602- |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach - dodatek za po- |m2
d.3/03 mosty do robdt wykonywanych na $cianach w pomieszczeniach wyzszych niz 4 m
15.20 m?2 15.200
RAZEM 15.200
30|KNR 0-20 0269- |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad |m3
d.3|07 16 w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant Il (transport betonu pompa)
<poz. 2.5, 2.6> 0.30*0.20*2.20*2+0.20*0.20*2.20 m3 0.352
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RAZEM 0.352
31/KNR 0-20 0271- |Belki, podciagi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 w de- |m3
d.3|04 skowaniu PERI - wariant Il (transport betonu pompa)
<poz. 2.3; poz. 2.4> 2.20%0.20*0.25*2+2.00%0.20%0.25 m3 0.320
<poz. 2.10; poz. 3.1> 2.07*0.20*0.25+6.20*[0.17+0.25]*0.25 m3 0.755
RAZEM 1.075
32|KNR 0-20 0268- |Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 5 m2 w deskowa- |m2
d.3/01 niu PERI "MULTIFLEX" - wariant Il (transport betonu pompa)
<plyta dachowa poz. 1.3 - gr. 16 cm> 2.30*2.00 m2 4.600
<ptyta dachowa poz. 2.7 - gr. 14 cm> 2.40*2.00 m2 4.800
RAZEM 9.400
33|KNR 0-20 0268- |Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm grubo$ci |m2
d.3|04 ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pompa)
4.60*6+4.80*4 m?2 46.800
RAZEM 46.800
34| KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.3|01
fi6
<poz. 2.2;2.3;2.4;2.6> 0.005+0.059 t 0.064
<poz. 2.8;2.10;3.1> 0.003+0.006 t 0.009
RAZEM 0.073
35| KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3{02
#8
<poz. 1.2.3;1.3; 2.7, 2.11; 2.5; 3.2> 0.009+0.034+0.031+0.013+0.023 t 0.110
#10
<poz. 1.2.1;1.2.2; 1.2.3;> 0.112+0.049 t 0.161
<poz. 1.2; 1.3; 2.7> 1.821+0.022 t 1.843
#12
<poz.2.2;2.3;2.4;2.6> 0.016+0.061 t 0.077
<poz. 2.10; 2.8; 2.11; 2.5; 3.1> 0.014+0.064+0.011 t 0.089
RAZEM 2.280
36|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane |t
d.3{02
#16
<poz. 1.2.1;1.2.3;3.1> 0.140+0.012+0.031 t 0.183
RAZEM 0.183
37 Przygotowanie warsztatowe dwuteownika NP 160 - 1=2,18 m, z zabezpieczeniem |t
d.3|kalk. warsztato- |antykorozyjnym oraz innych elementow
wa
<belka - dwuteownik NP 160> 2.18*17.9*0.001 t 0.039
<wspornik krokwi> [0.28%0.28+[0.26*2+0.11]*0.12]*94.2*0.001*2 t 0.029
RAZEM 0.068
38|KNR 2-02 0125- |Zatozenie belek stalowych - bez siatki (w robociznie i sprzecie) kg
d.3|05
39.0 kg 39.000
RAZEM 39.000
39/KNR 2-02 0613- |Dylatacja ze styropianu gr. 5 cm - pionowa z ptyt uktadanych na sucho m?2
d.3|06
analogia
<od rzednej -1,70 do + 10,56> 2.00*12.26 m?2 24.520
RAZEM 24.520
4|Konstrukcja i pokrycie dachu
40| KNR 2-02 0408- |Krokwie profilowane z drewna klejonego - przekréj poprzeczny drewna ponad 180  |m3
d.4|08 cm2 z tarcicy nasyconej
analiza indywi-
dualna
8.20*0.10%0.25*6 m3 1.230
RAZEM 1.230
41/KNR 2-05 1005- |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili zamknietych pod |t
d.4|01 lekka obudowe, malowanych proszkowo
analiza indywi-
dualna
<ptatwie z rury prostokatnej 50x30x3, malowane proszkowo, wraz z kompletem akce- |t 0.158
sorii montujacych> 0.158
RAZEM 0.158
42|KNR 2-05 1008- |Lekka obudowa dachu o nachyleniu powyzej 10% z plyt poliweglanowych, dwuko-  |m2
d.4|02 morowych bez ocieplenia montow.met. systemowg
analiza indywi-
dualna
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8.30"6.30 m?2 52.290
RAZEM 52.290
43|/ KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podpar¢ o masie elementu do 20 kg t
d.4(03
<wsporniki krokwi> 0.029 t 0.029
RAZEM 0.029
44 |KNR AT-09 Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.4/0201-01
2.42*2.24+2.24*2.52 m2 11.066
RAZEM 11.066
45/KNR AT-09 Utozenie ptyt spadkowych DACHROCK SP (spadek 2%) m?2
d.4]0201-02
analogia
11.066 m?2 11.066
RAZEM 11.066
46|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukfadanych na|m?2
d.4(03 sucho - jedna warstwa (ptyty DACHROCK lub MONROCK Max)
<gr. 14 cm> 2.24*2.52 m2 5.645
<gr. 16 cm> 2.24*2.42 m?2 5.421
RAZEM 11.066
47/ KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - kliny dachowe z wetny mineralnej gr. 50 mm m
d.4/0104-01
analiza indywi-
dualna
2.24*2 m 4.480
RAZEM 4.480
48 KNR AT-09 Przyklejenie papy termozgrzewalnej o wysokicj parametrach technicznych, modyfiko- [m2
d.4(0201-03 wanej SBS (podktad+ nawierzchniowa)
11.066+2.24*0.15*2 m?2 11.738
RAZEM 11.738
49/KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub weiny mineralnej facznikami (kotkami) w iloéci 6 |m2
d.4(0704-02 szt/m2 do podfoza z cegly
11.738 m?2 11.738
RAZEM 11.738
50|KNR 2-02 0507- |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynkowo - tytanowej gr. 0, |m2
d.4|01 6 mm
<listwy przys$cienne uszczelnione kitem trwale plastycznym> [2.24*2+8.20+2.42*2+ |m? 2.371
2.2410.12
RAZEM 2.3
51/KNR 2-02 0507- |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo tytanowej gr. |m2
d.4|02 0,6 mm
8.20%0.30+6.25%0.25*2+[2.42*2+2.24]*0.25 m?2 7.355
<daszek> [2.32+2.46]*2*0.28 m?2 2.677
RAZEM 10.032
52|NNRNKB 202  |(z.VIll) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o r. 115 mm taczone na klej -|m
d.4/0546-01 montaz rynien
6.20+2.50 m 8.700
RAZEM 8.700
53|NNRNKB 202  |(z.VIll) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm taczone na klej - | szt.
d.4]0546-02 montaz lejéw spustowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
54 NNRNKB 202  |(z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm taczone na klej - | szt.
d.4]0546-04 montaz denek rynnowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.4|0550-03
9.80+3.00 m 12.800
RAZEM 12.800
56|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.4|0550-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
57 Montaz kominka wentylacyjnego - systemowy 20x20 cm, z kotnierzem szt.
d.4|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/Roboty rozbiérkowe i budowlane wewnetrzne
58| KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5(07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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59| KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw  |m2
d.5/08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<parapety zewn.> 2.50%0.20*4 m2 2.000
RAZEM 2.000
60| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.5(12
2.50*4 m 10.000
RAZEM 10.000
61|/KNR 4-01 0702- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokosci do 15 ¢cm [m
d.5(07
<o$cieza zewnetrzne> [0.80*2+2.45]+[2.45+2.10*2]*3 m 24.000
RAZEM 24.000
62| KNR 4-01 0702- | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci|m
d.5/06 do 30 cm
<o$cieza wewn.> 2.45+0.80*2+[2.45+2.10*2]*3 m 24.000
RAZEM 24.000
63| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5(04
<okienne i drzwiowe> 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5(05
<okna> 2.45*2.10*3 m?2 15.435
RAZEM 15.435
65/KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila-  |m2
d.5/02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
<sklepik> 1.20*2.20*2 m?2 5.280
RAZEM 5.280
66 Demontaz oston grzejnikowych kpl
d.5|analiza indywi-
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67 Demontaz grzejnikow c.o. i przerobienie instalacji c.0 na poszczegdlnych kondygna- |kpl
d.5|analiza indywi- |cjach, zwigzanych z wykuciem otworéw drzwiowych
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68 KNR AT-17 Ciecie pitq diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce |m?
d.5/0104-05 cigcia - Sciana
0.25%0.84*2*3 m?2 1.260
RAZEM 1.260
69 KNR AT-17 Ciecie pitq diamentowa $cian z cegty o grubosci do 15 cm m2
d.5/0106-01
2.05*0.15*2 m?2 0.615
RAZEM 0.615
70/KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.5(04
2.45*0.84*0.25*3 m3 1.544
RAZEM 1.544
71/KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- |m2
d.5(02 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1.01*2.05 m?2 2.071
RAZEM 2.071
72|KNR 4-01 0303- |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach |m2
d.5(03 na zaprawie cementowe;j
<sklepik> 0.80*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
73/KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m2
d.5(03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1
miejscu)
1.00*2.20*2 m?2 4.400
RAZEM 4.400
74| KNR 4-01 0818- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.5(05
<piwnica> 2.00*3.20 m?2 6.400
RAZEM 6.400
75/ KNR 4-01 0212- |Rozbiodrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm m3
d.501
<podktad posadzkowy> 2.00*3.20%0.10 m3 0.640
RAZEM 0.640
76 KNR 4-01 0332- |Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m
d.5|05 wapiennej
2.50*2 m 5.000
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RAZEM 5.000
77|KNR 2-02 0120- |Scianki dzialowe petne z cegiet pelnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.5(02
<maszynownia> [3.20+1.82]*2.50-1.10*2.15 m?2 10.185
RAZEM 10.185
78| KNR 4-01 0205- |Wykonanie progu betonowego w drzwiach do maszynowni szt.
d.5(06
poz. zast.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79| KNR 2-02 0126- |Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5(05
1.50*3*3 m 13.500
RAZEM 13.500
80 Doptata za materiat szt
d.5
<belka L19/N 150> 9 szt 9.000
RAZEM 9.000
81| KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.5/01 wapiennej cegtami
2.45%0.87*0.45 m3 0.959
[2.45*2.93-1.20*2.25]*0.45*3 m3 6.046
RAZEM 7.005
82|KNR 2-17 0113- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.do 200 mm - udziat m?2
d.5/02 ksztaltek do 35 %
<przejcia do szybu> 0.65*2*3.14*0.15 m2 0.612
RAZEM 0.612
83|KNR 2-17 0101- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.5/02 dzie do 600 mm - udziat ksztaltek do 35 %
<wentylacja maszynowni> [0.45+5.00]0.14*4 m2 3.052
RAZEM 3.052
84 KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrznych zwykle kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly i pusta-  |m2
d.5(02 kéw na cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2 z zatoze-
niem kratek wentylacyjnych
<maszynownia> [[3.08+1.70]+[3.20+1.82]]*2.50-1.00*2.05 m?2 22.450
<przedsionek windy> [2.00+1.60]*2*2.64-1.60*2.20 m?2 15.488
RAZEM 37.938
85| KNR 2-02 0810- |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach otworéw o pow. |m2
d.5/02 ponad 3m2 o szeroko$ci 15 cm
<przedsionek windy> [1.60+2.20*2]*0.15 m?2 0.900
RAZEM 0.900
86|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m2
d.5(03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1
miejscu)
0.90*2.50+[2.50*2.95-1.20*2.25]*3 m?2 16.275
RAZEM 16.275
87| KNR 4-01 0708- |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej |m
d.5/03 na o$ciezach szeroko$ci do 40 cm
[1.20+2.25*2]*3 m 17.100
RAZEM 17.100
88|KNR 4-01 0731- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych szlachetnych cyklinowanych érednio- i drobno-  |m2
d.5(02 ziarnistych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach ( do 2 m2 w 1 miejscu )
0.45*2.95*3+0.45%0.85 m?2 4.365
RAZEM 4.365
89/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.5(09 km
67.50%0.07+24.00*0.15*0.02*2+5.28*0.02+1.544+2.071*0.12+0.640 m3 7.407
<inny> 2.50 m3 2.500
RAZEM 9.907
90|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastep- |m3
d.5(10 ny 1km
9.907 m3 9.907
RAZEM 9.907
91 Przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.5|analiza indywi-
dualna
9.907 m3 9.907
RAZEM 9.907
6| Posadzki
92|NNRNKB 202  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 |m2
d.6/0618-02 m2
<przedsionek + szyb> 1.60*2.00+1.60*1.90 m2 6.240
<maszynownia> 3.08*1.70 +[3.08+1.70]*2*0.15 m?2 6.670
RAZEM 12.910
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93| KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno |m2
d.6|09 z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
12.91 m?2 12.910
RAZEM 12.910
94 KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kon- |m2
d.6|03 strukcji na sucho - jedna warstwa styropianu EPS 100 gr. 5 cm
2.00*1.60 m?2 3.200
RAZEM 3.200
95/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte |m2
d.6/01 na ostro
<przedsionek + szyb> 1.60*2.00+1.60*1.90 m2 6.240
<maszynownia> 3.08*1.70 m?2 5.236
RAZEM 11.476
96|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrace- |m2
d.6|03 nie za zmiang grubosci 0 10 mm
11.476*3 m?2 34.428
RAZEM 34.428
97| KNR 2-02 1106- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa podposadzkowg m2
d.6|07
2.00%1.60+3.08*1.70 m?2 8.436
RAZEM 8.436
98/NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po-  |m2
d.6/1134-01 ziome
1.60%2.00+3.08*1.70 m?2 8.436
RAZEM 8.436
99/NNRNKB 202  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.6/2805-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
8.436 m?2 8.436
RAZEM 8.436
100|NNRNKB 202  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm cm na zaprawie klejowej |m
d.6|2809-01 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<przedsionek> 2.00*2+1.60+0.20*2-1.20+0.15*2 m 5.100
<maszynownia> [3.08+1.70]*2 m 9.560
RAZEM 14.660
101|KNR 4-01 0818- |Naprawa posadzki przez wymiane pojedynczych ptytek PCW szt.
d.6(03
<orient> 60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
102| KNR 4-01 0818- |Naprawa listew przysciennych PCW o diugosci do 1.0 m w jednym miejscu miejsc.
d.6|04
<orient> 8 migjsc. 8.000
RAZEM 8.000
103 Inne prace imiennie nie wymienione kpl
d.6|analiza indywi-
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|Stolarka okienna i drzwiowa
104| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone szybg P4 m2
d.7]1040-02
<wg zestawienia - D12> 1.50*2.20 m2 3.300
RAZEM 3.300
105| KNR-W 2-02 Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2, szklone szybg P4 m2
d.7/1019-04
<wg zestawienia - 05> 1.70*1.80*2 m2 6.120
RAZEM 6.120
106| KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne EI 30 - fabrycznie wykoriczone m2
d.7/1203-04
analiza indywi-
dualna
<wg zestawienia - D6> 1.00*2.00 m2 2.000
RAZEM 2,000
107 |KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon-  |m?2
d.7/1022-01 czone, z oscieznicami
analiza indywi-
dualna
<wg zestawienia - D2> 0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
8|Roboty malarskie
108| KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - betonu bez  |m2
d.8|11 gruntowania
analogia
<szyb dzwigowy> 1.60*1.90+[1.60+1.90]*2*13.20 m?2 95.440
RAZEM 95.440
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109|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.8/01 gtadkich bez gruntowania
<maszynownia> 3.08%1.70+[3.08+1.70]*2*2.50 m?2 29.136
<przedsionek> 2.00*1.60+[2.00+1.60]*2*2.65-[1.70*1.80*2+1.60*2.25]+[1.70+1.80* |m? 14.535
2]0.10%2+[1.60+2.25*2]*0.15
RAZEM 43.671
110| KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.8|02
<orient.> 15%4 m?2 60.000
RAZEM 60.000
111/KNR 4-01 1206- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych cian z dwu-  |m2
d.8|05 krotnym szpachlowaniem
<orient.> 4.00*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
112|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio- |m2
d.8]1134-02 nowe
43.671+60.0 m?2 103.671
RAZEM 103.671
9/Montaz dzwigu
113 Montaz dzwigu hydraulicznego z instalacjg - komplet kpl
d.9|wycena zakla-
dowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10|Rusztowania
114| KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o |m?2
d.10|1653-02 wys. do 15 m
[2.30*2+2.00+1.00*2]*12.26 m?2 105.436
RAZEM 105.436
115/KNR 2-02 1611- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$ci do 4 m kol.
d.10/01
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
116|KNR 2-02r.16  |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.10|z.sz.5.15
11|Elewacja
117 |KNR AT-31 Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineraina o struk- |m?2
d.11]0202-04 turze baranka K 2,0); plyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach
[2.40*2+2.24]*12.42+3.87*3.00+2.32*3.90-[1.64*1.77*2+1.54*2.22] m?2 98.870
RAZEM 98.870
118/ KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny Baumit EdelPutz Spezial -wykonany | m?
d.11]0502-01 recznie; warstwa posrednia na $cianach
<éciana wejsciowa i oscieza> [1.67+0.32]*2.92+[[1.70+1.80*2]*2+1.60+2.25*2]*0.12 |m?2 7.815
<belka - wieniec> [6.20*2+0.20]*0.43 m?2 5.418
RAZEM 13.233
119/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny Baumit EdelPutz Spezial , o strukturze |m?
d.11/0502-03 baranka K 2,0 mm - wykonany recznie na $cianach
<poz. 115> 13.233 m2 13.233
minus cokot
-[6.17+0.32+1.67+0.32+0.32+1.70+2.65]*0.30 m?2 -3.945
RAZEM 9.288
120 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na $cia-  |m?2
d.11/0505-03 nach
3.945 m?2 3.945
RAZEM 3.945
121|KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub weiny mineralnej facznikami (kotkami) w ilosci 6 |m2
d.11/0704-02 szt/m2 do podfoza z cegly
98.87 m?2 98.870
RAZEM 98.870
122 |KNR 0-23 2612- |Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
d.11/06
[6.17+0.32+1.67+0.32+0.32+1.70+2.65]*2.00 m?2 26.300
RAZEM 26.300
123|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.11/0702-01
12.42*2+[1.70+1.80*2]*2+[1.60+2.25*2) m 41.540
RAZEM 41.540
124 KNR AT-31 Malowanie elewacii farbg silikonowa - wykonane recznie; podtoze stabo chionace m2
d.11/0601-01
98.87+9.288 m?2 108.158
RAZEM 108.158
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125/KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych, do systemu ocieplen m
d.11/0705-01
12.24*2 m 24.480
RAZEM 24.480
126|NNRNKB 202  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm, moco- |m2
d.11]0541-01 wane na klej Plastikol
parapety
1.75*0.23*2 m2 0.805
RAZEM 0.805
127|KNR 2-31 0502- |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-  |m2
d.11|04 petnieniem spoin zaprawa cementowg
67.50-[4.50*2.24+1.67*0.32] m?2 56.886
RAZEM 56.886
128/ KNR 2-31 0104- |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - grubo$¢ |m2
d.11]01 warstwy po zag. 10 cm
56.886 m?2 56.886
RAZEM 56.886
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