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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej sa to wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych zasilania dzwigu w budynku Szkoly podstawowej nr 45
w Szczecinie przy ul Benesza 75,

1.2 1.2 Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna

1.3 Zakres robot objgtych Specyfikacja Techniczna dotycza prowadzenia robot
elektrycznych i obejmujacych wykonanie instalacji elektrycznych dla zasilania
dzwigu w budynku Szkoty podstawowej nr 45 w Szczecinie przy ul Benesza 75,

W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technicznej wchodza:

a) zasilanie, rozdziat energii elektrycznej od tablicy TG do tablicy dzwigu

b) instalacja potaczen wyré6wnawczych



1.3 Podstawowe okre$lenia

Podstawowe okreslenie w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z
odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w wymaganiach ogolnych,

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
art. 22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane.

Generalny Wykonawca musi stosowa¢ si¢ do wymagan zawartych w umowie
szczegodtowej

2. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikow zewngtrznych, na ktoérych dzialanie moga by¢
wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania calej instalacji
elektrycznej.

Stosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatow przy wykonywaniu instalacji elektrycznych:
wg zalacznika

2.2 Odbiér materiatlow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na plac budowy ze §wiadectwami
jako$ci, atestami 1 kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytworcy.

Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pgknigcia, ubytki, zgniecenia).
sktadowanie materialow

Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w
warunkach okre§lonych przez producenta

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w wymaganiach og6élnych.

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych winien
si¢ wykaza¢ mozliwos$cia korzystania z elektronarzedzi i sprzg¢tu gwarantujacego
wlasciwa jako$¢ robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:



samochdd dostawczy

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
5.1 Instalacje elektryczne

5.1.1 Sieci wnetrzowe niskiego napigcia

a) Przewody gtowne nalezy prowadzi¢ w rurach izolacyjnych, w korytkach na
odcinkach utozonych lub pod tynkiem,

b) Kable lub przewody w ostonach nalezy ktas¢ bardzo starannie.

Nalezy zapewni¢ takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogly by¢ wymieniane
bez koniecznos$ci rozkuwania $cian.

¢) Odleglos¢ w swietle migedzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna by¢
mniejsza niz $rednica zewngtrzna grubszego z sasiadujacych kabli lub niz dwukrotna
srednica kabla jednozylowego utozonego w wiazce, sktadajacej si¢ z kabli
jednozylowych w uktadzie wielofazowym, odlegto$¢ migedzy warstwami kabli nie
powinna by¢ mniejsza niz 15cm,

d) Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociagdw wentylacyjnych,
wodociagowych i wynosza 20 cm,

e) Przejscia kabli przez wewngtrzne $ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy
wykonywac¢ w rurach lub innych ostonach otaczajacych, rury nalezy uszczelnic.
Przej$cia kabli pomigdzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materialem o takiej
odpornosci ogniowej jak $ciana lub strop pomigdzy strefami pozarowymi.

Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi,
odlegto$¢ w swietle pomigdzy nimi powinna wynosié, co najmniej 5 cm,

5.1.2 Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji
1 remontow.

Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1-3 Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢
taka, aby odstepy migdzy rurami wynosity nie mniej niz Smm.

Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy
ich konstrukcjg.

Zabrania sig kucia bruzd, przebi¢ i przepustoéw w betonowych elementach konstrukcyjno
- budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.
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Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wyginac
tagodnymi tukami. Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych
podtogi, ale w taki sposdb, aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne.

Moga by¢ one rowniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

5.1.4 Uktadanie rur i osadzenie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania.

Przy ksztaltowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrzne;j
$rednicy rury.

Laczenie rur nalezy wykonywac za pomoca potaczen jednokielichowych lub ztaczek
dwukielichowych.

5.1.5 Wciaganie przewodow do rur

Po przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciaga¢ przewody przy
uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.
Zabrania si¢ uktadania rur wraz z weiagnigtymi w nie przewodami.

5.1.6 Uktadanie i mocowanie przewodow w tynku.

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow elektrycznych w tynkach, pod warunkiem
pokrycia ich warstwa tynku o grubosci, co najmniej Smm.

Dopuszcza sig stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbgdna do
wykonania potaczen.

Zagigcia 1 tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne, w tym celu nalezy
przecia¢ wzdhuz mostki pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.
Podloze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomoca klamerek.

Mocowanie przewoddéw nalezy wykonywaé w odstepach okoto 50cm.

Zabrania si¢ uktadania przewodoéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrOwnawczej
podtogi, w ztaczach plyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.1.7 Przygotowania koncow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenie przewodoéw nalezy wykonywac w
osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach.

Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi 1
dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczane za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw
pradu.

Zdejmowanie izolacji 1 czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.



W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢
warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.1.8. Wymagania og6lne dotyczace ochrony wewngtrznej obiektow

Ochrona wewngtrzna jest to zespot srodkow, stuzacy do zabezpieczania wngtrza obiektu
budowlanego przed skutkami pradu piorunowego.

Wyrdznia si¢ nastgpujace rozwigzania ochrony wewngtrznej;

ekwipotencj alizacje, odstepy izolacyjne, dodatkowe zabezpieczenia urzadzen.
Ekwipotencj alizacje uzyskuje si¢ za pomoca przewodéw wyréwnawczych lub
ogranicznikdw przepigé, taczacych instalacje odgromowa z konstrukcja metalowa
obiektu, metalowe instalacje, zewngtrzne czgsci przewodzace, uziemienie oraz
elektryczne w obrgbie chronionych obiektow.

Potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykonywac na poziomie ziemi lub w czgsci
podziemnej obiektu budowlanego, taczac z gléwna szyna uziemiajaca obiektu
uziemienie wraz z instalacja odgromowa, wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje
metalowe, metalowe konstrukcje obiektu budowlanego, powtoki i ostony metalowe kabli
1 przewodow, przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN instalacji elektryczne;j.

6 NADZOR NAD PRACAMI ELEKTRYCZNYMI

Osoba prowadzaca nadzor na pracami elektrycznymi powinna posiada¢ uprawnienia
kierownika budowy irobdt w specjalnosci instalacji elektrycznych i energetycznych
( kwalifikacyjne typu D).

Osoby prowadzace prace elektryczne zwigzane z montazem i prace kontrolno
pomiarowe powinne posiada¢ kwalifikacje typu E

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w wymaganiach ogdlnych. Kontroli
dokonuje¢ Inspektor Nadzoru Robét Elektrycznych.

7.2 Regulacja instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe
Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania
zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

8-OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz podaniu
rzeczywistych ilo$ci uzytych materiatow.

Obmiar Robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robdt, pomigdzy Wykonawca a Inwestorem.



9 ODBIOR ROBOT
Przejgcia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.
Przyjecie Robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacja wykonawcza, a takze obowiazujacymi normami oraz przepisami.
9.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacj¢ powykonawcza, wraz z wymaganymi
badaniami i pomiarami elektrycznymi( nat¢zenia o$wietlenia , samoczynne wylaczanie
zasilenia , opornos$¢ izolacji przewodow, oporno$¢ uziomu, sprawdzenie wylacznikow2
réznicowopradowych ) ze §wiadectwami jakosci, atestami 1 kartami gwarancyjnymi .
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami,
komplet protokotow préb montazowych, §wiadectw jako$ci materialdow, maszyn,
urzadzen 1 aparatow (karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robot oraz
instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urzadzen.

w 2 egzemplarzach,
- protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
Prawna dokumentacja powykonawcza po winna obejmowac: zaktualizowane dokumenty
prawne, dokumenty, ktére powstaly w czasie trwania wykonywanych robot, dotyczace
nowych zagadnien, dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiorcow
czesciowych, korespondencje majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru
koncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalno$ci
robot, niezbgdne w pdzniejszym eksploatowaniu obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami na dzieh wykonywania prac:
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