PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Remont weztdw sanitarnych w prawym skrzydle gmachu Urzedu Miejskiego
ADRES INWESTYCJI : Szczecin pl.Armii Krajowej 1

INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin

ADRES INWESTORA  : jw.

BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2008

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie:  zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
wrzesien 2008

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



UrzadMiasta-w.c.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Wyburzenia i rozbiorki 0.00
2|Zabudowy z GK i $cianki ustepowe 0.00
3|Podtoza i posadzki 0.00
4|TynkKi i oktadziny $cienne 0.00
5|/Roboty malarskie $cian wewnetrzne 0.00
6|Stolarka i Slusarka 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-
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UrzadMiasta-w.c.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia j\.m. \ Poszcz Razem
Rob. bud.
1|Wyburzenia i rozbidrki
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m?2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
[1.36+1.46+1.39+1.45]*0.25 m?2 1.42
RAZEM 142
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
6+6+6+6<drzwi> szt. 24.00
RAZEM 24.00
3/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
1.36%1.94+1.46*2.21+1.39%1.84+1.45*1.57<okna> m?2 10.70
RAZEM 10.70
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1.4+1.5+1.43+1.49 m 5.82
RAZEM 5.82
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1/0821-08
parter
[1.12+0.99]*2*2.25+[1.17+0.91]*2*2.25+[1.09+1.05]*2*2.25-0.69*2.0*3 m2 24.35
[2.25+2.28]*2*2.25-[0.69*2.0*2+0.98*2.04] m?2 15.63
[2.2+3.23]*2*2.25-0.69*2.0*4 m2 18.92
I'p
[1.29+0.95]*2*2.25+[1.29+1.0]*2*2.25+[1.33+1.08]*2*2.25-0.69*2.0*3 m2 27.09
[2.37+2.38]*2*2.25-[0.79*2.0+0.69*2.0+0.98%2.04] m?2 16.42
[2.28+3.27]*2*2.25-[0.69*2.0*3+0.79*2.0] m2 19.26
IIp
[1.32+1.05]*2*2.25+[1.32+0.99]*2*2.25+[1.32+0.99]*2*2.25-0.69*2.0*3 m2 27.32
[2.37+2.38]*2*2.25-[0.79*2.0+0.69*2.0+0.98%2.04] m?2 16.42
[2.28+3.26]*2*2.25-[0.69*2.0*3+0.79*2.0] m2 19.21
Ip
[1.24+1.04]*2*2.25+[1.23+0.97]*2*2.25+[1.22+1.04]*2*2.25-0.69*2.0*3 m2 26.19
[2.4+2.38]*2*2.25-[0.79*2.0+0.69*2.0+0.98*2.04] m?2 16.55
[2.37+3.26]*2*2.25-[0.69*2.0*3+0.79*2.0] m?2 19.62
RAZEM 246.98
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1/0346-03 ceg.
parter
[3.23+1.12*2]*2.25-0.69*2.0*3 m2 8.17
I'p
[3.27+1.3*2]*2.25-0.69*2.0*3 m2 9.07
IIp
[3.26+1.32*2]*2.25-0.69*2.0*3 m2 9.14
Ip
[3.26+1.22*2]*2.25-0.69*2.0*3 m?2 8.69
RAZEM 35.07
7/KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 | m2
d.1/0346-02 ceg.
parter
[0.17+0.14+0.38+0.26]*3.51 m2 3.33
I'p
[0.3+0.32]*3.74 m2 2.32
IIp
[0.24+0.25]*3.48 m?2 1.71
RAZEM 7.36
8|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemen- |m2
d.1/0331-01 towej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.3*2.05*4+0.3*2.05*4 m?2 4.92
RAZEM 4.92
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju m2
d.1/0812-05
parter
5.13+2.39+7.13+1.09+1.0+1.07 m?2 17.81
|
5?62+2.87+7.43+1.23+1.28+1.33 m?2 19.76
Il
5.$+2.9+7.45+1.38+1.31+1.25 m?2 19.99
1]
5.7p3+2.93+7.72+1.28+1.19+1.26 m?2 20.11
RAZEM 77.67
10|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
poz.9 m2 77.67
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UrzadMiasta-w.c.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 77.67
11|KNR-W 4-01 [Lugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m?2
d.1/1208-02
parter
[2.29+1.05]*2*1.6-0.69*1.6 m?2 9.58
|
[2p.39+1.2]*2*1.6—0.69*1.6 m?2 10.38
Il
[2%9+1.21]*2*1.6—0.69*1.6 m?2 10.42
1]
[2.?12+1.2]*2—0.69*1.6 m2 6.14
RAZEM 36.52
12|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/0106-04
[poz.2*1.8*0.08+p0z.3*0.08+p0z.4*0.3*0.04+p0z.5*0.03+p0z.6*0.15+p0z. 7* m3 33.95
0.09++p0z.8*0.09+p0z.9*0.03+p0z.10*0.06]*1.35
RAZEM 33.95
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km
poz.12 m3 33.95
RAZEM 33.95
14|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.13 m3 33.95
RAZEM 33.95
2|Zabudowy z GK'i $cianki ust epowe
15|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.2|12011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - GKFI
piwnica
[0.24+0.33]*3.02 m2 1.72
parter
[0.12+0.3+0.2+0.2]*3.51 m?2 2.88
[[0.64+0.25*2]*0.88+0.64*0.25]*2<geberity> m2 2.33
I'p
[0.12+0.3+0.2+0.2]*3.74 m2 3.07
[[0.64+0.25*2]*0.88+0.64*0.25]*2<geberity> m?2 2.33
Il
[0?12+0.3+0.2+0.2]*3.48 m?2 2.85
[[0.64+0.25*2]*0.88+0.64*0.25]*2<geberity> m2 2.33
Ip
[0.12+0.3+0.2+0.2]*3.07 m2 2.52
[[0.64+0.25*2]*0.88+0.64*0.25]*2<geberity> m?2 2.33
RAZEM 22.36
16|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.2|2612-08
3.02+3.51*2+3.74*2+3.48*2+3.07*2+0.88*4*4+0.64*2*4 m 49.82
RAZEM 49.82
17|KNR 0-14 Blaty podumywalkowe z ptyt MDF m?2
d.2|2011-07
analogia
2.25*0.6+0.25] m2 1.91
2.37*[0.6+0.25] m2 2.01
2.37%[0.6+0.25] m2 2.01
2.4%0.6+0.25] m2 2.04
RAZEM 7.97
18/KNR-W 4-03 |Wycinanie otworéw w ptycie MDF otw.
d.2|1018-02
4*63 otw. 252.00
RAZEM 252.00
19/ KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe m2
d.2|1029-05
[3.23+3.27+3.26+3.26+1.2*4]*2.03 m2 36.17
RAZEM 36.17
3|Podlo za i posadzki
20/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3/1102-02 na gtadko
poz.9 m2 77.67
RAZEM 77.67
21 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3/1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 2
poz.20 m2 77.67
RAZEM 77.67
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UrzadMiasta-w.c.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
22|/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3|1106-07
poz.20 m2 77.67
RAZEM 77.67
23|/KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 m?2
d.3/0114-01 recznie Eurolanem TG 5
poz.20 m2 77.67
RAZEM 77.67
24 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m?2
d.3/0115-01 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
niajaca Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkiadki z wtékniny
77.67 m?2 77.67
RAZEM 77.67
25/NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.3/202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.20 m2 77.67
RAZEM 77.67
26/ NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.3|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
poz.20 m2 77.67
RAZEM 77.67
4|Tynki i okladziny $cienne
27|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach |mz2
d.4|/0711-02 prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
parter
[0.99+0.91+1.05]*2.25+0.1*2.25*4 m2 7.54
[2.25+2.28]*2*2.25-[0.9*2.0*2+0.98*2.04] m?2 14.79
[2.2*2+3.23]*2.25-0.9*2.0 m2 15.37
I'p
[0.95+1.0+1.08]*2.25+0.1*2.25*4 m2 7.72
[2.37+2.38]*2*2.25-[0.9*2.0*2+0.98*2.04] m?2 15.78
[2.28*2+3.27]*2.25-0.9*2.0 m2 15.82
IIp
[1.05+0.99+0.99]*2.25+0.1*2.25*4 m2 7.72
[2.37+2.38]*2*2.25-[0.9*2.0*2+0.98*2.04] m?2 15.78
[2.28*2+3.26]*2.25-0.9*2.0 m2 15.80
Ip
[1.04+0.97+1.04]*2.25+0.1*2.25*4 m2 7.76
[2.4+2.38]*2*2.25-[0.9*2.0*2+0.98*2.04] m?2 15.91
[2.37*2+3.26]*2.25-0.9*2.0 m?2 16.20
RAZEM 156.19
28|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.4/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.22 m2 77.67
RAZEM 77.67
29|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
parter
[2.25+2.29]*2*[3.52-2.05] m?2 13.35
[2.28+1.05*2]*[3.52-2.05]+2.28*0.2 m2 6.89
[3.23+3.42]*2*[3.52-2.05] m?2 19.55
I'p
[2.37+2.38]*2*[3.74-2.05] m?2 16.06
[2.39+1.2*2]*[3.74-2.05]+2.39*0.2 m2 8.57
[3.27+3.68]*2*[3.74-2.05] m?2 23.49
IIp
[2.37+2.38]*2*[3.48-2.05] m?2 13.59
[2.39+1.21*2]*[3.48-2.05]+2.39*0.2 m2 7.36
[3.26+3.7]*2*[3.48-2.05] m?2 19.91
Ip
[2.4+2.38]*2*[3.07-2.05] m?2 9.75
[2.42+1.2*2]*[3.07-2.05]+2.39*0.2 m2 5.39
[3.26+3.69]*2*[3.07-2.05] m?2 14.18
RAZEM 158.09
30{NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4{202 1134-01 |{GRUNT" - powierzchnie poziome
p0z.31+p0z.32 m2 162.13
RAZEM 162.13
31 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.4/0829-03
piwnica
[0.24+0.34]*3.02 m2 1.75
parter
[2.25+2.29]*2*2.05-[0.98*2.04+0.9*2.0*2] m2 13.01




UrzadMiasta-w.c.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[3.23+3.42]*2*2.05-0.9*2.0 m2 25.47
I'p
[2.37+2.38]*2*2.05-[0.98*2.04+0.9*2.0*2] m2 13.88
[3.27+3.68]*2*2.05-0.9*2.0 m?2 26.70
Il
[2.%7+2.38]*2*2.05—[0.98*2.04+0.9*2.0*2] m?2 13.88
[3.26+3.7]*2*2.05-0.9*2.0 m2 26.74
Ip
[2.4+2.38]*2*2.05-[0.98*2.04+0.9*2.0*2] m2 14.00
[3.26+3.69]*2*2.05-0.9*2.0 m?2 26.70
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 162.13
-poz.32 m2 -10.72
RAZEM 151.41
32/KNR 0-12 Montaz luster- na klej m?2
d.4/0829-03
[0.76*1.52+0.4*1.27*3]*4 m?2 10.72
RAZEM 10.72
5|Roboty malarskie $cian wewnetrzne
33/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.22 m2 77.67
RAZEM 77.67
34|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.29 m?2 158.09
RAZEM 158.09
35/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.5|1505-03
poz.33 m2 77.67
RAZEM 77.67
36 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.5|1505-05
poz.34 m?2 158.09
RAZEM 158.09
6|Stolarka i slusarka
37|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczo- |m?2
d.6/1001-03 ne o pow. ponad 2.0 m2
poz.3 m2 10.70
RAZEM 10.70
38|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy z cynku m?2
d.6|0515-01
poz.1 m2 1.42
RAZEM 1.42
39|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane systemowe m2
d.6/1026-01
1.0*2.05*2*4 m?2 16.40
RAZEM 16.40
40|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m?2
d.6/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
0.9*2.0*4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
41|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 |m?2
d.6/1017-05 m2 fabrycznie wykonczone
0.9*2.0*4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
42|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnegtrzne wejsciowe na wzor istniejacych m?2
d.6/1027-02
0.95*2.05+0.9*2.0*2 m?2 5.55
RAZEM 5.55
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UrzadMiasta-w.c.

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 2190.4591 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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UrzadMiasta-w.c. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé IFinw. | 1l wyk. Ce- War- | Grupa | Do- Cena Ra- | Ra-
p. na tosé staw- do- bat bat
jedn. ca staw- | mak- | za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|"CERESIT" CN 72 - sucha mieszan- |kg | 633.010 633.010 0.00 0.00
ka 5 5
2.|blacha z cynku 0.60 mm kg 7.5260 7.5260 0.00 0.00
3.|blachowkrety szt | 515.610 515.610 0.00 0.00
0 0
4./ cement portlandzki z dodatkami 25 |t 0.0233 0.0233 0.00 0.00
5.|cement portlandzki z dodatkami“25" |kg | 812.188 812.188 0.00 0.00
0 0
6.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0110 0.0110 0.00 0.00
7./drewno opatowe kg 9.3204 9.3204 0.00 0.00
8.|drzwi drewniane wejsciowe m2 5.5500 5.5500 0.00 0.00
9.|farba emulsyjna Polinit dm3| 21.4369 21.4369 0.00 0.00
10. |farba lateksowa dm3 | 40.9453 40.9453 0.00 0.00
11.|farba olejna do gruntowania dm3| 11.7732 11.7732 0.00 0.00
12.|farba olejna nawierzchniowa dm3| 11.3560 11.3560 0.00 0.00
13.|gips budowlany kg 0.1461 0.1461 0.00 0.00
14.|gips budowlany szpachlowy t 0.0400 0.0400 0.00 0.00
15.|gips budowlany szpachlowy powierz- (kg | 330.064 330.064 0.00 0.00
chniowy 0 0
16.|glazura m2 | 154.438 154.438 0.00 0.00
2 2
17. katownik aluminiowy ochronny mb | 58.5883 58.5883 0.00 0.00
18. kit trwale plastyczny kg 6.8880 6.8880 0.00 0.00
19. kolki do wstrzeliwania szt | 90.7816 90.7816 0.00 0.00
20.|kotki rozporowe szt | 43.8602 43.8602 0.00 0.00
21.|ksztattowniki stalowe profilowane C- |m 62.1765 62.1765 0.00 0.00
50x0,60
22.|ksztattowniki stalowe profilowane U- |m 23.0508 23.0508 0.00 0.00
50x0,60
23.|lustra m2 | 10.9344 10.9344 0.00 0.00
24.|masa asfaltowa kg 5.4369 5.4369 0.00 0.00
25.|okna drewniane m2 | 10.7000 10.7000 0.00 0.00
26.|oscieznice drewniane m2 | 16.4000 16.4000 0.00 0.00
27.|papa m2 3.9360 3.9360 0.00 0.00
28.|pianka poliuretanowa kg 0.3210 0.3210 0.00 0.00
29.|piasek do zapraw m3 5.3335 5.3335 0.00 0.00
30.|ptynna folia uszczelniajgca Superflex |kg 124.272 124.272 0.00 0.00
1 0 0
31.|ptytki kamionkowe GRES m2 | 80.7768 80.7768 0.00 0.00
32.|piyty gipsowo-kartonowe GKFI m2 | 23.4780 23.4780 0.00 0.00
33.|ptyty MDF m2 8.3685 8.3685 0.00 0.00
34.|piyty z welny mineralnej m2 | 23.4780 23.4780 0.00 0.00
35.|preparat gruntujacy "ATLAS UNI dm3| 85.1378 85.1378 0.00 0.00
GRUNT"
36.|siatka posadzkowa m2 | 79.2234 79.2234 0.00 0.00
37.|silikon tuba| 2.6800 2.6800 0.00 0.00
38.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrz- | m?2 7.2000 7.2000 0.00 0.00
ne wewnatrzlokalowe petne
39.|skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrz- |m2 7.2000 7.2000 0.00 0.00
ne wewnatrzlokalowe szklone
40.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0781 0.0781 0.00 0.00
41.|szpachléwka celulozowa dm3| 10.7074 10.7074 0.00 0.00
42.|$cianki ustepowe drewniane komp- |m2 | 36.1700 36.1700 0.00 0.00
letne
43.]$rodek do tugowania kg 32.8680 32.8680 0.00 0.00
44.|$rodek gruntujgcy Eurolan TG 5 kg 7.7670 7.7670 0.00 0.00
45.|tasma spoinowa m 68.6671 68.6671 0.00 0.00
46.|uniwersalna zaprawa klejowa kg 44.8380 44.8380 0.00 0.00
47.|wapno suchogaszone kg |1290.19 1290.19 0.00 0.00
00 00
48.|woda m3 0.0261 0.0261 0.00 0.00
49.|zaprawa cementowa M 12 m3 3.2311 3.2311 0.00 0.00
50.|zaprawa do spoinowania - sucha kg | 20.9709 20.9709 0.00 0.00
mieszanka
51.|zaprawa klejgca kg | 843.076 843.076 0.00 0.00
0 0
52.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha kg | 560.777 560.777 0.00 0.00
mieszanka 4 4
53.|zaprawa spoinujgca kg 83.2755 83.2755 0.00 0.00
54.|materialty pomocnicze zt 0.00
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UrzadMiasta-w.c.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé IFinw. | 1l wyk. Ce- War- | Grupa | Do- Cena Ra- | Ra-
p. na tosé staw- do- bat bat
jedn. ca staw- | mak- | za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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UrzadMiasta-w.c. ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 6.2476 0.00 0.00
2.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 38.3635 0.00 0.00
3.|$rodek transportowy m-g 9.7316 0.00 0.00
4.|$rodek transportowy m-g 3.1547 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 0.1440 0.00 0.00
6.|wyciag m-g 17.0734 0.00 0.00
7.|wyciag m-g 10.6367 0.00 0.00
8.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.0720 0.00 0.00
9.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0349 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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