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 Oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane). 
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1. Spis rysunków :  
 
1. Instalacja wod.-kan. i c.o. Instalacja wentylacji mechanicznej   - PB/ S / 1 
    Rzut piwnicy 
2. Instalacja wod.-kan. i c.o. Instalacja wentylacji mechanicznej   - PB/ S / 2 
    Rzut parteru 
3. Instalacja wod.-kan. i c.o. Instalacja wentylacji mechanicznej   - PB/ S / 3 
    Rzut 1 piętra 
4. Instalacja wod.-kan. i c.o. Instalacja wentylacji mechanicznej   - PB/ S / 4 
    Rzut 2 piętra 
5. Instalacja wod.-kan. i c.o. Instalacja wentylacji mechanicznej   - PB/ S / 5 
    Rzut 3 piętra 
6. Instalacja ciepłej wody i wody cyrkulacyjnej na poddaszu   - PB/ S / 6 
    Rzut poddasza nieuŜytkowego 
 
 
2. Przedmiot i podstawa opracowania  
 
Przedmiotem poniŜszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych wod.-kan. i 
c.o. oraz instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach WC dla remontowanych i 
przebudowywanych pomieszczeń węzłów sanitarnych w prawym skrzydle gmachu Urzędu Miasta 
w Szczecinie przy Pl. Armii Krajowej 1.  
 
Podstawami opracowania były:  
 - plan sytuacyjny  
 - projekt architektoniczny, budowlany 
 - obowiązujące przepisy i normy  
 - umowa z jednostka projektową "DEKRE" 
 - wytyczne Inwestora  
 - karty katalogowe 
 
3. Zakres opracowania  
 
Projekt niniejszy obejmuje : 
- projekt instalacji zimnej i ciepłej wody uŜytkowej w piwnicy, na parterze, na 1, 2 i 3 

piętrze w prawym skrzydle budynku  
- projekt wymiany instalacji ciepłej wody uŜytkowej i wody cyrkulacyjnej na 

poddaszu nieuŜytkowym zasilającej opracowywane węzły sanitarnej w prawym 
skrzydle budynku 

- projekt kanalizacji sanitarnej wewnętrznej w pomieszczeniach opracowywanych 
węzłów sanitarnych w prawym skrzydle budynku 

- projekt wymiany istniejących grzejników c.o. w pomieszczeniach opracowywanych 
węzłów sanitarnych w prawym skrzydle budynku 

- projekt instalacji wentylacji wyciągowej z opracowywanych pomieszczeniach WC  
w prawym skrzydle budynku 



 

 
4. Opis instalacji sanitarnych wod.-kan.  
 
4.1.  Instalacja wodoci ągowa 
 
W budynku istnieje funkcjonująca instalacja wodna zaopatrująca w wodę poszczególne piętra.  
Nie przewiduje się zwiększenia zapotrzebowania na wodę w budynku..  
Zasilanie przyborów sanitarnych w zimną wodę przewiduje z istniejącego przyłącza wodnego 
budynku. Projektuje się remont pionów i poziomów wodnych w węzłach sanitarnych WC na 
kondygnacjach: piwnicy, parteru, 1,2 i 3 piętra w prawym skrzydle gmachu Urzędu Miasta w 
Szczecinie. 
Przewiduje się zasilanie węzłów sanitarnych na poszczególnych piętrach w zimną wodę z dołu , a w 
ciepłą wodę z góry. 
Projektuje się wykonanie nowego włączenia w przewód zasilający o średnicy Dn50 PE , znajdujący 
się w piwnicy. NaleŜy zamontować nowe trójniki i rozgałęzienia do 2 istniejących poziomów zimnej 
wody oraz 3 projektowanego przewodu zimnej. Na rozgałęzieniach montować zawory kulowe, 
odcinające.  
Ciepła woda będzie doprowadzana do umywalek i zlewów z istniejącej instalacji cwu. znajdującej w 
drugim skrzydle, poprzez przewody zasilające biegnące po poddaszu nieuŜytkowy. Na poddaszu 
nieuŜytkowym znajdują się istniejące przewody ciepłej wody i wody cyrkulacyjnej o średnicach Dn 40 
i Dn25. Projektuje się wymianę tych przewodów na nowe , wykonane z tworzywa sztucznego PEXc , 
łączone na systemowe złączki zaciskowe np. typu Rehau, TC lub równowaŜne. Projektuje się montaŜ 
nowych przewodów po istniejącej trasie, mocowane do belek konstrukcyjnych poddasza, za pomocą 
specjalnych uchwytów do przewodów PEX, z podkładkami gumowymi i z uwzględnieniem 
rozszerzalności termicznej przewodów wg wytycznych Producenta.  
Przewody cwu i wody cyrkulacyjnej na poddaszu zaizolować izolacja cieplna z twardej pianki 
poliuretanowej w osłonie PCV o współczynniku przewodności równym 0,040 W/mK i max. 
temperaturze pracy +130°C np. typu NMC Isotube 040 lub równowaŜnej. 
Ciepła i zimna woda będzie rozprowadzana do poszczególnych pomieszczeń WC sanitarnych 
przyborów sanitarnych w pionach, w ścianach, podtynkowo.  
Projektuje się główne piony i poziomy wodne wewnętrzne rozprowadzające z rur z tworzywa 
sztucznego typu PP- zimna woda i PEX-c- ciepła woda o średnicach podanych na rysunkach.  
Prowadzenie rur w ścianach , podtynkowo wg części rysunkowej. NaleŜy stosować izolacje z 
miękkiej otulin PE na zimnej wodzie  o grubości : ZW – grubość izolacji: 5 mm , CW i CYR- grubość 
izolacji: 13 mm np. typu Climaflex-NMC lub równowaŜną.  
Rozprowadzenie instalacji wodnej do poszczególnych przyborów sanitarnych jak umywalki, miski 
klozetowe projektuje się w ścianach z rur typu PP i PEX-c np. Wavin, TC, KanTherm lub 
równowaŜne.  
Połączenia rozgałęźne będą wykonywane przy uŜyciu złączy systemowych, trójnikowych o 
średnicach 16÷25 mm PN10. Dopuszcza się wykonanie instalacji wodnej w równowaŜnej technologii 
z tworzywa sztucznego. NaleŜy uwzględnić rozszerzalność termiczną tworzywa sztucznego z którego 
będzie wykonana rura. Rury mocować do ścian specjalnymi uchwytami do rur w odstępach co 1,5-2,0 
m wg technologii montaŜu rur. W przypadku przebicia warstwy izolacji przeciwwilgociowej w 
łazienkach lub innych pomieszczeniach wilgotnych, miejsca te uszczelnić silikonem sanitarnym.  
Projektuje się montaŜ ceramiki sanitarnej np. firmy Cersanit typu Ontario, Delfi  lub równowaŜnych .  
Projektuje się miski ustępowe WC w wersji wiszącej na stelaŜu podtynkowym np. typu Cersani , 
Geberit lub równowaŜne z opcją spłukiwania oszczędnego pomieszczeniach klawiszem plastikowy.  
W pomieszczeniach WC projektuje się armaturę jednouchwytową, stojącą dla umywalek z 
mieszaczem i wylewką z perlatorem np. typu HansaGrohe-Focus, KAF, Tras lub równowaŜne. Dla 
zlewu projektuje się baterię na naścienną , mieszaczową , z wylewką wysoko umieszczoną np. 
HansaGrohe, KAF, Tras lub równowaŜne.  
W pomieszczeniu umywalek projektuje się montaŜ zlewozmywaka ze stali nierdzewnej np. typu 
Franke lub równowaŜny 
Wszystkie materiały dla instalacji wodnych muszą posiadać odpowiednie atesty higieniczne. 
Jakość wody musi odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm. 
 
 
 
 
 



 

 
4.2. Instalacja kanalizacyjna  
 
W budynku istnieje funkcjonująca instalacja kanalizacyjna. 
Projektuje się wymianę ( remont ) istniejącego pionu kanalizacyjnego w modernizowanych węŜłach 
sanitarnych prawego skrzydła gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie.  
Projektuje się wymianę pionowego odcinaka kanalizacji sanitarnej od posadzki w piwnicy wraz z 
nową wyczystką aŜ do poddasza i dalej do odpowietrzenia na dachu poprzez systemową dachówkę 
wentylacyjną.  
Projektuje się nowy pion kanalizacyjny z rur PVC, kielichowych  o średnicy DN100 , wyposaŜony w 
rewizje i dachówkę wywiewne. 
Rury kanalizacyjne na piętrach w węzłach sanitarnych będą prowadzone w bruzdach ściennych i po 
ścianach, mocowane za pomocą specjalnych uchwytów do rur z podkładkami gumowymi. 
Istniejące przewody kanalizacyjne znajdują się w bruzdach ściennych , podtynkowo. Przewody te 
naleŜy zdemontować i zutylizować.  
Rozprowadzenie kanalizacji w pomieszczeniach sanitariatów rurami PVC ( szare) o średnicach 110 i 
50 PVC.  
Poziome i pionowe podejścia pionowe do umywalek z rur 50/40 PVC w bruzdach ściennych lub po 
ścianie w obudowach z  płyt GK-12,5 mm i  glazury ( cokołach ) . 
Odpływy kanalizacyjne o średnicach do 50 PVC ukryć w bruzdach ściennych . 
W przypadku przejść przez stropy i ściany będące oddzieleniami ppoŜ. rurami kanalizacyjnymi 
zabezpieczyć od dołu osłonami ognioochronnymi ppoŜ. lub odpowiednimi masami np. typu CP642-
Hilti lub równowaŜne. 
 
 
4. Opis instalacji sanitarnych wod.-kan.  
 
W budynku istnieje funkcjonująca instalacja grzewcza c.o. zasilająca poszczególne piętra.  
Nie przewiduje się zwiększenia zapotrzebowania ciepła do celów grzewczych c.o. na wskutek 
remontu i przebudowy węzłów sanitarnych w prawym skrzydle budynku.. 
Projektuje się wymianę istniejących grzejników Ŝeliwnych na nowe, stalowe, panelowe, ocynkowane 
np. typu CosmoNova-VNH z zaworami termostatycznymi i zaworami powrotnymi typu RLV lub  
równowaŜnych. Grzejniki wyposaŜone będą w ręczne zawory odpowietrzające oraz korki spustowe. 
Przewiduje się wykorzystanie istniejących gałązek przyłączeniowych c.o. do nowych grzejników typu 
K pod oknami w pomieszczeniu toalet (pom. nr 2.3 ) na wszystkich piętrach. W przypadku 
podłączenia nowych grzejników typu VK w pomieszczeniu przedsionka zapachowego ( pom. nr 2.1 ) 
projektuje się wykonanie podejść w ścianie, ze względu na bliskie usytuowanie blatu z umywalkami i 
zlewem.   Nowe przewody w ścianach projektuje się z rur grzewczych PEX z powłoką antydyfuzyjną 
i podłączone do istniejącego pionu grzewczego c.o. w korytarzu.  
 
 
5.  Opis wentylacji mechanicznej z pomieszcze ń WC  
 
W remontowanych pomieszczeniach toalet  węzłów sanitarnych WC na piętrach prawego  skrzydła 
gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie projektuje się montaŜ  wentylacji wyciągowej, mechanicznej.  

Projektuje się montaŜ nowych wentylatorów łazienkowych, kanałowych o wydajności V = 100 m3/h 
załączanych z oświetleniem i ze zwłoką czasową około 1-3 min. np. typu  BF 150_Systemair, Muro 
150-Danfoss lub równowaŜnych.  
Podłączenie wentylacji wywiewnej kaŜdego z pomieszczeń toalet WC przewidziano do istniejących 
kanałów wentylacyjnych w kominach wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach. 
Podłączanie wentylatorów łazienkowych do wyłącznika oświetlenia pomieszczenia WC wg PB 
Elektrycznego.  
 
 
 
 
 
 



 

6. Uwagi ogólne  
 
1. Materiały budowlane i wykończeniowe wbudowane w budynek lub pomieszczenia powinny  
    posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny w  Warszawie i aktualne świadectwa  
    dopuszczenia do  stosowania ·w budownictwie. 
2. NiezaleŜnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowiązują Wykonawcę dla   
    poszczególnych  robót  - " Warunki   techniczne wykonania  i odbioru robót budowlano- 
   montaŜowych" -   Warszawa 1990 r.  część I-IV, odpowiednie normy i dokumentacje  
   techniczno-robocze, które  naleŜy traktować jako uzupełnienia dokumentacji.  
3. Prace naleŜy wykonać zgodnie z  ”Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru rurociągów " 
    Warszawa  1994 r oraz obowiązującymi normami i przepisami. 
4. Wszystkie instalacje przechodzące przez przegrody wyznaczające lokal lub  pomieszczenie tj.  
    stropy i ściany oddzieleń przeciwpoŜarowych muszą posiadać  odpowiednie zabezpieczenia  
    ppoŜ. odpowiadające klasie przegrody.  Zabezpieczenia te mogą być wykonane jako:  
5. Zamówienia urządzeń instalacji dokonywać w porozumieniu z wybranymi dostawcami z uwzględnieniem 

zapewnienia w dostawie wszystkich niezbędnych dodatkowych akcesoriów i elementów pozwalających na  
montaŜ i uruchomienie urządzeń . 

6. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do montaŜu muszą być  najwyŜszej  jakości oraz  
     muszą spełniać niezbędne atesty stosownych władz  polskich, dopuszczające ich stosowanie na  
     terenie Polski 
7. Ewentualne odstępstwa od projektu są dopuszczalne po ich uzgodnieniu z  projektantem . 
8.Komplet dokumentacji stanowią wszystkie opracowania branŜowe wraz z opisem. 
9.Projekt chroniony jest prawem autorskim, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych”  
     Wszelkie dokonywanie zmian, a takŜe kopiowanie, powielanie, odstępowanie lub inne wykorzystanie na  
      wszystkich znanych polach eksploatacji, określonych w art. 50 ww. ustawy, bez zgody lub wiedzy autora  
      jest niedozwolone i moŜe być egzekwowane z całą surowością prawa. 
 
 
Opracował: 
mgr inŜ. Marek Jagodziński 
Sierpień 2008  


