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2. WYKAZ DOKUMENTACII.

2.1 Projekt budowlany: ,Przebudowa fragmentu parteru z przeznaczeniem na Zespét Przedszkolny z zapleczem
sanitarnym i szatniowym w szkole podstawowej nr 63 z oddziatami integracyjnymi w Szczecinie. Instalacje
elektryczne"

2.2 Przedmiar robot
2.3 Kosztorys inwestorski

2.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJII TECHNICZNE].

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt elektrycznych
zwigzanych z realizacjg zadnia ,Przebudowa fragmentu parteru z przeznaczeniem na Zesp6t Przedszkolny z zapleczem
sanitarnym i szatniowym w szkole podstawowej nr 63 z oddziatami integracyjnymi w Szczecinie”

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

KLASA: (CPV) 45310000-3

OKABLOWANIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH/Roboty w zakresie uktadania kabli, przewoddéw i montazu wyposazenia
elektrycznego.

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACII.

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 16.09.2004)

»  Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 PE i Rady z 05.11.2002 w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. U.
WE L 340 z 16.12.2002 z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 29.01.2004 — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi zmianami ogt. Dz. U.
nr 96 z 2004, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i nr 145, poz. 1537).

3.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE].

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robét dla wyzej
wymienionego przedmiotu zamdwienia.

3.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna

Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlano-Wykonawczy (Dokumentacja Techniczna) —dokumenty bedace
podstawa do wykonania robdt budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki,
wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do
przedtozenia ktorych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji klauzuli Umowy oraz kazda
osobe przez niego upowazniong .

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbior miedzyoperacyjny - odbidr majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo elementu Robdt z
Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowigzujacymi normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiajgcego.

Odbior czesciowy - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych elementéw Robdt w celu
okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbior koncowy - odbior przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu Robdt i usunieciu usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub
tresciowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — PRZEBUDOWA FRAGMENTU PARTERU Z PRZEZNACZENIEM NA ZESPOL 4
PRZEDSZKOLNY Z ZAPLECZEM SANITARNYM I SZATNIOWYM W SP NR 63 W Szczecinie, ul. Grodzka 23



CPV 45310000-3 Roboty w zakresie uktadania kabli, przewodéw i montazu wyposazenia elektrycznego

Roboty State - oznaczajg roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebne do realizacji i ukorczenia Robdt oraz
usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robdt tymczasowych, w
tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlanej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Roboét.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.
3.5. POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA, BHP

3.5.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb s zwigzane z realizacja Robot lub mogg wptywaé na
sposob przeprowadzenia robot.

2.W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

3.5.2. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.
1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz prywatne;.

2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoéj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

3 Stan odtworzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

4 W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat
w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

3.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy lub
podwykonawcy.

3.5.4. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robdt Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP na stanowisku oraz zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2 Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa osobom postronnym.

3.Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete Umowg .

4. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik
budowy sporzadza tzw. ,Plan bioz” na podstawie obowigzujacych przepiséw i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie.

3.6 MATERIALY

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwlaszcza posiadac
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa.
Ponadto powinny by¢;

*  Nowe i nieuzywane,

«  Znajdowac sie w biezacej produkgiji
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«  Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i Projektach budowlanych
oraz innym normom i przepisom.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu musza spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodno$ci wymienione

w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajgca ustawe z

dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robdt musza by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie
zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

Ilekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materiatéw lub wyrobéw budowlanych, to nalezy rozumieé, ze w
ten sposdb okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny Srodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodg Przedstawiciela
Zamawiajgcego) mozliwos¢ zastosowania materiatdw réwnowaznych lub lepszych posiadajagcych wymagane Swiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

3.7. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce aprobate techniczng wydang przez upowaznione jednostki aprobujgce w my$l postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz. U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzajacg ich peing
zgodno$¢ z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez warunki Umowy, kazda partia dostarczona do robdt
powinna posiadac atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemystowe powinny posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela Zamawiajgcego
na jego zyczenie.

4. Materialy i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zatwierdzona zostanie
niezgodnos¢ wiasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub) urzadzenia zostang odrzucone.

3.8  SPRZET

Roboty elektryczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego . Sprzet winien by¢ sprawny,
przeznaczony do danego typu prac.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym; sprzet ruchomy (przenosny) winien posiada¢
izolacje II klasy ochronnosci. Zasilanie sprzetu przenosnego — poprzez gniazda wtykowe z bolcem, zabezpieczone
wylacznikiem nadpradowym z cztonem réznicowo — pradowym dI=30mA. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom
Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

3.9 TRANSPORT MATERIALOW

1. Wymagania odnosnie transportu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej. Przewiduje sie przewdz urzadzen i
materiatdw z hurtowni i magazynéw bezposrednio na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkami
transportu, rozmieszczone rownomiernie na powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub
przesuwaniem. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.

2.5rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow,
konstrukgji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

3 W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz
tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢
oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

4. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i

innymi wptywami Srodowiska przez:
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w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkdw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca
kilku obwojow z tasmy przylepne;.

5. Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80
kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4° C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza
niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna
pozioma), a tarcze bebndw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie
przetaczac; stawienie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla
nalezy uktadac poziomo (ptask),

- zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za pomocg zurawia;

swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli jest zabronione.

3.10. WYKONANIE ROBOT

3.10.1 Wymagania ogdlne

Nalezy spetni¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie Robot
instalacyjnych. — Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem Budowlano-Wykonawczym,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Projekt organizacji Rob6t i harmonogram dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatéw i urzadzen
oraz uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty, Wykonawca przedstawi Kierownikowi budowy
do akceptacji. Roboty beda wykonane zgodnie z niniejszg ST, Dokumentacjag budowlang dostarczong przez
Zamawiajacego, przy uzyciu sprzetu, materiatéw i metod pracy gwarantujgcych wysoka jakosc.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw odpowiednio do rodzaju robdt. Pracami
winny kierowacC osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, wg wymogow Prawa Budowlanego i innych przepisow.
Pracownicy przeznaczeni do wykonywania prac zwigzanych z instalacjami elektrycznymi powinni posiada¢ aktualne
$wiadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP (eksploatacja urzadzen). Pracownicy dozoru powinni mie¢ aktualne
$wiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP (eksploatacja urzadzen na stan. dozoru).

Przed przystgpieniem do robdt elektrycznych w obiekcie, Wykonawca winien zapoznaé sie z obiektem. Komisyjne
przekazanie przez Zleceniodawce frontu robot Wykonawcy winno odby¢ sie z udziatem zainteresowanych stron i
potwierdzone spisaniem protokotu przekazania. W zakresie robot dot. z instalacji elektrycznych w budynku — wymagania
standardowe.

3.10.2. Wymagania szczegétowe dot. Robat elektrycznych wg kodu CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych
a)  Przejscia przez Sciany — przejscie kabla przez Sciany w rurze ostonowej, ktora nalezy uszczelni¢ stosujgc materiaty o

odpornosci ogniowej wtasciwej dla danej przegrody (pomiedzy strefami pozarowymi);

b) trasy kabli i przewoddw winny by¢ proste i dostepne dla prawidtowej konserwacji. Przewody ukfadac w liniach
prostych

C) przewody zasilajgce pomiedzy tablicami bezpiecznikowymi a pomieszczeniami utozy¢ pod tynkiem

d) uktadanie i taczenie kabli i przewoddw wykonywac w sposdb niewywotujacy dodatkowych naciggdw i naprezen
przewodow i kabli.

e) obrdbke koncow zyt wykonywac z nalezytg starannoscia, tak, aby zdejmowanie izolacji nie powodowato
uszkodzen mechanicznych

f) montaz opraw o$wietleniowych — na kotki rozporowe do stropdw

g montaz wylgcznikéw oswietleniowych — na wys. 1,4m

h) montaz gniazd wtyczkowych pod tynkiem i na tynku

3.10.3 Utrzymanie robot podczas budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac Roboty do czasu koricowego lub czeSciowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do chwili odbioru.
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Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowy w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

3.10.4 Szczego6towy wykaz robot budowlanych
* Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
« Badania pomontazowe
3.10.5 Prace towarzyszace - Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg sporzadza Wykonawca w oparciu o inwentaryzacje powykonawczg obrazujgcg stan robdt po
ich wykonaniu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji podstawowej winny zostaC zaakceptowane przez
projektanta.

3.10.6 Wykaz robat elektrycznych

- wykonanie rozdziatu PEN na N i PE w tablicy gtéwnej TG+TL i uziemienie punktu rozdziatu

- Zasilanie tablic bezpiecznikolwych TB i TBS — utozenie w korytkach na tynku przewodéw YDY 3x6mm2 i YDY 3x4mm2
od istniejacej tablicy gtéwnej TG+TL do proj. tablic , TB” i , TBS”

- prefabrykacja i zabudowa tablic bezpiecznikowych , TB” i , TBS”

- wykonanie wnetrzowych instalacji oSwietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego jako p/t,

- wykonanie wnetrzowych instalacji gniazd wtyczkowych 1-fazowych (p/t),

« badania pomontazowe wykonanie badan i préb zabudowanych urzadzen i aparatéw wg wymogéw zawartych w
punkcie 3.10.4, to jest: pomiardw elektrycznych przewoddw zasilajgcych, wytgcznikéw réznicowo-pradowych

(skutecznosci samoczynnego wytaczania).

3.11. OBMIAR ROBOT.

Za przedmiot umowy zostanie ustalona cena ryczattowa; nie rozlicza sie rob6t stanowigcych czesci sktadowe przedmiotu
zamowienia. Obmiar obejmuje faktycznie wykonane prace z Zakresu Robot oraz faktycznie uzyte materiaty. Obmiar Robdt
ujmuje prace ujete umowg oraz dodatkowe roboty nieprzewidziane, jesli takie wynikly w trakcie realizacji robét o ile taka
konieczno$¢ nastgpita i zostata ona potwierdzona pomiedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru.

Stosowane jednostki obmiaru
a) tablice bezpiecznikowe — 1 komplet
b) urzadzenia elektryczne, aparatura, uziomy itp. — 1 szt.

c) kable, przewody, rury ostonowe, korytka — 1m.

3.12. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

3.12.1 Odbiodr robét budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych w zakresie Instalacji elektrycznych

Odbidr (przyjecie) Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiaréw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Kierownika budowy, a takze odpowiednimi normami
oraz przepisami. Wszelkie wady, wskazane prze Inspektora Nadzoru podczas odbioru winny byé niezwtocznie usuniete
przez Wykonawce.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Kierownika Budowy. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
miedzyoperacyjnych. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje Powykonawczg uwzgledniajgcg zmiany wynikte w trakcie robot.

3.12.2 Odbior robét podlegajacych zakryciu.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru korcowego robdt. W czasie odbioru czeSciowego
nalezy dokonywac odbioru tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i koricowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy. Odbioru robdt, ktdre ulegajg zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg
zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru) po zgtoszeniu przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Przed ich zgtoszeniem do odbioru, roboty muszg by¢ odebrane od
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Wykonawcy przez Kierownika Robdt. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru dokumenty
potwierdzajgce jako$¢ uzytych i zamontowanych materiatéw. Nie przedstawienie powyzszych dokumentéw na dzien
odbioru spowoduje odstapienie od odbioru i wstrzymanie robot z winy Wykonawcy.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robot Przedstawiciel Zamawiajgcego
dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

3.12.3 Odbior koncowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajacego informujacego o catkowitym
zakonczeniu Robot, Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru koncowego Robdt. Procedura odbioru (prdb)
koricowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy. Do odbioru Wykonawca przedstawia w dwdch egzemplarzach
dokumentacje powykonawczg oraz wymagane badania i pomiary

Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajacy zawiadomi na piSmie
Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru Robét. Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze Roboty wykonano w
sposob niezadowalajacy, to Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny
koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtdrny odbidr koricowy Robét.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan,
oraz oceny wizualnej wykonanych Robdt.

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i
instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z
Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do
odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

3.12.4 Badania pomontazowe.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie a przed ich odbiorem koficowym, Wykonawca wykona wszelkie proby
montazowe, polegajace na technicznym sprawdzeniu wykonanych rob6t wraz z wymaganymi pomiarami elektrycznymi,
probnym uruchomieniem poszczegdlnych aparatdw i przewodow.

Wykaz podstawowych pomiaréw i préb:
a) sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych, uziemiajacych i potaczen wyréwnawczych
b) pomiary rezystancji izolacji przewodoéw i kabli elektrycznych
c) sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania
d) wykonanie prdb dziatania

Wymienione powyzej prace pomiarowo — kontrolne winny zosta¢ potwierdzone protokotem z przeprowadzonych badan i
pomiarow.

Protokoty winny zawiera¢: nazwe badanego aparatu (urzadzenia) i jego dane znamionowe, miejsce jego zainstalowania,
rodzaje wykonywanych pomiardw, date przeprowadzenia pomiardow, dane personalne (nazwisko) osoby wykonujacej
pomiary, wykaz urzadzen uzytych do pomiardw oraz ich numery, wyniki pomiaréw (liczbowe), wnioski oraz uwagi.

3.12.5 Wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawce przy odbiorze koncowym.

Przy odbiorze koncowym, Wykonawca przekazuje (w dwoch egzemplarzach), ponizsze, ponumerowane dokumenty:
« dokumentacje projektowa z naniesionymi wszelkimi zmianami uzgodnionymi z projektantem

«  Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zabudowanych urzadzen i materiatéw potwierdzonych przez Wykonawce wraz z
podaniem adresu obiektu i pieczatka Wykonawcy.

«  Protokoty pomiaréw sprawdzenia: skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli i
przewoddw, rezystancji uziemien.

« Instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen

3.13 PODSTAWA PLATNOSCI.
Platnos¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowa.

Koszty wykonania robdt obejmujg wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego inwestycji
Zwigzanej z realizacjg zadnia zadnia ,Przebudowa fragmentu parteru z przeznaczeniem na Zespdt Przedszkolny z
zapleczem sanitarnym i szatniowym w szkole podstawowej nr 63 z oddziatami integracyjnymi w Szczecinie”
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Koszty traktowane s3 jako wynagrodzenie ryczattowe i nie podlegaja odrebnej zaptacie.
3.14 PRZEPISY ZWIAZANE
3.14.1 Ustawy i rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Cze$¢ D: roboty instalacyjne. zeszyt 2, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2004

3.14.2 Normy

- PN-HD 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa .

- PN-HD 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Srodki
ochrony przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami cieplnymi

- PN-HD 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
$rodkéw w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-HD 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobdr przewoddw

- PN-HD 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

- PN-HD 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

- PN-HD 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

- PN-HD 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

- PN-HD 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia.

- PN-HD 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-HD 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- Norma N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnatowe linie kablowe. Projektowanie i budowa. Warszawa 2004

- PN-HD 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor pozioméw ochrony odgromowej dla
urzadzen piorunochronnych.

3.14.3 Katalogi

e Kabli i przewodéw

. Opraw oswietleniowych

»  Osprzetu elektrycznego

. Dokumentacja techniczna zastosowanych urzadzen,

3.15. UWAGI KONCOWE
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w
niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktdw prawnych i normatywnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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