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Opis techniczny

Do projektu wykonawczego zasilenia dzwigu osobowego o mocy 9,5KW w
szkole podstawowej nr45 przy ul. Benesza 75 w Szczecinie.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy opracowano w ramach projektu architektury,
konstrukcji 1 technologii sanitarne;.

Dane wyjsciowe

1. Umowa z ENEA
2. Rzut piwnicy
3. Dane zebrane przez projektanta

Stan istniejacy

Istniejaca szkota podstawowa posiada zasilenie kablowe i uklad pomiarowy
potposredni.

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje wykonanie zasilenia dzwigu osobowego dla
budynku szkoty podstawowej nr 45 przy ul. Benesza 75 w Szczecinie.

Zasilenie 1 tablica dzwigu hydraulicznego

Z istniejacej tablicy gtéwnej ,,TG” nalezy wyprowadzi¢ przewod typu
YDY 5x10mm? i zakonczyé w projektowanej tablicy dzwigu usytuowanej w
pomieszczeniu maszynowni.

Przewdd nalezy prowadzi¢ w korytku kablowym typu KI 3230,1 POLAM
Suwatki.

Dla zasilania dzwigu osobowego w istniejacej tablicy usytuowanej na
korytarzu w pomieszczeniu piwnicy nalezy dobudowaé gniazda
bezpiecznikowe typu Bi-Gt 63A sztuk 3.

Tablicg dZwigowa nalezy wyposazy¢ w osprzet typu S303, S301,
P312-30mA, wylacznik dzwigu, ochronniki przepigciowe typu DEHNguard
275, catos¢ ostonigta drzwiczkami stalowymi zamykane na zamek
zapadkowy.

Instalacja o$wietleniowa

Instalacje elektryczna oswietleniowa nalezy wykona¢ przewodem typu
YDYp 3,(4) x 1,5mm? p.t. z osprzgtem szczelnym.

Przewidziano oprawy oswietleniowe jako jarzeniowe typu IP 44 2x36W.
Wylacznik 1-bieg. mocowa¢ na wys. 1,2m.

Przy wypustach sufitowych nalezy pozostawi¢ zapas przewodu ok. 20cm.



Gniazda wtykowe

Obwod gniazda wtykowego 2x10A/Z szczelnego nalezy wykonaé przewodem
typu YDYp 3 x 2,5mm? p.t. z tablicy dzwigu.

Instalacja wyréwnawcza

W pomieszczeniu maszynowni wszystkie czgsci metalowe jak konstrukcje
stalowe, obudowy rozdzielni, obudowy urzadzen dzwigowych nalezy
dodatkowo uziemi¢ ptaskownikiem stal. ocynk. 25x4mm.

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne
wytaczanie zasileniai wylacznik roéznicowopradowy 30mA.

Przewodd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Przewod ochronny oznaczy¢ kolorem zoitozielonym.

Oporno$¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.

Po zakonczeniu robot do odbioru nalezy dostarczy¢ protokoty pomiarow
elektrycznych.



Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczen przewodow obliczenie spadku napigcia.
Dobor zabezpieczen, przekrdj przewodéw wg PN —91/E — 05009 grupa
pierwsza.

Zasilanie kablowe

Napigcie sieci -400/230V.
System ochronny wytacznik réznicowo-pradowy.

Obliczenie mocy dla tablicy dzwigu

Po =9,9KW
Jo=15A

Przyjmuj¢ zabezpieczenie typu Bi-Wto 40A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDY5x10mm?

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 9.9 x 22
56 x 10 x 400 x 400 =0,24%

Ochrona samoczynne wylaczanie zasilenia 1 wytacznik réznicowopradowy
30mA.

Przewidziana moc jest wystarczajaca i nie ma potrzeby wystgpowania do
ENEA o dodatkowa moc.
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