
Sz. Pod. 35- posadzki w bloku B i droga KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 POSADZKI
1

d.1
KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych w salach 8b i 9b m2

sala 8bi 9b 73.4+76.3 m2 149.700
RAZEM 149.700

2
d.1

KNNR 3
0801-03

Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2

149.70 m2 149.700
RAZEM 149.700

3
d.1

KNR 4-01
0519-06
 analogia

Rozbiórka izolacji z papy  i ocieplenia styropianem  napodłożu  betonowym -
pierwsza warstwa - 2-wie warstwy (minus przykrycie kanałów)
Krotność = 2

m2

149.70 m2 149.700
RAZEM 149.700

4
d.1

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych - podłoża ( minus przykrycie kanałów !
.70x(18+5.29)

m3 bet.

110.11*0.5*(0.30+0.16) m3 bet. 25.325
RAZEM 25.325

5
d.1

KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

110.11*0.15 m3 16.517
RAZEM 16.517

6
d.1

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki B-12,5 m3

110.11*0.10 m3 11.011
RAZEM 11.011

7
d.1

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

111 m2 111.000
RAZEM 111.000

8
d.1

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  FS20 układanych
na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo grub. 6 cm

m2

111 m2 111.000
RAZEM 111.000

9
d.1

KNNR 2
0603-03

Izolacje z papy asfaltowej układane ze smarowaniem zakładów jednowarstwo-
wo

m2

149.7 m2 149.700
RAZEM 149.700

10
d.1

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki z B25 -podłoża pływające odizolo-
wane od ścian i  kanałóe styropianrm gr. 1cm lub dwiema warstwami papy jak
w orzeczeniu oraz zbrojony siatką stalową do posadzek

m3

110.11*0.08 m3 8.809
RAZEM 8.809

11
d.1

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet
Oczyszczenie podłoża z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczu, substancji bi-
tumicznych, farb itp.
2. Zredukowanie chłonności podłoża emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT
- dwukrotnie.
3. Przygotowanie zaprawy przy użyciu agregatu mieszającego.
4. Ułożenie samopoziomujących mas szpachlowych, przy uwzględnieniu
kontrolowania poziomów.
5. Zapewnienie warunków dojrzewania.
6. Wykonanie spoin dylatacyjnych.

m2

149.7 m2 149.700
RAZEM 149.700

12
d.1

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1
mm grubości w zakresie 2-10 mm

m2

149.7 m2 149.700
RAZEM 149.700

13
d.1

KNNR 2
1206-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj-
nej z wywinięciem i przyklejeniem na ścianach np Tarket Optima gr 2mm lub
podobne o dużej odporności na ścieranie

m2

149.70*1.05 m2 157.185
RAZEM 157.185

14
d.1

KNNR 2
1206-07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2

157.19 m2 157.190
RAZEM 157.190

15
d.1

ceny Reth-
mana 

Najem kontenera o poj+7m3 na wywóz gruzu szt

 
4 szt 4.000

RAZEM 4.000
2 KANALIZACJA
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16

d.2
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odl.do 3 m

m3

RS3+RS5 K
!4

0.8*0.6*(9.0+7.0 +1.50) m3 8.400

pod rurociąg fi 15 zewnętrzny
na zewn 0.8*2.80*7.50 m3 16.800

RAZEM 25.200
17

d.2
KNR 4-01
0106-03

- zasypanie ziemią z ukopów m3

25.28 m3 25.280
RAZEM 25.280

18
d.2

KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod rury kanalizacyjne m3

0.15*0.7*(9.0+7.0) m3 1.680
RAZEM 1.680

19
d.2

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyji sanitarnej deszczowej o śr. 110/3,2 mm w goto-
wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

<K13+K!4>9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

20
d.2

KNNR 4
0208-03

Rurociągi kanalizacyjji sanitarnej od pionów K13 i K!14 z PVC o śr. 110/3,2
mm na ścianach kanału instalacyjnego w połączeniach wciskowych

m

7.50 m 7.500
RAZEM 7.500

21
d.2

KNNR 4
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160/4 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

RS5- K14 17.50 m 17.500
RAZEM 17.500

22
d.2

KNNR 4
0208-04

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych -deszczówka w kanale instalacyj-
nym

m

<K14-2>7.50 m 7.500
RAZEM 7.500

23
d.2

KNR-W 2-15
0203-05

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160/4,7 mm w gotowych wykopach, na
zewnątrz budynku o połączeniach wciskowych na wyjście z budynku do istnie-
jącej studzienki fi 1000 i gł. 3.40 m

m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

24
d.2

KNR 4-02
0202-04

Wstaweienie  trojnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr.
150x150x150 mm i 150x150x100

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.2

KNNR 8
0206-03

Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr.100
mm uszczelnianych zaprawą cementową na ścianie (na  pionach sanitarnych i
deszczowych)- połączenie pionów sanitarnych do poziomów z PCV 110 mm
poprzez trapery

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

26
d.2

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grub.do 30 cm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.2

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok.
ponad 10 cm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.2

KNR 4-02
0203-03

Montaż korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

29
d.2

KNR 4-02
0215-01

Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 100 mm z żeliwa na PCV szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

30
d.2

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

31
d.2

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

32
d.2

KNNR 4
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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33

d.2
KNR 4-02
0236-04

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 150
mm

msc.

4 msc. 4.000
RAZEM 4.000

34
d.2

KNR 4-02
0237-02

Przeczyszczenie wpustów piwnicznych lub podłogowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2

ceny Reth-
mana 

Najem kontenera o poj+5m3 na wywóz materiałów odpadowych szt

 
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
3 DROGA

36
d.3

KNR 2-31
0810-05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm m2

3.50*12 m2 42.000
RAZEM 42.000

37
d.3

KNNR 3
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.0 m i głęb.do 2.0 m w
gruncie suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu

m3

0.9*1.8*(5.50+3.50+4.50) m3 21.870
RAZEM 21.870

38
d.3

KNR-W 2-15
0203-05

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 150/4.7 mm w gotowych wykopach, na
zewnątrz budynku o połączeniach wciskowych na wyjście z budynku do istnie-
jącej studzienki fi 1000

m

5.50+3.50+4.50 m 13.500
RAZEM 13.500

39
d.3

wycena
własna

Wymiana  wpustu żeliwnego ulicznego typ 67 BK kl. C-250 kN szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.3

KNNR 6
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o
gr.5 cm
Krotność = 2

m2

42.0 m2 42.000
RAZEM 42.000

41
d.3

KNNR 6
1106-04

Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 na pod-
sypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową-
podnieść opaskę   z płyt chodnikowych 50x50x7 wzdłuż bloku C-

m2

0.50*24 m2 12.000
RAZEM 12.000

42
d.3

KNNR 6
0503-04

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - brakujące 12 płyt w opas-
ce

m2

0.5*6 m2 3.000
RAZEM 3.000

43
d.3

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej od
bloku A3 do bramy -wzdłuż bloku C

m

39 m 39.000
RAZEM 39.000

44
d.3

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej od bramy wzdłuż budynku C

m

39 m 39.000
RAZEM 39.000

45
d.3

KNR 2-31
1201-03

Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej + 30% nowych

m

3.50+35+20*2 m 78.500
RAZEM 78.500

46
d.3

KNR 2-31
1407-03

Wypełnienie skarpy piaskiem stabiliz.cementem z mechanicznym przygot.mie-
szanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)- przy studz. 3

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

47
d.3

KNNR 6
0112-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o śr. gr. 10 cm- piasek zwy-
kły- na wypoziomowanie spadków w kierunku wpustów ściekowycj

m2

3.50*(39.0+10.0)+0.50*(3.50+13.0)*10 m2 254.000
RAZEM 254.000

48
d.3

KNR 0-11
0316-03

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na
podsypce piaskowo - cementowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin pias-
kiem

m2

254 m2 254.000
RAZEM 254.000

49
d.3

KNNR 6
1305-02

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości beto-
nu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3

m3

0.15*8 m3 1.200
RAZEM 1.200
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50

d.3
ceny Reth-
mana 

Najem kontenera o poj+7m3 na wywóz materiałów odpadowych szt

 
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
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