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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r Dz.U 202/04 poz.2072

1 Dane ogo6lne

1.1 Inwestor: URYD MIEJSKI — WYDZIAL OSWIATY
1.2 Adres inwestora SZCZECIN PL ARMII KRAJOWE}J
1.3. Obiekt: SZKOLA PODSTAWGWr 35 ul.Swietoborzycow 40

1.4 Rodzaj robot: Remont posadzek i kanalizacji ekblB i droga

1.5 Klasyfikacja wg CPV
- dziat 45000 000 —7 - roboty budowlane
-grupa 45214 210-5 szkoty podstawowe
- klasa 45262 600 -7 e specjalne roboty budowlane

-2. ST-O WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (Wymagania Ogolne) zawig@amacje oraz wymagania wspolne
dla poszczegdblnych rodzajow robét remontowych padanego pownej w pkt.2 zakresu
rzeczowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne naleodczytywd i rozumie& w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w zakresie rzeczowym jak@¥%z dokumentacji projektowo- kosztorysowej i
przetargowej

1.3.Specyfikacja Techniczna uwzginiap_ normy pastwowe, instrukcje i przepisy
stosujice st do okrglonych rob6t. Powotaj sie one na Polskie Normy (PN), normy bzawe
(BN) oraz instrukcje. Normy te nalgtraktowa& jako integralg czsé¢ niniejszej ST, tak jak
gdyby tam one wysgpowaly. Rozumie gi ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartdcia i wymaganiami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie nastpujaco:

1) Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stnonapatrzony piecgia organu
wydajcego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowgdy urzdowy dokument
przebiegu robot remontowych, ghey do notowania zdar#e i okoliczngci zachodzcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywangdbiorow robot, przekazywania
polecé_ i innej korespondencji technicznej peany Inspektorem Nadzoru a Wykonawc
3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykecg upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji ropot.

4 Inspektor Nadzoru _— osoba wyznaczona przez Zaajgego, (0 ktdérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzaaowanie robot

5) Materialy — wszelkie tworzywa niegine do wykonania Robot, zgodne z Dokumetac]
Projektowo-kosztorysowv_i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pingvestora.,



1.7, Miejsce wywozu jest to miejsce pozyskane siam i na koszt Wykonawcy spetniag

wymogi obowazujacego prawa

1,8 Odbiory

» 0dbidr czsciowy — odbior robot ulegagych zakryciu :

» odbidr elementdéw robdét w celu oklenia ich zgodnéci ze ST: np. przygotowanie podin
, utozenie ocieplenia i izolacja przeciwwilgociowa itp.

koncowy — sprawdzenie zgodse wykonanych robot z przedmiotem umowy

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kizh wykonania oraz za ich zgodio z
Warunkami Technicznymi Wykonania i ze Specyfigabgchniczia_, przepisami
obowigzujacymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), Beaawymi Normami (BN) i Poleceniami
Inspektora Nadzoru..

1,5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Warunkach umownych przeiaWykonawcy teren
budowy oraz 1... egzemplarz Dokumentacji projektokasztorysowej

1.5.3. Ogdlne rozwazania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumeaciji
projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przeargu

Wymagania i rozwazania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rgzaviia techniczne
zastosowane w Dokumentacji Projektowej, przekazami&pnawcy po wygraniu przetargu
nalezy rozumie i rozpatryw& w nasgpujacy sposob:

1,5.4 Materialy i urzdzenia:

* Wymagania ogolne

Zastosowane materiaty i widzenia winny spetnia wymogi techniczne zawarte w niniejsze;j
ST. Przywotane w Dokumentacji projektowej materiatlyzadzenia, ich typy, nazwy wiasne,
producenci nalg/ rozumie i rozpatrywé w taki sposohze zastosowane przez
Wykonawe, na etapie realizacji, materiaty i gdzenia lgda_ posiadaty parametry
techniczne i waloryaytkowe nie gorsze od przywotanych w Dokumentaajij€ktowej oraz
beda _spetniaty wymogi ST.

* Wymagania formalne

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonamzy wykonywaniu robot powinny:
odpowiadé wymaganiom jakaiowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w
niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innghwymienionych, ale obowazujacych
norm i przepisdw, miewymagane polskimi przepisami atesty i certyfikagytym rownie i
swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymaganenNdsta kwietnia 1993 r. certyfikaty
bezpieczéstwa

* Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie ogrodzenia Szkoty w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru albgytdownikiem, lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawprzez niego optaconych. Po zakaeniu Robot
miejsca tymczasowego sktadowania Materiatl@datdoprowadzone przez Wykonagwdo ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przee k@@

1.5.5 Rozwhzania techniczne:

Rozwigzania techniczne zawartg sv Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca mee w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawitasne
rozwiazania techniczne i zastosoiv@e w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu
zgody Inspektora Nadzoru

1.5.6 Sprzt

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego Spyt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. .



1.5.7 Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnida wymagania dotycice przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclweltna osie i innych parametréw
technicznych.

2. Zakres rzeczowy robo6t

Okreslony zostat w Notatce shbowej z dnia  oraz w ,,Opinii technicznej dotzpezyn
zapadnicia se posadzek i wytyczne sposobu naprawy tych posddRedczoznawcy
budowlanego mgr in, Aleksandra Adamczyka

2. Zakres rzeczowy robot zostat szczegétowo omawie Opisie technicznym do niniejszej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej i ina go podzieti na dwa etapy stanoyae
wyodrebniom catas¢ kazdy

2.1. Roboty budowlane i kanalizacyjne w budynku Balach 8b (73,4m2) i 9b (76,3)
Uwaga:po obwodzie §cian zewretrznych sal lekcyjnych przebiega kanat instalacyyy
szer 170cmi ¢dokosci do 170 cm

2.1. Roboty budowlane w salach 8b i 9b
1) zerwa wyktadzirg z tworzyw sztucznych — ptytki PCV
2) skut posadzk cementow
3) rozebr& izolacg przeciwwilgociows z papy
4) rozebr& ocieplenie posadzki — styropian
5) sku podtaze betonowe gr w Sali 8b gr ca 30 cm w Sali 9brh4 (patrz badanie
podiaza)
6) W miejsce skutego betonu zasymaaskiem i zagsci¢
7) Wyla¢ podtaze betonowe gr. 10 cm z betonu B12.5
8) wykon& izolacg podposadzkow z folii gr. 0.3 mm zgodnie z zakresem robét
okreslonym w naktadach kosztorysowych
9) utozy¢ styropian Fs20 gr 6 cm
10) na styropianie ulgy¢ pag izolacyjm, sklejora w zaktadach min 10 cm wagjta
membrag z wywinigciem 10 cm ndciany budynku
11)wyla¢ podiaze betonowe gr 8 cm z betonu B25 zbrojone siati&lows fi 6 mm do
posadzek.
12)Wyréwna zapravg samopoziomuica
13)utozy¢ wyktadziny rulonowe na kleju zalecanym przez piehta wyktadzin np. typu
Tarket, Gamrat gr. 2 mm z wywgtiem do 10 cm na
MATERIALY.
* mieszanka betonowa, B12,5
* Folia polietylowa 0.3 mm+ [papa asfaltowa izolaeyjnlepik wodorozcigczalny
e Styropian FS 20 gr. 6 cm i styropian FS15 gr. 1 cm
* Beton B25 + masa samopoziomua Terplan lub inna o tych samych parametrach
« wykladziny PCV: homogeniczna, pokryta ochronna warstwg _ poliuretanu - Pu
. grubos¢ catkowita 2,0mm,. grubos¢ warstwy uzytkowej 2,0mm,. trudnozapalna
« Kleje zalecane przez producenta wykfadziny
e Prety r PCV do spawania potaczen_
* Materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.



Wyktadzina rulonowa gr. 2 mm typu np. Tarket , Beklub inne o diej wytrzymataci na
cieranie i dopuszczona do stosowania w szkotach

WYKONANIE ROBOT.

Zgodnie z opisem w pkt. 2.1

W konstrukcjach podtég powinny byiwzgkdnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wygtowa: w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w
miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminolaazkodliwego wpltywu rozszerzaléwm
cieplnej i gcznienia materiatow.

Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowdip@czénie szczelin dylatacyp .
Szczeliny dylatacyjne powinny wygtowat w miejscach zmiany gruboi podktadu oraz w
miejscu styku rénych konstrukcji podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny dzéelpowierzchng podtogi na pola o powierzchni nie
wigkszej ni_ 36 m2 przy diugei boku prostokta nie przekraczagej 6 m.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Inspektor Nadzoru_ dokona sprawdzenie prawidkmivavykonania podktadu.

Podkitad powinien miepowierzchng rowng_, stanowdc_ ptaszczyzepoziomy

. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzngigmej j nie powinny przekracza 2
mm/m i 5 mm na catej diugoi lub szerokéci pomieszczenia.

Nalezy stosowéd metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogoIn@istrukcp producenta.
.PRZEPISY ZWI AZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowkuj  wg;

PN-83/B-06256 Beton odporny nécieranie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagah&dania

PN/B-10107 Badanie wytrzymaic na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych -Arkady 1989
Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia prodteen

Nalezy stosowa przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”

2.2 KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

1) Kanalizacja sanitarna: wykon& nowy poziom odptywowy dla pionow K13 i K14
kanalizacji sanitarnej zgodnie z rys. 1ae#y¢ sic do dotychczasowego poziomu
odptywowego w pkt 1 po przez tréjnikliwny 150x100 pod dtem 45 °© z nasuvakzeliwna
w kanale instalacyjnym

2) Kanalizacja deszczowa

* zgodnie z zaleceniem w/w opinii technicznej i nkitatuzbowej w czsci budynku nalgy
odlaczy¢ piony kanalizacji deszczowej od poziomow kerseadji ogotnosptawnej

* Wykona nowe poziomy odptywowe dla pionéw kanalizacji desmvej z rur PCV 160 mm,
| tak:

» RS3— RS5— K14, w wykopie pod posadzk a dalej rurami PCV160 mm kanatem
instalacyjnym do wyjcia na zewstrz w pkt. 2 .

* Wyzej wymienione piony RS za agizy¢ od piondw kanalizacji sanitarne;.

* Na zewntrz budynku wiczy¢ kanalizacg deszczow do studzienki istniagej w odlegtdci
ok. 8,0 m od budynku/ Rozgaanie powysze zezwala na pozostawienie pozostatej
kanalizacji sanitarnej w dotychczasowym ukfadzie,powoduje niszczenia posadzek
gresowych . W pomieszczeniu sanitariatowpniewiduje si zadnych robot.



MATERIALY .

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizaghnitarnej i deszczowej wedtug zasad
niniejszej ST _:

* Rury kanalizacyjne PCV 110/3,2 SDR41 (SN41)

* Rury kanalizacyjne PCV160/4.0 SDR 33 (SN8)

* Rury kanalizacyjne PCV 200/4,9 SDR 33 (SN8)

» Ksztattki do rur PCV

* Rury przepustowe PCV

» Elastomerowe piécienie uszczelniage

* Trapery zzeliwa na PCV

» Korki zeliwne i PCV

» Ksztattkizeliwne kanalizacyjne

. WYKONANIE ROBOT .

Montaz rur w wykopach..

Montaz rur w wykopie mae odbyw& po uprzednim zagzczeniu podiza —ugte w robotach
budowlanych. Na zagzczone podte naley wykona podsyplk piaskow gr. 15 cm. Rura
PCV na catej dlugi powinna by oparta na podsypce piaskowej. Rury ukéada spadkiem -
2% w kierunku odptywu. Przy przekraczaniu przezprady budowlane rura winnady
umieszczona w rurze przepustowej, uszczelnionejrkelastycznym. 4czenie rur kielichowe
na piekcien gumowy znajdujcy sk w kazdym kielichu.

Montaz rur na scianach kanatow instalacyjnych

Przed montzem rur PCV w kanatach najpierw trzeba wytrasdwas; przebiegu poziomow
kanalizacyjnych. Projekt nie oldla po ktorej stronie winny ldymontowane rury PCV, gdy
uzaleznione to jest od pozostatego uzbrojenia w rugicznajdugce seé w kanatach (nie
sprawdzano przebiegu trasy). \A¢ do kanaty z sal winno bynazliwie najwyzej by mie
mozliwos¢ w ksztattowaniu spadkéw przy omijaniu przeszkddganog, stwarzaé pozostate
rurociagi. Wymagany spadem minimalny wynosi 1,5%.-2% Pocipaur na uchwytach czy
wspornikach winno byco 1,50 m i zawsze poddym kielichem. Przy przégiu przez
przegrody budowlane stosogvaury przepustowe.

PRZEPISY

Poza warunkami okseonymi w zal@eniach ogolnych - roboty instalacji kanalizacyjnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikeymi z rozporadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1digia 1994 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada budynkih igsytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15
poz 140) z pé_niejszymi zmianami.

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewntrzne, wodgoiwve i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

2.3 ROBOTY DROGOWE

1) Projektuje si - Rys.2

2) Przykanalik do wpustu ulicznego na drodze zgivemej W1 oraz przykanaliki do wpustéw
sciekowych W2 i W3 na drodze wewtrznej — naley odkopa i wymienk na nowe z rur
PCV fi 160 mm. Na wpicie W1 naley wymieni krak zewretrzng pasujca do
wbudowanej ramy. W naktadach kosztorysowyaitauyvymiarg catego wpustu
sciekowegozeliwnego, typu 67 BK kl.C-250 kN Wpusty oGy z lisci i btota i
wypoziomowa do nowej powierzchni drogi



* Krawezniki drogowe na fawie betonowej
Rozebranie kraeznikdw w linii od bramki do bud. A3 . Wykonanie tavipetonowej i
obsadzenie nowych krawnikdéw drogowych 15x30 dt. 39 m obok studzienek
kanalizacyjnych. Spoiny wypeihzaprava cementow

« Krawgzniki pozostate po obwodzie jezdni projektuje ish przestawienie podnagzca 20
cm i posadowienie ich na podsypce cementowo-piask@mtazono 30% krawznikdw
nowych 15x30 cm

e Skarpa — wymy skarg naprzeciwko studzienki kanalizacyjnej nr 3 wykéna
stabilizowanego cementem piaskuznie z zagszczeniem — wyrowrgado poziomu
pozostatej

* Opaska z ptyt chodnikowych wzdtbudynku C — zatoono rozebranie istniggych ptytek
chodnikowych , wykonanie podsypki piaskowo cememoak. 10 cm i ponowne utenie
opaski ze spadkiem od budynku . W naktadagtowjzupetnienie brakagych ptytek
betonowych 50x50x7 cm. Spoiny wypehziapravy cementow

* Nawierzchnia
Zatozono skucie zapadgte] powierzchni betonowej a zapadliny wypétnasyplg
piaskowo cementogv o ér. gr 10 cm po zaggzczeniu

Na istniejce podiae betonowe utpy¢ warstwe piasku srednio gr. do 10 cm, celem
wypoziomowania nawierzchni drogowej w kierunku doustowsciekowych.
Na catdci utozy¢ nawierzchng z kostki betonowej typ Polbruk 60 ze spadkiem
poprzecznym 1% na podsypce piaskowo-cementowajiaysprypetnt piaskiem .

* Wypoziomowd istniepce studzienki kanalizacyjne i wpusigiekowe do uktadanej
nawierzchni..

4  Informacja dotyczca bezpieczéstwa pracy

* Roboty winny b¢ wykonywane w okresie wakacji r przy zmniejszafeci
zatrudnienia personelu szkoty bez udziatu ucznidw.

* Przed przyspieniem do prac Kierownik budowy winien zapoéts& Z Instrukci
wewretrzng szkoty o ewakuacji w razie zagemia oraz zapozda tym podlegtych
pracownikow.

* Nalezy zachowa fad i poradek na stanowisku pracy

* W/w roboty nie nalea do robdét niebezpiecznych i nie wymagapecjalnych
zabezpiecze

1. przedmiar robot
2. rysuneki techniczne nr1i2

Opracowat:

mgr inz. J6zef Kucharczyk
upr. konstr-budowl nr 41/Sz?89



