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OPIS TECHNICZNY

TEMAT: Przebudowa ulic: Zoologicznej, Dabskiej i Handlowej w Szczecinie

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania sg wytyczne tymczasowej organizacji ruchu na czas

przebudowy ulic Zoologicznej, Dgbskiej i Handlowej w Szczecinie.

2. ZAYOZENIA WYJSCIOWE

Przyjeto nastepujgce zatozenia etapowania budowy:

utrzymanie dwukierunkowego ruchu - co najmniej po jednym pasie w kazdym

kierunku,
- zapewnienie bezpieczenstwa dla uczestnikbéw ruchu oraz wykonawcy robot,
- zapewnienie mozliwie najkrétszego czasu realizacji inwestyciji,
- utrzymanie funkcjonowania komunikacji autobusowe;j,
- zapewnienie dostepu (dojazdu i dojscia) do wszystkich posesji w obszarze

robot.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Dabskiej, Handlowej i Zoologiczne;

na terenie miasta Szczecina.

Obejmuje odcinek ciggu ulic Dabska-Zoologiczna od skrzyzowania ulicy
Zoologicznej z ulicami Foczg i Rysig do skrzyzowania ulicy Dabskiej z ulicg Handlowg
(odcinek o dtugosci ca. 1800 m).

Zakres przebudowy ulicy Handlowej obejmuje odcinek ulicy od skrzyzowania z

ulicg Dabskag do przejazdu kolejowego (dt. ca. 260 m).
Zaprojektowano przebudowe skrzyzowania ulic Dagbska-Handlowa-Pszenna-

Chtopska na rondo dwupasowe.



W zwigzku z tym wynikta konieczno$¢ przebudowy ulicy Chtopskiej na odcinku
jezdni zachodniej na dtugosci ca. 60 m, oraz jezdni wschodniej na dtugosci ca. 50 m
oraz konieczno$¢ przebudowy ulicy Pszennej na odcinku o dtugosci ca. 100 m.

Realizacja inwestycji wymaga przebudowy w/w ulic, przebudowy lokalnego ukfadu
drogowego oraz kolidujacego z projektowang drogg istniejgcego uzbrojenia terenu i

rozbidrke 6 budynkéw mieszkalnych i gospodarczych.

4, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejagcym cigg ulic Dabska-Zoologiczna (droga powiatowa
nr 5032Z7) posiada nastepujgce parametry:
- jedna jezdnie dwukierunkowg dwupasowa o zmiennej szerokosci od 6,0 do 7,0 m,
o nawierzchni kostkowej, brukowcowej i bitumicznej w kraweznikach,
- chodnik lewostronny z ptytek betonowych lub bitumiczny o szerokosci 1,5-2,3 m.
W stanie istniejgcym ulica Handlowa (droga powiatowa nr 5050Z) posiada
nastepujgce parametry:
- jedng jezdnie dwukierunkowg dwupasowg o zmiennej szerokosci od 6,0 do 7,0 m i
nawierzchni bitumicznej w kraweznikach lub bez,
- chodnik lewostronny z ptytek betonowych o szerokoséci 2,3-3,0 m za pasem zieleni.
W stanie istniejgcym ulica Pszenna (droga powiatowa nr 5151Z) posiada
nastepujgce parametry:
- jedna jezdnie dwukierunkowa dwupasowa o szerokosci od 7,0-7,3 m i nawierzchni
bitumicznej w kraweznikach,
- chodnik prawostronny z ptytek betonowych o szerokosci 1,5-2,0 m.
Ulica Chiopska (droga powiatowa nr 5024Z) w stanie istniejacym posiada
nastepujgce parametry:
- dwie jezdnie jednokierunkowe dwupasowe o szerokosci od 6,5 do 7,0 m, rozdzielone
pasem zieleni szerokosci 7,5-10,0 m; nawierzchnia bitumiczna w kraweznikach,
- chodnik lewostronny z ptytek betonowych przy krawezniku o szerokoéci 1,7 m

- chodnik prawostronny z ptytek betonowych o szerokoéci 2,3-2,5 m za pasem zieleni.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja ma na celu uzyskanie nastepujacych parametrow dla projektowanego

ciggu ulic Dagbska-Zoologiczna:



— predkos¢ projektowa — 60 km/h,
— ilos¢ jezdni — 2,
— ilo$¢ paséw ruchu na jezdni -2,
— szeroko$¢ pasa ruchu —3,5m, .
— szeroko$¢ pasa zieleni — zmienna od 2,00 do 5,00 m,
— szeroko$é chodnika — od 1,50 do 2,00 m,
— szeroko$é ciggu pieszo-rowerowego — 3,50 m.
Inwestycja ma na celu uzyskanie nastepujgcych parametrow ulicy Handlowej:
— predkos¢ projektowa — 60 km/h,
— ilos¢ jezdni - 2,
— ilo&¢ paséw ruchu na jezdni -2,
— szeroko$¢ pasa ruchu — 3,5 m,
— szeroko$¢ chodnika — 1,50- 2,00 m,
— szeroko$¢ ciggu rowerowego — 2,50 m.
Przebudowa ulic Chiopskiej i Pszennej wynika z dostosowania ich przekrojow do
wymagan wlotéw/wylotow na rondo i na koncu dostosowuje sie ich przekroje do

przekroju istniejgcego.

6. ETAPOWANIE ROBOT

Etapowanie roboét zaplanowano w sposéb umozliwiajgcy utrzymanie ciggtego
ruchu dwukierunkowego, bez konieczno$ci czasowego zamykania drogi lub
wprowadzania ruchu wahadtowego. Umozliwi to zachowanie ptynnosci ruchu w rejonie
prowadzonych prac na istniejgcym poziomie.

a) ETAP | — wykonanie robot zwigzanych z przebudowg skrzyzowania ulic
Handlowa, Pszenna, Chtopska, Dabska na obszarze pomiedzy ulicami
Pszenna-Handlowa; ruch pojazdéw bedzie odbywat sie po istniejgcych
jezdniach; wystapi konieczno$é odcinkowego zawegzenia jezdni (do min. 6
m — zachowany zostanie ruch dwukierunkowy); w czasie prowadzenie prac
nalezy zabezpieczy¢é mozliwo$é dojazdu do posesji oraz ciggi piesze;

b) ETAP Il — wykonanie robét zwigzanych z przebudowsg skrzyzowania ulic
Handlowa, Pszenna, Chtopska, Dabska na obszarach pomiedzy ulicami
Pszenna-Chtopska, Chiposka-Dagbska, Dabska-Handlowa; ruch pojazdéw
cze$ciowo bedzie sie odbywat po istniejgcych jezdniach, a czesSciowo po
jezdni wykonanej w etapie | (dodatkowo czgs¢ wybudowanego ronda

zostanie wykorzystana dla ruchu dwukierunkowego); wystapi koniecznos¢



d)

wykonania odcinkowych jezdni tymczasowych, tymczasowych poszerzen
jezdni oraz przejazdéw; moze wystgpi¢ konieczno$¢ odcinkowego
zawezenia jezdni (do min. 55 m - zachowany zostanie ruch
dwukierunkowy); w czasie prowadzenie prac nalezy zabezpieczyC
mozliwo$¢ dojazdu do posesji oraz ciggi piesze;

ETAP Il — wykonanie robot zwigzanych z przebudowsg skrzyzowania ulic
Handlowa, Pszenna, Chiopska, Dabska na obszarach pomiedzy ulicami
Pszenna-Chiopska, Dgbska-Handlowa; ruch pojazdow czesciowo bedzie
sie odbywat po istniejgcych jezdniach, a cze$ciowo po jezdni wykonanej w
etapie | i Il (dodatkowo czes¢ wybudowanego ronda zostanie wykorzystana
dla ruchu dwukierunkowego); wystgpi konieczno$¢ wykonania
odcinkowych jezdni tymczasowych, tymczasowych poszerzen jezdni oraz
przejazddéw; moze wystapi¢ koniecznos¢ odcinkowego zawezenia jezdni
(do min. 5,5 m — zachowany zostanie ruch dwukierunkowy); w czasie
prowadzenie prac nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do posesji oraz
ciggi piesze;

ETAP IV - udroZniony'.jest ruch na przebudowanym skrzyzowaniu ulic
Handlowa, Pszenna, Chtopska, Dabska (funkcjonuje juz jako skrzyzowanie
o ruchu okreznym); obszar robét obejmowac¢ bedzie odcinek potudniowe;j
jezdni ulicy Dabskiej zgodnie z zatgczonym rysunkiem; wystgpi
konieczno$¢ wykonania odcinkowych jezdni tymczasowych, tymczasowych
poszerzen jezdni oraz przejazdéw; moze wystgpi¢ koniecznos¢
odcinkowego zawezenia jezdni (do min. 5,5 m — zachowany zostanie ruch
dwukierunkowy); w czasie prowadzenie prac nalezy zabezpieczy¢
mozliwo$¢ dojazdu do posesji oraz ciggi piesze;

ETAP V — obszar robdt obejmowaé bedzie odcinek pdtnocnej jezdni ulicy
Dabskiej i Zoologicznej zgodnie z zatgczonym rysunkiem; wystgpi
konieczno$¢ wykonania odcinkowych jezdni tymczasowych, tymczasowych
poszerzen jezdni oraz przejazdéw; moze wystgpi¢ koniecznosc
odcinkowego zawezenia jezdni (do min. 5,5 m — zachowany zostanie ruch
dwukierunkowy); w czasie prowadzenie prac nalezy zabezpieczy¢
mozliwo$¢ dojazdu do posesji oraz ciggi piesze,

ETAP VI — obszar robét obejmowaé bedzie odcinek pétocnej jezdni ulicy
Zoologicznej zgodnie z zatgczonym rysunkiem; wystgpi konieczno$¢

wykonania odcinkowych jezdni tymczasowych, tymczasowych poszerzen



g)

7.

jezdni oraz przejazdédw; moze wystgpi¢ konieczno$¢ odcinkowego
zawezenia jezdni (do min. 55 m - zachowany zostanie ruch
dwukierunkowy); w czasie prowadzenie prac nalezy zabezpieczy¢
mozliwos¢ dojazdu do posesji oraz ciggi piesze;

ETAP VII — obszar rob6t obejmowac bedzie odcinek potudniowej jezdni
ulicy Dabskiej i Zoologicznej zgodnie z zatgczonym rysunkiem; wystapi
konieczno$¢ wykonania odcinkowych jezdni tymczasowych, tymczasowych
poszerzen jezdni oraz przejazddw; moze wystgpiC konieczno$¢
odcinkowego zawezenia jezdni (do min. 5,5 m — zachowany zostanie ruch
dwukierunkowy); w czasie prowadzenie prac nalezy zabezpieczy¢

mozliwo$¢ dojazdu do posesji oraz ciggi piesze;

OZNAKOWANIE ROBOT

Projekt tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajgcy szczegotowe oznakowanie

i rozwigzania dotyczace wykonania odcinkowych jezdni tymczasowych, tymczasowych

poszerzen

jezdni, przejazdéw, ciggéw pieszych oraz przystankéw (zatok

autobusowych) wykona i uzgodni wykonawca.

Przyjeto nastepujgce wymogi dotyczace oznakowania:

znaki pionowe z grupy /duze/,

oznakowanie poziome zo6tte (malowane na odcinkach przeznaczonych do
rozbiérki lub przebudowy, naklejane taSmami odblaskowymi na odcinkach
wybudowanych/przebudowanych),

lica znakow pionowych pokryte folig odblaskowg Il generaciji

UWAGI

przy przebudowie nalezy rozwazy¢ wprowadzenie ograniczenia predkosci do
30 km/h,

lokalizacje tymczasowych dojazdéw i dojs¢ do posesji znajdujgcych sie w
obrebie obszaru prowadzonych robét, nalezy dostosowywac do przebiegu prac
zachowujac przy tym ich odpowiedni stan techniczny oraz prawidtowe
zabezpieczenie,

prace nie kolidujgce z ruchem drogowym mozna prowadzi¢ niezaleznie od

zaproponowanego etapowania.

Opracowat: mgr inz. Marcin Rybakiewicz
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