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D-01.03.04. PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII 
TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE 
DRÓG 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych w związku z przebudową ulic: Zoologicznej, Dąbskiej 
i Handlowej w Szczecinie- etap I. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 
 Roboty omówione w ST obejmują: 
 
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP Szczecin, w tym: 
a) budowa kanalizacji telekomunikacyjnej: 
- budowa kanalizacji kablowej w wykopie otwartym z nr PCW 110/5, ilości otworów 8,4,2,1, 
- budowa kanalizacji kablowej w wykopie otwartym z rur HDPE 110/6 o ilości otworów 8,4,1, 
- budowa kanalizacji kablowej pod istniejącymi jezdniami metodą przewiertu z rur HDPE 110/6,3 o 
ilości otworów 8,4,2 i 1, 
- rozebranie oraz powtórna naprawa nawierzchni chodników, 
- uszczelnienie otworów kanalizacji. 
b) budowa studni kablowych: 
- budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKMP 3, SKR2, SKR1, 
- budowa studni kablowych z bloczków betonowych typu SKMP3, SKR2, 
- rozbiórka i wywóz gruzu studni kablowych typu SK6 i SK2. 
c) przebudowa sygnalizacji otwarcia studni kablowych: 
- układanie kabla, montaŜ złączy, 
- montaŜ elementów sygnalizacji – czujek i spieków magnetycznych w pokrywach, 
- włączenie do systemu nadzoru. 
d) przebudowa kabli magistralnych i międzyszafkowych: 
- wciągnięcie kabli typu XZTKMXpw o róŜnej pojemności do otworów kanalizacji kablowej, 
- wykonanie złączy na kablach o ilości par 200, 200, 500 i 1000, kable międzyszafkowe o pojemności 
100, 70 i 20 par, 
- montaŜ szafki kablowej 1600p i głowic kablowych w szafce, 
- wykonanie złączy równoległych przełączeniowych na kablach magistralnych i międzyszafkowych o 
pojemnościach jw., 
- pomiary końcowe prądem stałym kabli, 
- pomiary tłumienności skutecznej kabli magistralnych i międzyszafkowych przy f=102 Hz. 
e) przebudowa kabli rozdzielczych: 
- wciąganie kabli typu XZTKMXpw do otworów kanalizacji kabli o pojemności 200p, 100p, 50p, 30p, 
20p i 10p, 
- montaŜ słupków rozdzielczych SR, 
- montaŜ słupków kablowych napowietrznych, 
- montaŜ zakończeń kablowych w słupkach SR skrzynkach kablowych i puszkach kablowych, 
- montaŜ złączy przelotowych, odgałęźnych, równoległych – przełączeniowych, 
- pomiar kabli rozdzielczych prądem stałym,  
- pomiar tłumienności skutecznej przy częstotliwości f=1020 Hz, 
- krosowanie w szafce, na słupkach kablowych,  
- układanie rurek HDPE 40/3,7 od słupków SR do granicy posesji abonentów; podłączenie kabli 
abonenckich - po stronie TP SA. 
f) demontaŜ kabli i pozostałego osprzętu: 
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- wyciąganie kabli w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, 
- wyciąganie rurek HDPE 32/2 z kanalizacji kablowej po przełączeniu kabli światłowodowych, 
- demontaŜ szafy kablowej 1200p, 
- demontaŜ słupków drewnianych w szczudłach, głowic, puszek kablowych i kabli napowietrznych. 
g) przebudowa kabli światłowodowych 
- budowa kanalizacji wtórnej z 3 rurek HDPE 32/2, 
- budowa kanalizacji wtórnej z 4 rurek HDPE 32/2, 
- wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej metodą pneumatyczną strumieniową, 
- wykonanie złączy kabli światłowodowych w studni kablowej i komorze kablowej w centrali CA 
Bukowe; kable światłowodowe o ilości włókien: 24, 32, 42 i 48 (dwa kable), 
- pomiary reflektometryczne światłowodów na bębnach oraz pomiary końcowe zmontowanego 
odcinka, 
- pomiary tłumienności optycznej metodą transmisyjną kabli światłowodowych przebudowanych linii. 
 
Przebudowa kabli światłowodowych telewizji kablowej UPC: 
- budowa kanalizacji kablowej z rur PCW110/5 (1 otworowa),  
- budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE110/6,3 (1 otworowa), 
- rozbiórka studni kablowych SK-2/1, 
- budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR1, 
- budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR2. 
- budowa kanalizacji wtórnej z rur HDP32/2 w kanalizacji istniejącej i projektowanej, 
- rozbiórka studni kablowych SKR2, 
- rozbiórka studni kablowych SK-1, 
- pogłębianie kanalizacji kablowej, 
- montaŜ kabli światłowodowych XOTKtd 48J i 72J w kanalizacji wtórnej metoda pneumatyczną, 
- wykonanie przełączenia kabli światłowodowych pod nadzorem pracowników technicznych UPC 
Szczecin, 
- pomiary reflektometryczne kabli światłowodowych. 
 
Przebudowa kabli światłowodowych ZWiK: 
- budowa kanalizacji kablowej 1 otworowej z rur PCW110/5 między istniejącymi studniami kabla 
światłowodowego ZWiK, 
- zabezpieczenie światłowodu pod projektowaną jezdnią rurami dwudzielnymi A110PS, 
- zabezpieczenie światłowodu pod projektowaną jezdnią rurami dwudzielnymi A125PS, 
- rozbiórka studni kablowych SK-2/1, 
- budowa studni kablowej SKR2, 
- przełoŜenie złącza światłowodowego do studni kablowej, 
- pomiary reflektometryczne kabli światłowodowych. 
 
Przebudowa kabli światłowodowych Espol: 
- budowa studni kablowej SKR2, 
- rozbiórka studni kablowych SK-2/1, 
- ułoŜenie rury dwudzielnej A125PS, 
- budowa kanalizacji wtórnej z rur HDPE32/2, 
- przełoŜenie złącza kabla światłowodowego do nowej studni. 
 
Zabezpieczenie kabli światłowodowych Polkomtel S.A. : 
- odkopanie kanalizacji, 
- zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi A160PS, 
- zasypanie kanalizacji. 
 
Budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb ZDiT M: 
- budowa kanalizacji kablowej z rur PCW110/5 (4 otworowa),  
- budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE110/6,3 (4 otworowa), 
- budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR2. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony 

do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 
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1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii 
magistralnych, międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich.  

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli 
linii rozdzielczych. 

1.4.4. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w 
celu umoŜliwienia wciągania, montaŜu i konserwacji kabli. 

1.4.5. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji 
magistralnej. 

1.4.6. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji 
rozdzielczej. 

1.4.7. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową. 
1.4.8. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą 

do montaŜu głowic kablowych. 
1.4.9. Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca 

centrale telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi. 
1.4.10. Sieć międzycentralowa - część linii miejscowej obejmująca linie łączące centrale telefoniczne 

w jednym mieście. 
1.4.11. Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych. 
1.4.12. Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, 

puszek i skrzynek kablowych. 
1.4.13. Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, 

puszek i skrzynek kablowych. 
1.4.14. Łącze - zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem abonenckim. 
1.4.15. Tor abonencki - para Ŝył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem 

telefonicznym. 
1.4.16. Tor międzycentralowy - dwie lub trzy Ŝyły w linii pomiędzy centralami w jednym mieście. 
1.4.17. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosięŜna - linia wybudowana z kabli typu 

dalekosięŜnego. 
1.4.18. Telekomunikacyjna linia kablowa międzymiastowa - linia łącząca co najmniej dwie centrale 

międzymiastowe. 
1.4.19. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnątrzstrefowa - linia łącząca centralę okręgową z 

centralą międzymiastową. 
1.4.20. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej między dwoma sąsiednimi stacjami 

wzmacniakowymi. 
1.4.21. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia 

falowania i zapasów kabla. 
1.4.22. Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i 

zapasów kabla. 
1.4.23. Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest 

większa od długości trasy, na której układa się kabel. 
1.4.24. Zespół pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio połączony zespół cewek pupinizacyjnych w 

obudowie. 
1.4.25. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosięŜny cewek, których zadaniem jest zrównanie 

reaktancji pojemnościowej z reaktancją indukcyjną kabla. 
1.4.26. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
 Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę u 
wytwórców. KaŜdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z 
odpowiednimi normami. 
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2.2. MATERIAŁY BUDOWLANE 

2.2.1. CEMENT 

Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego 
wymagania normy PN-EN 197-1:2002. 
Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i 
składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.2.2. PIASEK 

 Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-11113. 

2.2.3. WODA 

 Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Barwa 
wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu 
gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 

2.3. ELEMENTY PREFABRYKOWANE 

2.3.1. PREFABRYKOWANE STUDNIE KABLOWE 

Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normą PN-
88/B-06250. 
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym nie 
zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione 
warstwami na wyrównanym podłoŜu, przy czym poszczególne odmiany naleŜy układać w oddzielnych 
stosach. 

2.4. MATERIAŁY GOTOWE 

2.4.1. RURY Z POLICHLORKU WINYLU (PCW) 

 Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiadać 
normie PN-80/C-89203. 
 Rury naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych  miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

2.4.2. ELEMENTY STUDNI KABLOWYCH 

 Do budowy studni kablowych naleŜy stosować następujące ich części: 
– wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02, 
– ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03, 
– wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30. 
 PowyŜsze elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych. 

2.4.3. SZAFKI KABLOWE 

 Budowane w ciągach kanalizacji teletechnicznej szafki kablowe powinny być zgodne z normą 
BN-86/3223-16. 
 Szafki kablowe metalowe i z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać w suchych i 
zadaszonych pomieszczeniach. 

2.4.4. SKRZYNKI KABLOWE 

 Skrzynki kablowe instalowane na słupach kablowych powinny być zgodne z normą BN-
80/3231-25 i BN-80/3231-28. 
 Skrzynki kablowe powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach i nie naraŜone na 
uszkodzenia mechaniczne. 
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2.4.6. KABLE 

 Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice Ŝył ustala się w uzgodnieniu z 
urzędem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu. 
 Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm wg wykazu w 
punkcie 10.1 ST. 
 Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości 
określone są w normie PN-76/D-79353 i zaleŜą od średnicy kabla i jego powłoki. 
 KaŜdy bęben jest nacechowany numerem wielkości i numerem ewidencyjnym oraz 
następującymi znakami i napisami: 
– nazwą i znakiem fabrycznym producenta, 
– strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu. 
 Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ kabla, jego 
długość i cięŜar oraz producent. 
 Stosuje się następujące typy kabli: 
a) Kable kanałowe - w liniach kablowych kanałowych powinny być stosowane telekomunikacyjne 

kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej (TKM), wg PN-85/T-90310 i PN-85/T-
90311 oraz telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce 
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKMwX) wg PN-83/T-90331. W uzgodnieniu z 
odpowiednim urzędem telekomunikacyjnym moŜna stosować telekomunikacyjne kable miejscowe 
o izolacji polietylenowej (XTKMX) wg PN-83/T-90330. 

b) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny być stosowane telekomunikacyjne kable 
miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej opancerzone wg PN-85/T-90311. 

c) W uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym moŜna stosować telekomunikacyjne kable 
miejscowe o izolacji polietylenowej wg PN-83/T-90330 oraz o izolacji i powłoce polietylenowej z 
zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową, 
wg PN-83/T-90331. 

d) Kable nadziemne - w odcinkach nadziemnych kablowych powinny być stosowane 
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej (TKM), wg PN-85/T-
90311 oraz o izolacji i powłoce z tworzyw termoplastycznych wg PN-83/T-90330. Ilość czwórek w 
tych kablach nie moŜe przekroczyć 30. 

e) Kable dalekosięŜne - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych dalekosięŜnych naleŜy 
stosować następujące kable: 

f) dalekosięŜne symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce 
aluminiowej, nieopancerzonej i opancerzonej z osłonami ochronnymi wg PN-84/T-90340, PN-
84/T-90341, PN-84/T-90342, 

g) dalekosięŜne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o izolacji polietylenowej i o powłoce 
ołowianej, z osłonami ochronnymi wg PN-84/T-90345, PN-84/T-90346, PN-84/T-90347, 

h) dalekosięŜne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o izolacji papierowo-powietrznej i 
polistyrenowo-powietrznej, o powłoce metalowej, z osłonami ochronnymi wg PN-87/T-90350, PN-
87/T-90351, PN-87/T-90352, 

i) miejscowe z Ŝyłami o izolacji papierowej i powłoce ołowianej, nieopancerzone i opancerzone z 
osłonami ochronnymi wg PN-85/T-90310, PN-85/T-90311, 

j) miejscowe z Ŝyłami o izolacji i powłoce polietylenowej lub stalowej, nieopancerzone i opancerzone 
z osłonami ochronnymi wg PN-83/T-90330, PN-83/T-90331, PN-83/T-90332, a takŜe ekranowane 
o powłoce stalowej wg WT-84/K-187, 

k) dalekosięŜne współosiowe z parami typu 1.2/4.4 i 2.6/15 o powłokach ołowianych i aluminiowych, 
nieopancerzone i opancerzone wg WT-86/K-91.02 i WT-86/K-245.02, 

l) dalekosięŜne rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi i parowymi o izolacji polietylenowej piankowej i 
o powłoce ołowianej, odpowiednio wg WT-80/K-132 i WT-80/K-133, 

m) dalekosięŜne z wiązkami czwórkowymi o izolacji piankowej, ekranowe, o powłoce stalowej, z 
osłoną polietylenową wg WT-84/K-186. 

 Ustalenie typu kabla, ilości Ŝył, rodzaju izolacji i osłony ze względu na przebudowę, a nie 
budowę linii kablowej naleŜy do odpowiedniego Zakładu Radiokomunikacji i Teletransmisji. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
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wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
 Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

3.2. SPRZĘT DO BUDOWY KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii  telekomunikacyjnych 
powinien  wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zaleŜności od 
zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót: 
- beczkowóz ciągniony, 
- dmuchawa gorącego powietrza, 
- generator poziomu do 20 kHz, 
- megomierz, 
- miernik poziomu do 20 kHz, 
- mostek kablowy, 
- przesłuchomierz, 
- reflektometr, 
- specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni, 
- spawarka włókien światłowodowych, 
- spręŜarka powietrzna spalinowa, przewoźna, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak - spalinowy, walec 
wibracyjny, 
- ubijak spalinowy, 
- urządzenie do wdmuchiwania kabli, 
- urządzenie płucząco-wiercące do przewiertów sterowanych, 
- wciągarka mechaniczna kabli, 
- wciągarka ręczna kabli, 
- wibromłot elektryczny, 
- zestaw do pomiaru mocy optycznej, 
- zestaw telefonów optycznych, 
- zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA, 
- zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE 
- Ŝuraw samochodowy 6 t. 

4. TRANSPORT 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW 
 Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następujących środków transportu, w zaleŜności od zakresu 
robót: 
- przyczepa dłuŜycowa, 
- przyczepa do przewozu kabli, 
- samochód montaŜowy, 
- samochód dostawczy, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód skrzyniowy. 
 Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Przy przebudowie i budowie dróg występujące kablowe linie telekomunikacyjne, które nie 
spełniają wymagań norm BN-73/8984-05, BN-76/8984-17, BN-88/8984-17/03 i BN-89/8984-18 
podlegają przebudowie. 
Technologia przebudowy uzaleŜniona jest od warunków technicznych wydawanych przez uŜytkownika 
linii, który w sposób ogólny określa sposób przebudowy. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne 
naleŜy przebudować zachowując następującą kolejność robót: 
– wybudować nowy niekolidujący odcinek linii mający identyczne parametry techniczne jak linia 

istniejąca, 
– wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, przy 

zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii, 
– zdemontować kolizyjny odcinek linii. 
 Roboty naleŜy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 DemontaŜ kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych naleŜy wykonać zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST oraz zaleceniami uŜytkownika tych urządzeń. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania demontaŜu linii w taki sposób, aby demontowane 
elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaŜ. 
 W przypadku niemoŜności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca 
powinien powiadomić o tym InŜyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. 
 W szczególnych przypadkach Wykonawca moŜe pozostawić elementy linii bez demontaŜu, o 
ile uzyska na to zgodę InŜyniera.  
 Wykonawca przekaŜe nieodpłatnie uŜytkownikowi zdemontowane materiały. 
 Wykopy powstałe po demontaŜu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym  
gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,95. 
 Zasypki wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych przez jezdnie, niezaleŜnie od 
kategorii ruchu na drodze, powinny uzyskać do głębokości 1,2 m wskaźnik zagęszczenia co najmniej 
1,00. Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,97 pod warunkiem zastosowania środków 
łagodzących skutki osiadań (np. uŜycie kruszyw dobrze zagęszczalnych, wbudowanie zbrojeń z 
geotekstyliów, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami. W pozostałych przypadkach wskaźnik 
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w PN-S-02205:1998. 

5.1.1. KANALIZACJA TELETECHNICZNA 

LOKALIZACJA KANALIZACJI 

WzdłuŜ dróg kanalizacja kablowa powinna być ułoŜona równolegle do osi drogi poza pasem 
drogowym lub za zgodą zarządu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustawą o drogach 
publicznych. 

USYTUOWANIE STUDNI KABLOWYCH 

 Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji: 
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe, 
b) na załomach trasy - studnie naroŜne, 
c) na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne, 
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe, 
e) na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe. 

DŁUGOŚĆ PRZELOTÓW MIĘDZY STUDNIAMI 

 Długość przelotów między sąsiednimi studniami nie powinna przekraczać: 
a) 150 m między studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur PCW, 
b) 120 m między studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur PCW, 
c) 70 m między studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur PCW. 
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GŁĘBOKOŚĆ UŁOśENIA KANALIZACJI 

 Głębokość ułoŜenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od 
poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło: 
a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej, 
b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej, 
c) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej. 
 Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułoŜenia kanalizacji powinna być taka, aby odległość 
od nawierzchni nie była mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnościami 
technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułoŜenia kanalizacji do 0,4 m. 

PROSTOLINIOWOŚĆ PRZEBIEGU 

 Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii prostej. 
 W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PCW mogą być wygięte tak, aby promień 
wygięcia nie był mniejszy od 6 m. 

SPADEK KANALIZACJI 

 Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komór 
kablowych spadek moŜna zwiększyć do 2%, a do budynków do 5%. 

CIĄGI KANALIZACJI 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Ilość otworów kanalizacji powinna być ustalona w uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym 
odpowiednim dla danego terenu. 

ZESTAWY Z RUR PCW 

 Do zestawów kanalizacji z rur PCW naleŜy stosować rury z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu o średnicy 120 mm (110 mm) i grubościach ścianek nie mniejszych od 2 mm wg 
BN-80/C-89203. 

5.1.2. ROBOTY ZIEMNE 

TRASA KANALIZACJI 

 Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna być zgodna z podaną w dokumentacji 
projektowej. 

GŁĘBOKOŚĆ WYKOPÓW 

Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W przypadkach przewidywanej 
rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio głębsze. 

SZEROKOŚĆ WYKOPÓW 

 Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05. 

PRZYGOTOWANIE WYKOPÓW 

 Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 5.9 
normy BN-73/8984-05. Ściany wykopów powinny być pochyłe. 

WYRÓWNANIE I WZMOCNIENIE DNA WYKOPU 

 Przed ułoŜeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze 
spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mało spoistych na dno 
wykopu naleŜy ułoŜyć ławę z betonu kl. B20 o grubości co najmniej 10 cm. 
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5.1.3. UKŁADANIE CIĄGÓW KANALIZACJI 

UKŁADANIE RUR PCW 

 Z pojedynczych rur PCW naleŜy tworzyć zestawy kanalizacji wg ustalonych z urzędem 
telekomunikacyjnym ilości otworów w warstwach. 
 Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a 
między warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu naleŜy ułoŜyć jedną lub kilka rur w jednej 
warstwie. W przypadku układania następnych warstw, ułoŜoną warstwę rur naleŜy zasypać piaskiem 
lub przesianym gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym. 

5.1.4. ZASYPYWANIE KANALIZACJI 

ZASYPYWANIE KANALIZACJI Z RUR PCW 

 Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PCW naleŜy przysypać piaskiem lub przesianym 
gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego 
gruntu grubości około 20 cm. Następnie naleŜy zasypać wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijać 
ubijakami mechanicznymi. 

5.1.6. SKRZYśOWANIA I ZBLIśENIA KANALIZACJI 

TRASA KANALIZACJI 

 Na skrzyŜowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna być zgodna z wymaganiami 
podanymi w punkcie 5.1.2 niniejszej ST i zlokalizowana pod kątem 90o do osi jezdni z dopuszczalną 
odchyłką 15o. Pod projektowanymi drogami kanalizację teletechniczną naleŜy układać w wykopach 
przed robotami drogowymi, a pod jezdniami istniejącymi metodą poziomego wiercenia sprzętem 
dostępnym Wykonawcy i zaakceptowanym przez InŜyniera. 

SKRZYśOWANIA I ZBLIśENIA Z URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI 

 Przy skrzyŜowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna 
znajdować się w zasadzie nad tymi urządzeniami. Inne rozwiązania dopuszcza się tylko w 
wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji górą byłoby mniejsze od wymaganego wg pkt 
5.1.1 niniejszej ST. 
 NajwaŜniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między 
krawędziami ciągów kanalizacji a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze od 
podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05. 

5.2. STUDNIE KABLOWE 

5.2.1. STOSOWANE TYPY STUDNI KABLOWYCH 

 Na ciągach kanalizacji kablowej naleŜy stosować studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiarów 
zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01. 
 NaleŜy zastosować następujące studnie kablowe: 
- SKR1, 
- SKR2, 
- SKMP3. 

WYKONYWANIE STUDNI BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE 

 Studnie bezpośrednio na budowie powinny być wykonywane zgodnie z normą BN-73/8984-05 
i typową dokumentacją na nie. 

WYKONYWANIE STUDNI Z PREFABRYKATÓW 

 Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatów powinno być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog). 
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5.3. SIECI KABLOWE 

5.3.1. STOSOWANE TYPY KABLI 

 Typy stosowanych kabli podaje się w punkcie 2.4.6 ST. 

5.3.2. PUPINIZACJA KABLI 

 Jeśli przebudowywane linie telekomunikacyjne są pupinizowane, w przebudowie naleŜy 
zachować parametry elektryczne pupinizowanych czwórek. 

5.3.3. UKŁADANIE KABLI W KANALIZACJI 

 Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane z zachowaniem następujących 
postanowień: 
a. w pierwszej kolejności naleŜy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji, a do jednego 

otworu nie wolno wciągać więcej niŜ: 
- 1 kabel, jeŜeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm, 
- 2 kable, jeŜeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu, 
- 3 i więcej kabli, jeŜeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji, 

b. w studniach kablowych kable powinny być ułoŜone na wspornikach kablowych, kable nie powinny 
się krzyŜować między sobą, promień wygięcia kabla TKM nie powinien być mniejszy od 10-krotnej 
jego średnicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego średnicy. 

5.3.4. UKŁADANIE KABLI W ZIEMI 

 Kable ziemne  powinny być ułoŜone równolegle do osi drogi i równolegle do ciągów innych 
urządzeń podziemnych. 
 Kabel ziemny powinien być ułoŜony w wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie długości na 
falowanie powinno wynosić co najmniej 2‰, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% długości 
trasowej. 
 Głębokość ułoŜenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieŜy nie powinna być 
mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyŜowania kabla z innymi urządzeniami podziemnymi dopuszcza 
się zmniejszenie tej odległości do 0,5 m. 
 Przy złączach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny być mniejsze od 0,25 m, a przy 
skrzyni pupinizacyjnej od 0,5 m z kaŜdej strony złącza lub skrzyni. 

5.3.5. ZAWIESZANIE KABLI 

 Kable linii nadziemnych naleŜy zawieszać na linkach nośnych lub drutach, zakończonych 
napręŜnikami śrubowymi wg BN-70/3233-05. 
 Odległość między sąsiednimi haczykami zawieszonymi na lince nośnej lub drucie, powinna 
wynosić: 
- 0,25 m - dla kabli o średnicy do 18 mm, 
- 0,3  m - dla kabli o średnicy powyŜej 18 mm. 
 Wysokość zawieszenia kabla od dróg nie powinna być mniejsza od 3,5 m w odniesieniu do 
najniŜej połoŜonego punktu kabla od powierzchni terenu. 

5.3.6. WPROWADZENIE KABLI NA SŁUPY KABLOWE 

 Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na słupie linii napowietrznej powinien być 
zabezpieczony osłoną ochronną lub rurą z PCW do wysokości 3 m w górę i 0,5 m w dół od 
powierzchni ziemi. Przy słupie powinien być ułoŜony zapas kabla. 
 Wprowadzone na słup kable naleŜy zakończyć głowicami mocowanymi w skrzynkach 
kablowych 10 x 2 wg BN-80/3231-25 i 30 x 2 wg BN-85/3231-28. 

5.3.7. MONTAś KABLI 

 Złącza na kablach obołowionych powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-65/8984-11. 
Złącza na kablach XTKMX powinny być wykonane zgodnie z instrukcją montaŜu. 
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5.3.8. SKRZYśOWANIA I ZBLIśENIA  

SKRZYśOWANIA I ZBLIśENIA KABLI ZIEMNYCH Z DROGAMI 

 Przejście kabla ziemnego pod drogami powinno być wykonane w rurach stalowych, 
betonowych lub innych o nie gorszej wytrzymałości mechanicznej, układanych zgodnie z 
wymaganiami BN-73/8984-05. 

SKRZYśOWANIA KABLI ZIEMNYCH Z RUROCIĄGAMI 

 Przy skrzyŜowaniu linii kablowej z rurociągiem podziemnym, kabel powinien być ułoŜony nad 
rurociągiem. Jeśli odległość w pionie między rurociągiem a kablem mniejsza jest od podanych w 
tablicy 5 normy BN-76/8984-17, naleŜy stosować jako rurę ochronną stalową lub inną o nie gorszych 
właściwościach na długości po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyŜowania od gabarytu rurociągu. 

SKRZYśOWANIA TELEKOMUNIKACYJNYCH KABLI ZIEMNYCH Z KABLAMI 
ELEKTROENERGETYCZNYMI 

 SkrzyŜowania kabli telekomunikacyjnych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi powinny 
być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125. 

ZBLIśENIA TELEKOMUNIKACYJNYCH KABLI ZIEMNYCH Z PODBUDOWĄ LINII 
ELEKTROENERGETYCZNYCH 

 ZbliŜenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudową linii elektroenergetycznych powinny 
być zgodne z PN-75/E-05100. 

NAJMNIEJSZE DOPUSZCZALNE ODLEGŁOŚCI KABLA ZIEMNEGO OD INNYCH URZĄDZEŃ I 
OBIEKTÓW 

 Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń i obiektów podane 
są w tablicy 5 normy BN-76/8984-17. 

SKRZYśOWANIA TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII KABLOWYCH NADZIEMNYCH Z DROGAMI 

 Najmniejsza dopuszczalna wysokość zawieszenia telekomunikacyjnych kabli nadziemnych 
przy skrzyŜowaniu z drogami powinna wynosić 5 m. 

5.3.9 OCHRONA LINII KABLOWYCH 

ZABEZPIECZENIE KABLI OD USZKODZEŃ MECHANICZNYCH 

 Kabel ziemny powinien być zabezpieczony od uszkodzeń mechanicznych przykrywami 
kablowymi w następujących przypadkach: 
a. na całym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kaŜdej strony granicy 

zabudowy, 
b. przy zbliŜeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urządzeniami podziemnymi o 

odległościach mniejszych od 1,0 m - na całej długości zbliŜenia. 

ZABEZPIECZENIE KABLI OD WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH 

 W miejscach wprowadzenia torów napowietrznych do kabli naleŜy w skrzynkach kablowych na 
słupach stosować zespoły odgromnikowo-bezpiecznikowe. 

5.3.10. ZNAKOWANIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 Trwałą i wyraźną numerację naleŜy umieszczać na szafkach kablowych, kablach, głowicach 
oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numerację naleŜy wykonać za pomocą szablonów wg BN-
73/3238-08. 

ZNAKOWANIE KABLI 

 Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą 
opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 z wyraźnie odciśniętymi numerami. 
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 Oznaczenie połoŜenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i trwałych 
obiektów, powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy 
przebudowie linii kablowej. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami ST i PZJ. 
 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i 
terminie badania. 
 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
InŜyniera. 
 Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą 
moŜe kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez InŜyniera. 
 Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli 
urzędu telekomunikacyjnego i zakładu radiokomunikacji i teletransmisji. Jakość robót musi uzyskać 
akceptację tych instytucji. 

6.2. KANALIZACJA TELETECHNICZNA 
 Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu: 
– trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuŜ ciągów kanalizacji w 

miejscach studzien kablowych, 
– przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową, 
– prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu droŜności rur, 

wykonania skrzyŜowań z obiektami, 
– prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań normy 

BN-85/8984-01. 

6.3. KABLE TELEKOMUNIKACYJNE 
 Kontrola jakości wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na 
sprawdzeniu: 
– tras kablowych, 
– skrzyŜowań i zbliŜeń kabli, 
– ochrony linii kablowych, 
– szczelności powłok, 
– zabezpieczenia kabli przed korozją. 
 Wymagania dotyczące powyŜszych czynności podane są w punkcie 7.2 normy BN-
76/8984-17. 
 Ponadto naleŜy przeprowadzić próby i badania elektryczne na zgodność z punktem 4 normy 
BN-76/8984-17. 

6.5. OCENA WYNIKÓW BADA Ń 
Przedstawioną do odbioru kablową linię telekomunikacyjną naleŜy uznać za wykonaną zgodnie z 
wymaganiami normy, jeŜeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST dały dodatni wynik. 
 Elementy linii i kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, 
powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.  

7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez InŜyniera. 
 Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest metr. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do 
eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
– aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 
– geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
– protokóły z dokonanych pomiarów, 
– protokóły odbioru robót zanikających, 
– protokół odbioru robót przez właściwy urząd telekomunikacyjny i zakład radiokomunikacji i 

teletransmisji. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Płatność za jednostkę obmiarową naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
– roboty przygotowawcze, 
– dostarczenie i zmontowanie urządzeń, 
– uruchomienie przebudowywanych urządzeń, 
– zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii, 
– transport zdemontowanych materiałów, 
– przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
– wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
1. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
3. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i 

wymiary. 
5. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 
6. PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 
7. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
8. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji 

papierowej i powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania. 
9. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji 

papierowej, o powłoce ołowianej, nieopancerzone i opancerzone. 
10. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o 

izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną 
polietylenową lub polwinitową. 

11. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o 
izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania. 

12. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20. 
13. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe. 
14. BN-65/8984-11 Złącza lutowane. Wymagania techniczne. 
15. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
16. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
17. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
18. BN-76/8984-26 Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym 

dopełniaczem gazu. Ogólne wymagania i badania. 
19. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do 

znakowania. 
20. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
21. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. 
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22. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z wiązkami parowymi, o 
izolacji polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania. 

23. PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z wiązkami parowymi, o 
izolacji polietylenowej piankowej, o powłoce aluminiowej z osłoną ochronną polietylenową. 

24. PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z wiązkami parowymi, o 
izolacji polietylenowej piankowej, o powłoce aluminiowej, opancerzone, w osłonach z 
materiałów termoplastycznych. 

25. PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z wiązkami czwórkowymi 
o izolacji polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania. 

26. PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z wiązkami czwórkowymi 
o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce ołowianej, opancerzone, z osłonami 
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych. 

27. PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne o izolacji papierowo-
powietrznej i powłoce ołowianej. Rodzaje kabli. 

28. PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne o izolacji polietylenowo-
powietrznej i powłoce ołowianej. Rodzaje kabli. 

29. PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o 
izolacji polietylenowej, o powłoce stalowej, spawanej, falowanej, z osłoną polietylenową lub 
polwinitową. 

30. WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe pęczkowe, o izolacji polietylenowej, 
ekranowane o powłoce stalowej spawanej, falowanej i osłoną polietylenową. 

31. WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne z parami współosiowymi 
małowymiarowymi, o powłoce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z osłonami 
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych. 

32. WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne z parami współosiowymi 
normalnowymiarowymi, o powłoce metalowej, opancerzone, z osłonami polietylenowymi. 

33. WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi 
o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce ołowianej. 

34. WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiązkami parowymi o izolacji 
polietylenowej piankowej i  powłoce ołowianej. 

35. WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi 
o izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w powłoce stalowej, z osłoną polietylenową. 

36. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i badania. 

37. BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy. 
38. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa Ŝelbetowa. 
39. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i 

badania. Ochrona metalowych części podziemnych. 
40. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Ogólne wymagania i badania. 
41. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
42. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 
43. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 
44. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
45. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe. 
46. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych. 
47. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
48. PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosięŜne symetryczne z wiązkami czwórkowymi 

o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce aluminiowej z osłoną ochronną polietylenową. 
49. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne o powłoce ołowianej. 

Ogólne wymagania i badania. 

10.2. INNE DOKUMENTY 
50. Instrukcja montaŜu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i 

powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKM) - ZBŁ - 1970 r. 
51. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z późniejszymi zmianami. 
52. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 

 


