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STAWY SYRENIE - | | wersja PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.

BUDOWA OGRODU BOTANICZNEGO - ARBORETUM SYRENIE STAWY NA TERENIE PARKU KASPROWICZA W SZCZECINIE.
PRZEBUDOWA | BUDOWA STOSUNKOW WODNYCH ORAZ ODMULENIE STAWOW SYRENICH NA TERENIE PROJEKTOWA-
NEGO ARBORETUM

1 Roboty ziemne
1.1 na rowach
1|KNNR-W  |ST- Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa ro- |km
d.1./{10 2101-03 |00.01 wow melioracyjnych w terenie réwninnym
1
(639.9+100.25+159.5+85.5+164.8+31.4+38.6)/1000 km 1.220
RAZEM 1.220
2/KNNR-W  |ST- Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkami z transpor- |m3
d.1./{10 2301-05 |00.02 tem urobku na odl. do 1,0 km; obj. wykopu do 5,0 m3/m cieku, grunt kat.
1 Il koparka 0,60 m3
(7736.9+65.1+6+300.1+623.3+27.3+67.6+365.7+72.5)*0.4 m3 3705.800
RAZEM 3705.800
3|KNNR-W  |ST- Wykopy reczne koryt rzek, kanatéw i rowéw o nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5 |m3
d.1./10 2313-02 |00.02 i szer. dna do 2 m przy gtebokosci do 1,5 m z transportem gruntu samo-
1 chodami lub ciggnikami na odl. do 1,0 km, grunt kat. IlI
(7736.9+65.1+6+300.1+623.3+27.3+67.6+365.7+72.5)*0.2 m3 1852.900
RAZEM 1852.900
4/KNNR-W  |ST- Skarpowanie brzegdéw rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkamiz |m3
d.1./102310-02 |00.02 |transportem gruntu na odl. do 1 km; grubo$¢ zbierania do 15 cm, grunt
1 kat. Ill - koparka 0,25 m3
(7736.9+65.1+6+300.1+623.3+27.3+67.6+365.7+72.5)*0.4 ms3 3705.800
RAZEM 3705.800
5/KNNR 1 ST- Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo$rednim przerzu- |m3

d.1.]0406-02 00.02 |tem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.lll-1V

67.6+365.7+72.5 m3 505.800

RAZEM 505.800

6/KNNR-W  |ST- Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 mi szer. dna 0,8-1,1m, |m
d.1./10 2509-02 |00.02 |gr. warstwy namutu 0,30 m

100 m 100.000
RAZEM 100.000
7|KNNR 1 ST- Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 |m3
d.1./0504-02 00.02 m wykopu; grunt kat.!ll
1
(1+1.5*0.3)*0.3*100 ms3 43.500
RAZEM 43.500
2 Roboty rozbiérkowe
8|KNR 4-051 |ST- Demontaz rurociggu zelbetowego o Srednicy nominalnej 400 mm fgczo- |m
d.2|0317-01 00.04 |nego na styk opaska betonowg
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
9|KNR 4-05 |ST- Demontaz rurociggu zelbetowego o Srednicy nominalnej 600 mm fgczo- |m
d.2/0317-03 00.04 |nego na styk opaskg betonowg
analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
10/KNR 4-01 |ST- Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2/0212-03 00.04
2 < zastawki> ms3 2.000
2.3 <wyloty i wloty> m3 2.300
RAZEM 4.300
11/KNR 4-01 |ST- Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.2/0349-02 00.04 |piennej - wylot
analogia
0.9 ms3 0.900
RAZEM 0.900
12|KNR 4-04 |ST- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui |ms3
d.2/1102-05 00.04 recznym wyftadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
4.3+0.9 m3 5.200
RAZEM 5.200
13 ST- Opfata za recykling gruzu t
d.2 00.04
5.2°1.9 t 9.880
RAZEM 9.880
-2
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14/ KNNR 1 ST- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.2|0101-01 00.05
<Sektor 1> 72 szt. 72.000
<Sektor 2> 9 szt. 9.000
<Sektor 3> 100 szt. 100.000
RAZEM 181.000
15/KNNR 1 ST- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.2/0101-02 00.05
<Sektor 1> 25 szt. 25.000
<Sektor 2> 3 szt. 3.000
<Sektor 3> 52 szt. 52.000
RAZEM 80.000
16/KNNR 1 ST- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.2/0101-03 00.05
<Sektor 1> 11 szt. 11.000
<Sektor 2> 0 szt. 0.000
<Sektor 3> 37 szt. 37.000
RAZEM 48.000
17/KNNR 1 ST- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.2|0101-04 00.05
<Sektor 1> 9 szt. 9.000
<Sektor 2> 2 szt. 2.000
<Sektor 3> 14 szt. 14.000
RAZEM 25.000
18/KNNR 1 ST- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.2/0101-05 00.05
<Sektor 1> 3 szt. 3.000
<Sektor 2> 0 szt. 0.000
<Sektor 3> 6 szt. 6.000
RAZEM 9.000
19/KNNR 1 ST- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.2|0101-06 00.05
<Sektor 1> 5 szt. 5.000
<Sektor 2> 2 szt. 2.000
<Sektor 3> 2 szt. 2.000
RAZEM 9.000
20/KNNR 1 ST- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.2/0101-07 00.05
<Sektor 1> 0 szt. 0.000
<Sektor 2> 1 szt. 1.000
<Sektor 3> 3 szt. 3.000
RAZEM 4.000
21|KNNR 1 ST- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy powyzej 75 |szt.
d.2|/0101-07 00.05 |cm- wspdlczynnik do R 1,1
<Sektor 1> 2 szt. 2.000
<Sektor 2> 2 szt. 2.000
<Sektor 3> 0 szt. 0.000
RAZEM 4.000
22|KNNR 1 ST- Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od 31% do 60% |ha
d.2/0102-05 00.05 |powierzchni.
<Sektor 1>( 9+20+17+16+18+6+5+7+48+11+9+21+10+6+7+22+44+8+ |ha 0.108
80+24+24+56+30+146+20+17+21+34+13.45+10+10+18+9+5+23+54+9+
8+74+11+10+10+10+7+3+5)/10000
<Sektor 2>( 26+62+15+3+4+47+3+19+7+4+7+7+4+3+5+10)/10000 ha 0.023
<Sektor 3> (2+6+4+16+5+9+4+4+52+7+8+17+9+6+13+2+5+24+3+8+ ha 0.044
17+3+28+11+104+2+10+11+4+12+10+25+50+6+1+3+12+3+5+10+3)/
10000
RAZEM 0.170
3 Rowy gtéwne
23/KNR 2-11  |ST- Wykonanie opasek podwdjnych z kiszek faszynowych o ér. 20+20cmw |m
d.3/0504-08 00.03  |gruncie kat. Il
analogia
2600 m 2600.000
RAZEM 2600.000
24/KNNR-W  |ST- Umacnianie skarp wykopow i nasypéw; na warstwie humusu gr. 5¢cm - |m2
d.3/102110-08 |00.03 |GEOWLOKNINA 25 kN/m2
2875 m?2 2875.000
RAZEM 2875.000
25/KNNR 1 ST- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych |m2
d.3/0503-01 00.03 recznie w gruntach kat.!I-1ll
12.5°1217*0.1 m2 1521.250
RAZEM 1521.250
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26/KNNR 1 ST- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych |m2
d.3/0503-03 00.03  |mechanicznie w gruntach kat.I-lll
12.5*121770.9 m?2 13691.250
RAZEM 13691.250
27/KNNR 1 ST- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.  |m?2
d.3/0507-01 00.03
12.5"1217 m?2 15212.500
RAZEM 15212.500
4 Przepusty -
4.1 Przepust K3-P1(komora + przepust)
41. Roboty ziemne
1
28/KNNR 1 ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.4.|0202-08 00.02 |m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyfad.
1.1
(2.2°1.6"6.3+3.9*3.9"3.81)"0.9 m3 72.113
(2.2*1*6.3+5.7*5.7*0.5) <wymiana torfu> m3 30.105
RAZEM 102.218
29/KNNR 1 ST- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4./0301-02 00.02  |(grunt kat. III)
1.1
(2.2°1.6"6.3+3.9*3.9*3.81)*0.1 ms3 8.013
RAZEM 8.013
30|KNNR 1 ST- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.4./0210-03 00.02 biernymi o poj.tyzki - 0.60 m3 w gr.kat. lI-IV
1.1
2.2"2.4*6.3"0.9+5.7*5.7*3.81*0.9-72.113 ms3 69.233
RAZEM 69.233
31/KNNR 1 ST- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.4./0307-04 00.02 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
1.1
2.2*2.4*6.30.245.7*5.7*3.81*0.1-8.013 ms3 11.018
RAZEM 11.018
32|KNNR 1 ST- Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.4.|0313-01 00.02 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
1.1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
5.7*3.81*2+2.4%6.3*2 m2 73.674
RAZEM 73.674
33/KNNR 1 ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.4.|0206-04 00.02 |m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1.1 odl. 1 km sam.samowytad.- dowdz piasku
110.231%1.22 < wspdlczynnik zageszczenia > m3 134.482
<mat. wbud. >
-(3.14*0.5*0.5*6.3+4.5*4.5*0.1+3.9*3.5*3.71) m3 -57.612
-(2.2*1*6.3+5.7*5.7*0.5)<wymiana torfu> m3 -30.105
RAZEM 46.765
34/ KNNR 1 ST- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw m3
d.4.|0214-04 00.02 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
1.1 wy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
46.765*0.9 ms3 42.089
RAZEM 42.089
35/KNNR 1 ST- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.4.|0318-03 00.02 |gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l
1.1
46.765*0.1 m3 4.677
RAZEM 4.677
36|KNNR 1 ST- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.4.|0214-05 00.02 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
1.1 wy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
69.233 ms3 69.233
RAZEM 69.233
37/KNNR 1 ST- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.4.|0318-03 00.02 |gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lI
1.1
11.018 m3 11.018
RAZEM 11.018
4.1. Roboty montazowe
2
38|KNNR-W  |ST- Umacnianie dna wykopdéw wiékning syntetyczng-GEOTKANINA 40 kN/  |m2
d.4./102111-01 |00.03 |m2
1.2
120 m2 120.000
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RAZEM 120.000
39|KNNR 1 ST- Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. - m3
d.4./0608-02 00.03 |podsypka pod przepust i komore
1.2
2.2"0.3"6.345.7*5.770.3 ms3 13.905
RAZEM 13.905
40|KNNR 4 ST- Kanaty z rury betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelkg gumo- |m
d.4./1312-07 00.08 |wg o $r. 1000 mm - wykopy umocnione - Przepust
1.2|z.s2.3.4.
9913-1
analogia
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
41|KNNR 10 |ST- Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.4./0203-01 00.03
1.2
3.3 ms3 3.300
RAZEM 3.300
42/KNNR 10 |ST- Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zelbeto- |m3
d.4.]0201-04 00.03 we - komora zelbetowa 3,5*3,5*3,71m miesz.
1.2
15.5 ms3 15.500
miesz.
RAZEM 15.500
43/KNNR 10  |ST- Zbrojenie konstr.betonowych o ér. 10 - 14 mm - ptyty fund., stropy filary, kg
d.4.|0205-02 00.03  |Sciany pion.lub pochyte, przyczétki jazéw, mury oporowe, glowy Sluz, stu- |zbroj.
1.2 py i pojed.belki
15.5*60 kg 930.000
zbroj.
RAZEM 930.000
44/KNR 2-11  |ST- Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5 |m3
d.4./0413-01 00.03 m - kosze 50x50x100; 50x40x100
1.2|analogia
0.5*0.5*1*88+0.5*0.5*0.5*16 ms3 24.000
RAZEM 24.000
45|KNR-W 2- |ST- Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - ka- |t
d.4.|05 0208-04 (00.03 |townik 100x50x8mm
1.2
(478.97)/1000 t 0.036
RAZEM 0.036
46|/KNR-W 2- |ST- katownik 100x50x8mm m
d.4.|02 1217-02 |00.03
1.2|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
47|KNNR 4 ST- Kréciec betonowy Dn 800x1000x95- szt
d.4./1316-08 00.03
1.2|z.s2.3.4.
9913-3
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48/KNNR 2 ST- Fundamenty z cegiet petnych budowlanych m3
d.4./0301-01 00.03
1.2
1.3*1.3%0.065 ms3 0.110
RAZEM 0.110
49/KNR-W 7- |ST- Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do m
d.4./09 2109-01 |00.03  |508.0 mm.Grubo$¢ Scianki do 12.5 mm
1.2
0.7 m 0.700
RAZEM 0.700
50/KNR-W 7- |ST- Montaz zastawek : kanatowa 1,0x1,0m oraz wrzecionowa Dn 1,0m wraz z|szt.
d.4./09 2618-18 |00.03 |trzpieniem i skrzynkg - wspdlczynnik do R 1 S 1,05 na montaz do $ciany
1.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51 KNNR 10 |ST- Wykonanie i zatozenie szandoréw o grub. 96 mm po ostruganiu m2
d.4.|0303-05 00.03
1.2
0.1*1.07*20 m?2 2.140
RAZEM 2.140
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52|KNR-W 2- |ST- Ceownik 80mm m
d.4./02 1217-02 |00.03
1.2|analogia
3.28 m 3.280
RAZEM 3.280
53|KNR 2-18 |ST- Witaz zeliwny $r. 600 mm szt.
d.4./0913-03 00.03
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 2-02 |ST- Klamry wtazowe typowe szt.
d.4./1219-04 00.03
1.2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
55|KNNR 10 |ST- Belka drewniana impregnowana m2
d.4./0302-07 00.05
1.2|analogia
72*0.1 m?2 1.400
RAZEM 1.400
56|KNR 2-21 |ST- Napetnienie ziemig przestrzen migdzy belkami m3
d.4./0417-01 00.05
1.2|analogia
0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
57/KNR 2-21 |ST- Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.4./0302-09 00.05 |gruncie kat. Il z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; Srednica/gtebo-
1.2|analogia kos¢ : 0.7 m
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
58/KNR 2-02 |ST- Kraty do 1 m2 m2
d.4./1210-01 00.03
1.2
1.37°1.17*3 m?2 4.809
RAZEM 4.809
4.2 Przepust K4-P2 (komora + przepust)
4.2, Roboty ziemne
1
59|KNNR 1 ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.4./0202-08 00.02 m3 w gr.kat. lllI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.1
(1.9*3.3"4.44+2*1.4*12+3"2*2)*0.9 m3 66.095
RAZEM 66.095
60|KNNR 1 ST- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4./0301-02 00.02  |(grunt kat. III)
2.1
(1.9*3.3"4.44+2.71.4*12+3*2*2)*0.1 m3 7.344
RAZEM 7.344
61|KNNR 1 ST- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.4./0210-03 00.02 biernymi o poj.tyzki - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
21
2.2.49*12*0.9 ms3 53.784
(3.2"4.2*2-2*3)*0.9 m3 18.792
(3.1*4.5"4.44-1.9*3.3"4.44)*0.9 m3 30.689
RAZEM 103.265
62 KNNR 1 ST- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.4.|0307-04 00.02 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V
2.1
2.2.49*12*0.1 ms3 5.976
(3.2"4.2*2-2*3)*0.1 ms3 2.088
(3.1*4.5*4.44-1.9*3.3"4.44)*0.1 ms3 3.410
RAZEM 11.474
63|KNNR 1 ST- Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.4./0313-02 00.02 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
21 gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2*3.89"12+4.5"4.44*2+3.14.44 m2 147.084
RAZEM 147.084
64 KNNR 1 ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.4./0206-04 00.02 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
21 odl. 1 km sam.samowytad.- dowéz piasku
(66.095+7.344)*1.22 ms3 89.596
-2*3*2
-3.14*0.4*0.4*12 ms3 -6.029
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-1.9*3.3"3.45 ms3 -21.632
-3.174.5*0.3 ms3 -4.185
-3.5"2.170.1 ms3 -0.735
-3.14*0.3*0.3*1 ms3 -0.283
RAZEM 56.732
65|KNNR 1 ST- Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow m3
d.4./0214-04 00.02 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
2.1 wy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
56.732"0.9 m3 51.059
RAZEM 51.059
66|KNNR 1 ST- Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i ms3
d.4.|0318-03 00.02 |gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
21
56.732*0.1 m3 5.673
RAZEM 5.673
67|KNNR 1 ST- Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow m3
d.4./0214-05 00.02 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
2.1 wy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
103.265 m3 103.265
RAZEM 103.265
68|KNNR 1 ST- Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i ms3
d.4.|0318-03 00.02 |gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
2.1
11.474 m3 11.474
RAZEM 11.474
4.2. Roboty montazowe
2
69|KNNR-W  |ST- Umacnianie dna wykopdéw widékning syntetyczng-GEOTKANINA 40 kN/  |m2
d.4./102111-01 |00.03 |m2
2.2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
70|KNNR 1 ST- Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. - m3
d.4.|0608-02 00.03 |podsypka pod przepust i komore
2.2
4.1*4.1*0.3+2.0*0.2*12+3*2*0.15 ms3 10.743
RAZEM 10.743
71/KNNR 4 ST- Kanaty z rury betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelkg gumo- |m
d.4./1312-06 00.03 |wag o sr. 800 mm - wykopy umocnione - przepust
2.2|2.s2.3.4.
9913-1
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
72/KNNR 10 |ST- Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.4./0203-01 00.03
2.2
1.53 ms3 1.530
RAZEM 1.530
73|KNNR 10  |ST- Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zelbeto- |m3
d.4.|/0201-04 00.03 |we - - wylewka betonowa B-10 miesz.
2.2
0.66 ms3 0.660
miesz.
RAZEM 0.660
74|KNNR 10 |ST- Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zelbeto- |m3
d.4./0201-04 00.03 |we - komora zelbetowa 3,3*1,9*4,44m miesz.
2.2
9.35 ms3 9.350
miesz.
RAZEM 9.350
75|KNNR 10  |ST- Zbrojenie konstr.betonowych o ér. 10 - 14 mm - ptyty fund., stropy filary, |kg
d.4.|0205-02 00.03  |Sciany pion.lub pochyte, przyczétki jazéw, mury oporowe, glowy $luz, stu- |zbroj.
2.2 py i pojed.belki
9.35*80 kg 748.000
zbroj.
RAZEM 748.000
76|KNR 2-11  |ST- Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5 |m3
d.4./0413-01 00.03 |m - kosze 50x50x100; 50x20x100
2.2|analogia
0.5"0.5*1*18+0.2*0.5"1 m3 4.600
RAZEM 4.600
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77\KNNR 10 |ST- Wykonanie i zatozenie szandoréw o grub. 46 mm po ostruganiu m2
d.4.|0303-02 00.03
2.2
0.5770.05*2 m?2 0.057
RAZEM 0.057
78/KNNR 10 |ST- Wykonanie i zatozenie szandoréw o grub. 96 mm po ostruganiu m2
d.4.|0303-05 00.03
2.2
0.1*0.57*29 m?2 1.653
RAZEM 1.653
79|KNR-W 2- |ST- Ceownik 80mm m
d.4./02 1217-02 |00.03
2.2|analogia
1.74*4+41.19*2 m 9.340
RAZEM 9.340
80|KNR-W 2- |ST- ptaskownik 3x45mm m
d.4./02 1217-02 |00.03
2.2|analogia
0.8"4 m 3.200
RAZEM 3.200
81|KNR 2-18 |ST- Witaz zeliwny $r. 600 mm szt.
d.4./0913-03 00.03
2.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR 2-02 |ST- Klamry wtazowe typowe szt.
d.4./1219-04 00.03
2.2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
83|KNR 2-02 |ST- Kraty do 1 m2 m2
d.4./1210-01 00.03
2.2
1.1*11 m?2 1.210
RAZEM 1.210
84|KNNR 4 ST- Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.800 mm Dn 600mm - kregi  |m
d.4.|1423-01 00.03  |wyréwnawcze H=10cm - Zuraw =0
2.2|analogia
0.5*2 m 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Przepust - rura
4.3. Roboty ziemne
1
85|KNNR 1 ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.4.|0202-08 00.02 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3.1
<K1 do W2>
(2.2*1.6*20+2.2*1.6*20.25+2.2*1.6"23+2.2*1.6*36.9+2.2*1.6*37+2.2*1.6* |m3 497.534
19.9)*0.9
3.14%1*1%(2.3+2.41+2.23+2.04)*0.9 m3 25.377
<K3 do W3>
(2.2*1.6*22+2.2*1.6*30.5)*0.9 m3 166.320
3.14*0.75*0.75*2.16*0.9 ms3 3.434
<Z3 do W4>
(1.6*1.2*21.5+1.6*1.2*70+1.6*1.2*39.5)*0.9 m3 226.368
3.14*0.75*0.75%(1.89+1.5)*0.9 ms3 5.389
<Z3 do W5>
1.6*1.2*19%0.9 m3 32.832
RAZEM 957.254
86|KNNR 1 ST- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4./0301-02 00.02  |(grunt kat. III)
3.1
<K1 do W2>
(2.2"1.6*20+2.2*1.6*20.25+2.2*1.6"23+2.2*1.6*36.9+2.2*1.6*37+2.2*1.6* |m3 55.282
19.9)*0.1
3.14*1*1%(2.3+2.41+2.23+2.04)*0.1 m3 2.820
<K3 do W3>
(2.2"1.6*22+2.2*1.6*30.5)*0.1 ms3 18.480
3.14*0.75*0.75*2.16*0.1 ms3 0.382
<Z3 do W4>
(1.6*1.2*21.5+1.6*1.2*70+1.6*1.2*39.5)*0.1 ms3 25.152
3.14%0.75*0.75%(1.89+1.5)*0.1 ms3 0.599
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1.6"1.2*19*0.1 ms3 3.648
RAZEM 106.363
87|KNNR 1 ST- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.4./0210-03 00.02 biernymi o poj.tyzki - 0.60 m3 w gr.kat. lI-IV
3.1
<K1 do W2>
(2.2*0.6*20+2.2*0.85"20.25+2.2*0.82*23+2.2*0.63*36.9+2.2*0.65* 37+ ms3 230.649
2.2*0.96*22)*0.9
3.2*3.2%(2.3+2.41+2.23+2.04)*0.9-25.377 ms3 57.383
<K3 do W3>
(2.2*0.7*22+2.2*1.03*30.5)*0.9 ms3 92.694
2.772.7*2.1670.9-3.464 ms3 10.708
<Z3 do W4>
(1.6*0.72*21.5+1.6*0.59*70+1.6*0.3*39.5)*0.9 m3 98.827
2.7*2.7*(1.89+1.5)*0.9-5.389 ms3 16.853
<Z3 do W5>
1.60.719*0.9 m3 19.152
RAZEM 526.266
88|KNNR 1 ST- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.4./0307-04 00.02 |pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
3.1
<K1 do W2>
(2.2*0.6*20+2.2*0.85"20.25+2.2*0.82*23+2.2*0.63*36.9+2.2*0.65* 37+ m3 25.628
2.2*0.96*22)*0.1
3.2*3.2%(2.3+2.41+2.23+2.04)*0.1-2.82 m3 6.376
<K3 do W3>
(2.2*0.7*22+2.2*1.03*30.5)*0.1 m3 10.299
2.7*2.7*2.16*0.1-0.382 ms3 1.193
<Z3 do W4>
(1.6*0.72*21.5+1.6*0.59*70+1.6*0.3*39.5)*0.1 ms3 10.981
2.7*2.7*(1.89+1.5)*0.9-0.599 m3 21.643
<Z3 do W5>
1.60.7*19*0.1 m3 2.128
RAZEM 78.248
89|KNNR 1 ST- Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi |m2
d.4.|0313-01 00.02 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
3.1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(2.2*20+2.45*20.25+2.42*23+2.23*36.9+2.25*37+2.56*22) < K1-W2> |m2 742.259
2%(2.3*22+2.63"30.5)<K3 do W3> m2 261.630
2%(1.9*19)<Z3 do W5> m2 72.200
2*(1.92*21.541.79*70+1.5*39.5) <Z3 do W4> m?2 451.660
RAZEM 1527.749
90/ KNNR 1 ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.4.|0206-04 00.02 |m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
3.1 odl. 1 km sam.samowytad.- dowdz piasku
(957.254+106.363)*1.22 < wspdlczynnik zageszczenia > m3 1297.613
<mat. wbud. >
-(3.14*0.5*0.5*216.3+3.14*0.3*0.3*150+214.758+38) m3 -464.944
RAZEM 832.669
91/KNNR 1 ST- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopdw m3
d.4.|0214-04 00.02 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
3.1 wy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
832.669*0.9 m3 749.402
RAZEM 749.402
92/ KNNR 1 ST- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.4.|0318-03 00.02 |gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lI
3.1
832.6690.1 m3 83.267
RAZEM 83.267
93|KNNR 1 ST- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.4.|0214-05 00.02 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
3.1 wy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
526.266 ms3 526.266
RAZEM 526.266
94 KNNR 1 ST- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.4.|0318-03 00.02 |gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lI
3.1
78.248 ms3 78.248
RAZEM 78.248
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4.3. Roboty montazowe
2
95|KNNR 1 ST- Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. - m3
d.4.|0608-02 00.03 |podsypka pod przepust
3.2
2.2*0.3"216.3+1.6*0.3*150 m3 214.758
RAZEM 214.758
96| KNNR 4 ST- Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczel- |m
d.4./1312-05 00.03 ke gumowa o $r. 600 mm - wykopy umocnione - Przepust
3.2|z.s2.3.4.
9913-1
analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
97|KNNR 4 ST- Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczel- |m
d.4./1312-07 00.03 ke gumowa o $r. 1000 mm - wykopy umocnione - Przepust
3.2|z.s2.3.4.
9913-1
analogia
20+20.25+23+36.9+37+19.9+452.5 m 209.550
RAZEM 209.550
98/ KNNR 4 ST- Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |stud.
d.4./1413-05 00.03 |pie o gtebok. 3m
3.2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
99/KNNR 4 ST- Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |[0.5
d.4.|1413-06 00.03 |pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
3.2 stud.
-1*3+2.16+1.89+1.5 [0.5 2.550
m]
stud.
RAZEM 2.550
100|KNNR 4 ST- Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |stud.
d.4./1413-05 00.03 |pie o gtebok. 3m - Dn 2000mm - wspétczynnik do Ri S - 1,3
3.2|analogia
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
101|KNR AT-03 |ST- Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm |m
d.4./0101-02 00.04 131-230 pojazdéw na godzine
3.2|KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
10*2 m 20.000
RAZEM 20.000
102|KNR 2-31 |ST- Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o m2
d.4./0801-07 00.04  |grubosci 8 cm
3.2/0801-08
2.8"10 m?2 28.000
RAZEM 28.000
103|KNR 2-31 |ST- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm |m?2
d.4./0804-08 00.04 |26-75 pojazddw na godzine
3.2|z.0.2.13.
9902-01
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
104|KNR 2-31 |ST- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.4./0310-01 00.04 |wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
3.2
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
105/KNR 2-31 |ST- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.4.|0310-05 00.04 |Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm 26-75 pojazdéw na go-
3.2|z.0.2.13. dzine
9902-01
0310-06
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
106/ KNR 2-31 |ST- Podbudowa z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm - m2
d.4.|0205-01 00.04  |bruk z odzysku
3.2|analogia
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000

-10 -
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107|KNR 4-04 |ST- Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.4./1101-02 00.04  |niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 9 km
3.2/1101-05
2870.04 ms3 1.120
RAZEM 1.120
108 ST- Optata za asfalt t
d.4.|wycena in- |00.04
3.2|dywidualna
1.122.45 t 2.744
RAZEM 2.744
109 ST- Opracowanie projektu wraz z ustawieniem znakéw drogowych - Organi- |kpl
d.4.|wycenain- |00.03 |zacja ruchu
3.2|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR 2-28 |ST- Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $r. nom. 125 mm|m
d.4./0703-05 00.08 |- rury z gotowg otuling
3.2|z.sz. 3.4.
274 m 274.000
RAZEM 274.000
111|KNNR 1 ST- Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.4.|0608-02 00.03
3.2
0.2870.28*274-3.1470.0625*0.0625*274 ms3 18.121
RAZEM 18.121
112|KNR-W 5- |ST- Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - na |m
d.4./10 0303-02 |00.03 |kable
3.2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
113|KNNR 4 ST- Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, m
d.4./1009-04 00.03 PEHD) o ér.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
3.2|2.s2.3.9.
9912-9
10 m 10.000
RAZEM 10.000
114|KNNR 4 ST- Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztgcz.
d.4./1010-04 00.03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy
3.2|2.s2.3.9. umocnione
9912-9
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
115|KNNR 4 ST- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 |szt
d.4./1014-03 00.03 |mm - wykopy umocnione - pofaczenie kot. dla rur stal zabezpieczone
3.2/2.52.3.9. przed przesunieciem Dn 100mm
9912-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
116 KNNR 4 ST- Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.4./1012-02 00.03 |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
3.2|2.s2.3.9. o §r.zewnetrznej 110-100 mm - wykopy umochione
9912-10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
117|KNNR 4 ST- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.4./1011-04 00.03 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - wy-
3.2|2.52.3.9. kopy umocnione - kolana
9912-9
4 ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
5 Przepust P3-P4
5.1 Roboty ziemne
118/KNNR 1 ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.5./0202-08 00.02 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
(2.71.4*8+2*3*1.5*2)*0.9 ms3 36.360
2*1*8< wymiana torfu> m3 16.000
RAZEM 52.360
119|KNNR 1 ST- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5./0301-02 00.02  |(grunt kat. III)
1
(2.1.4*8+2*3*1.5*2)*0.1 m3 4.040
RAZEM 4.040

11 -
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120/ KNNR 1 ST- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.5./0210-03 00.02  |biernymi o poj.tyzki - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
2.70.5*8*0.9+(4.2*3.2*1.5*2-2*3*1.5*2)*0.9 ms3 27.288
RAZEM 27.288
121|KNNR 1 ST- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.5./0307-04 00.02 |pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
1
2.70.5*8*0.1+(4.2*3.2*1.5*2-2*3*1.5*2)*0.1 ms3 3.032
RAZEM 3.032
122|KNNR 1 ST- Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.5./0313-01 00.02 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*3.1*8 m?2 49.600
RAZEM 49.600
123|KNNR 1 ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.5./0206-04 00.02 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 odl. 1 km sam.samowytad.
(52.36+4.04)*1.22 < wspdlczynnik zageszczenia > m3 68.808
<mat. wbud. >
-(8.14*0.4*0.4*8+2*3*1.5*2) m3 -22.019
-2"1*8 ms3 -16.000
RAZEM 30.789
124/KNNR 1 ST- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopdéw m3
d.5./0214-04 00.02 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
1 wy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
30.78970.9 ms3 27.710
RAZEM 27.710
125/KNNR 1 ST- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.5./0318-03 00.02 |gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1lI
1
30.789*0.1 ms3 3.079
RAZEM 3.079
126 KNNR 1 ST- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw m3
d.5.|0214-05 00.02 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
1 wy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
27.288 ms3 27.288
RAZEM 27.288
127|KNNR 1 ST- Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.5.|0318-03 00.02 |gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l
1
3.032 m3 3.032
RAZEM 3.032
5.2 Roboty montazowe
128/KNNR-W  |ST- Umacnianie dna wykopow wiokning syntetyczng-GEOTKANINA 40 kN/  |mz2
d.5./{102111-01 |00.03 |m2 W STREFIE PODPIERAJACEJ
2
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
129/KNNR 1 ST- Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. - m3
d.5./0608-02 00.03 |podsypka pod przepust i komore
2
2.2"0.3"8 m3 5.280
RAZEM 5.280
130/KNNR 4 ST- Kanaty z rury betonowych i Zzelbetowych fgczonych na uszczelke gumo- |m
d.5./1312-06 00.03  |wg o $r. 800 mm - wykopy umocnione - przepust
2|z.52.3.4.
9913-1
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
131|KNR 2-11  |ST- Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5 |m3
d.5./0413-01 00.03 |m - kosze 50x50x100; 50x20x100
2|analogia
0.5*0.5*1*30+0.2*0.5*4 m3 7.900
RAZEM 7.900
6 Tymczasowe drogi technologiczne oraz zjazdy do zbiornikéw
132|KNR 2-01 |ST- Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych |m2
d.6/0129-06 00.03 |0 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2- zatozono 90% odzysku ptyt
4614.2 m2 4614.200
RAZEM 4614.200
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133|KNR 2-01 |ST- Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych pet-  |m2
d.6/0129-10 00.08  |nych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2
4614.2 m?2 4614.200
RAZEM 4614.200
7 Pobdr osadu z czesci osadnikowej jezior - odmulanie
134 ST- Spuszczenie wody ze zbiornikow kpl
d.7|wycena in- |00.02
dywidualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
135/KNR 2-11  |ST- Zdjecie i zatozenie szandoréw M=0 m2
d.7/0304-07 00.02
analogia
10*1.0770.1*3 m?2 3.210
RAZEM 3.210
136|KNR 2-01 |ST- Wykonanie i konserwacja materacéw drewnianych pod koparki przedsie- |m3
d.7/0531-02 00.02 bierne o poj.tyzki do 1.2 m3
3*3*0.3"2 m3 5.400
RAZEM 5.400
137|KNR 2-01 |ST- Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek |m3
d.7/0227-10 00.02 |wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.
z2.82.2.3.2. Il Podtoze mokre wymagajgce uzycia materacow.
9903
6641 m3 6641.000
RAZEM 6641.000
138|KNR 2-01 |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.7/0212-07 00.02 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyftadowczymi na odl.do 1 km
6641-4464 ms3 2177.000
RAZEM 2177.000
139|KNR 2-01 |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.7/0212-07 00.02 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0214-02 mochodami samowytadowczymi na odl.9 km
4464 ms3 4464.000
RAZEM 4464.000
140 ST- Utylizacja gruntu m3
d.7|wycena in- |00.02
dywidualna
4464 ms3 4464.000
RAZEM 4464.000
8 Umocnienie dna oraz skarp w rejonie wylotu W1; W2;W3;W5
141|KNR 2-11  |ST- Wykonanie palisady przy $rednicy kotkdw 7-9 cm i gtebokosci wbicia 1.00|m
d.8/0521-04 00.03 |m w gruncie kat. Il
2.242.2+12 m 16.400
RAZEM 16.400
142|KNR 2-11  |ST- Transport Ilgdowy kotkéw drewnianych o ér. 10-12 cm I= 1,2m na odl.do |szt
d.8/1102-06 00.03  |0.5 km (zatadunek i wytadunek reczny)
Krotnos¢ = 3
37+37+200 szt 274.000
RAZEM 274.000
143|KNR 2-11  |ST- Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5 |m3
d.8|/0413-01 00.08 |m - materace 300x200x20
analogia
3*2*0.2*(2+2+2) ms3 7.200
RAZEM 7.200
144/KNR 2-11  |ST- Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5 |m3
d.8/0413-01 00.03 m - kosze 50x50x100;
analogia
0.5*0.5*1*23<W3> ms3 5.750
0.5*0.5*1*21<W1> ms3 5.250
0.5*0.5*1*18<W2> ms3 4.500
0.5*0.5*1*7<W5> m3 1.750
RAZEM 17.250
145/KNNR 1 ST- Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. - m3
d.8/0608-02 00.03 |podsypka pod przepust i komore
3+3+3 ms3 9.000
RAZEM 9.000
146/ KNNR-W  |ST- Umacnianie dna wykopéw widkning syntetyczna-GEOTKANINA 40 kN/  |m?2
d.8/102111-01 |00.03 |m2
21+21+48+21 m2 71.000
RAZEM 71.000
147|KNR 2-11  |ST- Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.8/0210-01 00.03
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1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
148|KNNR 6 ST- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.8/0404-01 00.03  |wypetnione zaprawg cementowg
analogia
14 <W2> m 14.000
RAZEM 14.000
149|KNNR 6 ST- Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce-  |m2
d.8/0503-04 00.03 |mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowg
analogia
0.5*0.5"65 m2 16.250
RAZEM 16.250
9 Komory K1; K2
9.1 Roboty ziemne
150|KNNR 1 ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.9./0202-08 00.02 |m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
(3.5*3.5*3+4.7*4.7*0.3+3.7*3.70.1)*0.8 m3 35.797
(4.5*4.5*0.3+3.3*3.3"0.1+3*3*2.8)*0.8 m3 25.891
RAZEM 61.688
151|KNNR 1 ST- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.9./0301-02 00.02  |(grunt kat. III)
1
(3.5*3.5*3+4.7*4.7*0.3+3.7*3.7*0.1)*0.2 ms3 8.949
(4.5"4.5"0.3+3.3*3.30.1+3*3*2.8)*0.2 m3 6.473
RAZEM 15.422
152|KNNR 1 ST- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- [m3
d.9./0210-03 00.02  |biernymi o poj.tyzki - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
4.7*4.7*3.49%0.8-35.797 m3 25.878
4.5*4.5*3.56*0.8-25.891 ms3 31.781
RAZEM 57.659
153/KNNR 1 ST- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.9./0307-04 00.02 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
1
4.7*4.7*3.49*0.2-8.949 ms3 6.470
4.5*4.5*3.56"0.2-6.473 m3 7.945
RAZEM 14.415
154|KNNR 1 ST- Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.9./0313-02 00.02 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
1 gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-1V
4.7*3.49*4 m2 65.612
4.5*3.56*4 m?2 64.080
RAZEM 129.692
155/KNNR 1 ST- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw m3
d.9.|0214-05 00.02 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
1 wy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
57.659 m3 57.659
RAZEM 57.659
156/ KNNR 1 ST- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.9./0318-03 00.02 |gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lI
1
14.415 m3 14.415
RAZEM 14.415
9.2 Roboty montazowe
157|KNNR 10  |ST- Zabruk z kostki rzedowej H=14cm m3
d.9./0411-01 00.03
2|analogia
8.4 m3 8.400
RAZEM 8.400
158/ KNNR-W  |ST- Umacnianie dna wykopdéw wiékning syntetyczng-GEOTKANINA 40 kN/  |m2
d.9./102111-01 |00.03 |m2
2
8.4 m2 8.400
RAZEM 8.400
159|KNR 2-11  |ST- Wykonanie palisady przy $rednicy kotkdw 4-6 cm i gtebokosci wbicia 1.20|m
d.9.|0521-07 00.03 |m w gruncie kat. llI
2
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
160|KNR 2-11  |ST- Transport lgdowy kotkéw drewnianych o $r. 10-12 cm I= 1,2m na odl.do |szt
d.9./1102-06 00.03 |0.5 km (zatadunek i wytadunek reczny)
2 Krotnos¢ = 5
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47 szt 47.000
RAZEM 47.000
161|KNNR 1 ST- Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. - m3
d.9./0608-02 00.03  |podsypka pod przepust i komore
2
3.85+4.5 m3 8.350
RAZEM 8.350
162|KNR 2-11  |ST- Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.9./0210-01 00.03
2
1.6+1.5 m3 3.100
RAZEM 3.100
163|KNNR 6 ST- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.9./0404-01 00.03  |wypetnione zaprawg cementowg
2|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
164/KNNR 10 |ST- Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zelbeto- |m3
d.9./0201-04 00.03 |we - komora zelbetowa K1 i K2 B30 miesz.
2
6.9+15.5 m3 22.400
miesz.
RAZEM 22.400
165/ KNNR 10 |ST- Zbrojenie konstr.betonowych o ér. 10 - 14 mm - ptyty fund., stropy filary, |kg
d.9./0205-02 00.03  |Sciany pion.lub pochyte, przyczétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stu- | zbroj.
2 py i pojed.belki
22.4*60 kg 1344.000
zbroj.
RAZEM 1344.000
166|/KNR 2-18 |ST- Whtaz zeliwny ér. 600 mm szt.
d.9./0913-03 00.03
2
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
167|KNR 2-02 |ST- Klamry wtazowe typowe szt.
d.9./1219-04 00.03
2
6+10 szt. 16.000
RAZEM 16.000
168/KNNR 10  |ST- Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zelbeto- |m3
d.9./0201-04 00.03 |we - - wylewka betonowa B-20 miesz.
2
7.25 m3 7.250
miesz.
RAZEM 7.250
169|KNNR 4 ST- Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.800 mm Dn 600mm - kregi  |m
d.9.|1423-01 00.03  |wyréwnawcze H=10cm
2|analogia
0.2 m 0.200
RAZEM 0.200
170|KNNR 4 ST- Komory murowane z cegty- grub.muru 1 cegta m3
d.9./1419-01 00.03
2
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
171|KNR 2-02 |ST- Osadzenie Marek 100x100x8mm szt.
d.9./1219-02 00.03
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
172|KNNR 2 ST- Barierka ochronna z rur stal. Dn 50mm m
d.9./1301-04 00.03
2|analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
10 Zastawka Z1; 72; Z3
10. Roboty montazowe
1
173|KNNR 10 |ST.00.0 |Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu ms3
d.1/0401-07 3
0.1
1.4+2.9 ms3 4.300
RAZEM 4.300
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174/KNR 2-21 |ST.00.0 |Przyczolek kamienny z kostki kamiennej h=14 cm m3
d.1/0606-03 3
0.1|analogia
0.85+1.8 ms3 2.650
RAZEM 2.650
175/KNNR 1 ST- Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. - ms3
d.1/0608-02 00.03 |podsypka pod przepust i komore
0.1
1.25+0.6+1.15 m3 3.000
RAZEM 3.000
176|KNNR 10  |ST- Wykonanie i zatozenie szandoréw o grub. 96 mm po ostruganiu m2
d.1/0303-05 00.03
0.1
0.1*1.07*11+0.1*107*16+0.1*0.67*16+0.05*0.67*1+0.06*0.67*1 m?2 173.523
RAZEM 173.523
177|KNR-W 2- |ST- Ceownik 80mm m
d.1/02 1217-02 |00.03
0.1|analogia
2°1.21+1.6*2+1.79*2+1.26"2 m 11.720
RAZEM 11.720
178|KNR-W 2- |ST- Ceownik 50mm m
d.1/02 1217-02 |00.03
0.1|analogia
0.09*2 m 0.180
RAZEM 0.180
179|KNR 2-11  |ST- Wykonanie palisady przy srednicy kotkdw 4-6 cm i gtebokosci wbicia 1.20|m
d.1/0521-07 00.03 |m w gruncie kat. Ill
0.1
1.5+2.9+1.2 m 5.600
RAZEM 5.600
180/KNR 2-11  |ST- Transport ladowy kotkéw drewnianych o ér. 10-12 cm I= 1,2m na odl.do |szt
d.1/1102-06 00.03  |0.5 km (zatadunek i wytadunek reczny)
0.1 Krotnos¢ = 5
25+49+20 szt 94.000
RAZEM 94.000
181/KNR 2-11 |ST- Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.1/0210-01 00.03
0.1
0.62+0.3 m3 0.920
RAZEM 0.920
182|KNNR 10  |ST- Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zelbeto- |m3
d.1/0201-04 00.08 |we - Zastawki miesz.
0.1
1.9+3 ms3 4.900
miesz.
RAZEM 4.900
183|KNNR 10  |ST- Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy Zelbeto- |m3
d.1/0201-04 00.03 |we - stup miesz.
0.1
0.65 m3 0.650
miesz.
RAZEM 0.650
184/KNNR 10 |ST- Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zelbeto- |m3
d.1/0201-04 00.03 |we - - wylewka betonowa B-20 miesz.
0.1
1.5 ms3 1.500
miesz.
RAZEM 1.500
185/KNNR 10  |ST.00.0 |Wykonanie muréw kamiennych z kostki rzedowej H=14cm m3
d.1/0411-01 3
0.1|analogia
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
186|KNNR-W  |ST- Umacnianie dna wykopdéw wiékning syntetyczng-GEOTKANINA 40 kN/  |m2
d.1{102111-01 |00.03 |m2
0.1
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
11 Odwodnienie
187 ST- Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe m-g
d.1|wycena in- |00.02
1|dywidualna
1152 m-g 1152.000
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RAZEM 1152.000
188 ST- Praca pompy odwodnieniowej awaryjna m-g
d.1|wycena in- |00.02
1|dywidualna
380+32 m-g 412.000
RAZEM 412.000
189|KNNR 1 ST- Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt.
d.1/0605-02 00.02  |sypki do gtebokosci 6 m.
1
119 szt. 119.000
RAZEM 119.000
190 ST- Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompog m-g
d.1 00.02
1
96 m-g 96.000
RAZEM 96.000
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