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PREZYDENT MIASTA SZCZECIN  

Znak: WOŚr-VII.6220.1.26.2024.KM


                                     Szczecin, dnia 2024-10-30
D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.1, ust. 2 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) – dalej jako ustawa ooś oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) – dalej jako Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.07.2024 r. wniesionego przez Szczecińskie Centrum Biorecyklingu Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiego Centrum Biorecyklingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Gdańskiej 16 w Szczecinie, dz. nr 18/3 obręb Śródmieście 95” i przeprowadzeniu postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa Szczecińskiego Centrum Biorecyklingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Gdańskiej 16 w Szczecinie, dz. nr 18/3 obręb Śródmieście 95
i jednocześnie:
A. określam:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie polegające na budowie kompostowni tunelowej przeznaczonej do prowadzenia procesu kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i selektywnie zebranych innych odpadów ulegających biodegradacji, zlokalizowane zostanie w Szczecinie, przy ul. Gdańskiej 16, na dz. nr 18/3 obręb Śródmieście 95. Inwestycja zrealizowana będzie na działce o powierzchni około 1,885 ha, z czego powierzchnia zabudowy wyniesie około 0,943 ha, powierzchnia utwardzona około 0,566 ha natomiast powierzchnia biologicznie czynna około 0,377 ha. Po zrealizowaniu inwestycji w instalacji przetwarzane będą następujące rodzaje odpadów, sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów: 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 01 08, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 09, 19 08 12, 19 08 99, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 99, 16 03 04, 16 03 06, 16 03 80, 03 03 01, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 10, 03 03 11, 03 03 99, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 82, 03 01 99, 03 02 99, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 03, 02 07 04, 02 07 05, 02 07 80, 02 07 99, 02 06 01, 02 06 03, 02 06 80, 02 06 99, 02 05 01, 02 05 02, 02 05 80, 02 05 99, 02 04 01, 02 04 03, 02 04 80, 02 04 99, 02 03 01, 02 03 04, 02 03 05, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 82, 02 03 99, 02 02 01, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 99, 02 01 01, 02 01 03, 02 01 07, 02 01 99. Inwestycja zrealizowana zostanie dwuetapowo. Możliwa jest realizacja dwóch etapów jednocześnie. Docelowo planowane jest przetwarzanie odpadów (po zrealizowaniu obu etapów) w ilości do 60 000 Mg/rok. W etapie I, kompostownia osiągnie wydajność do 40 000 Mg/rok  kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby rocznie, w etapie II, kompostownia osiągnie wydajność do 60 000 Mg/rok kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby rocznie. Kompostownia tunelowa zaprojektowana została w taki sposób, aby w przyszłości możliwa była jej rozbudowa. Rozbudowa kompostowni polegała będzie na wybudowaniu dodatkowych tuneli kompostowych 
(3 szt.), obok zrealizowanych w etapie I, tuneli kompostowych (8 szt.). 

II. Istotne warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia,   ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 

1. W trakcie robót przygotowawczych należy utrzymywać porządek na placu budowy, realizację inwestycji przeprowadzać sprawnie i bez zbędnej zwłoki.

2. Rozbiórkę obiektów kubaturowych zasiedlonych przez ptaki przeprowadzić po wyprowadzeniu lęgów.

3. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków, pod warunkiem potwierdzenia przez przyrodnika maksymalnie 3 dni przed planowanymi pracami braku czynnych gniazd. W przypadku stwierdzenia czynnych gniazd ptaków, specjalista określi dalszy sposób postępowania, w tym zakres wniosku o odstępstwa od czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną.

4. Drzewa nieobjęte wycinką zabezpieczyć przed uszkodzeniem, prace w rejonie strefy korzeniowej (wyznaczonej obrysem korony + ok. 2 m) powinny być prowadzone ręcznie. Pod drzewami nie organizować bazy magazynowo - sprzętowej oraz miejsca gromadzenia materiałów budowlanych/odpadów.

5. Warstwę gleby zdjętą na etapie realizacji zagospodarować na terenie przedsięwzięcia, a ewentualny nadmiar przekazać uprawnionym firmom.

6. Wykopy fundamentowe prowadzić w porze suchej. W przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej wykop zabezpieczyć za pomocą ścianek szczelnych lub szczelinowych, a następnie ostrożnie odpompować zalegająca wodę i rozprowadzić ją na terenie będącym w posiadaniu Inwestora, nie doprowadzając przy tym do powstania leja depresji.

7. Wykopy budowlane zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi, nie pozostawiać wód w wykopach, by uniemożliwić migrację zanieczyszczeń do wód gruntowych w trakcie ewentualnego skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi.

8. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w porze dziennej, z dopuszczeniem pracy całodobowej wyłącznie w przypadku zastosowania technologii wymagającej ciągłości procesu.

9. Ograniczać prędkość jazdy pojazdów samochodowych na terenie realizacji przedsięwzięcia oraz pracę pojazdów i maszyn budowlanych na biegu jałowym.

10. W celu ograniczenia emisji pyłów w fazie budowy przykrywać plandekami środki transportujące materiały sypkie, w miarę potrzeby zraszać plac budowy wodą.
11. Zaplecze budowy oraz teren zakładu wyposażyć w sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych. 
W przypadku awarii maszyn lub urządzeń i wycieku oleju lub substancji ropopochodnych użyć będących na wyposażeniu sorbentów lub innych środków do neutralizacji potencjalnych rozlewów substancji ropopochodnych, jak najszybciej usunąć awarię i przywrócić naturalne warunki gruntowe poprzez usunięcie zanieczyszczonej warstwy glebowej.

12. Obiekty wchodzące w skład instalacji, tj. hala przyjęć odpadów, hala załadunku odpadów, tunele kompostowe i tunel logistyczny, wentylatorownia, biofiltr z systemem wtłaczania powietrza i płuczką, hala przesiewania 
i przygotowania kompostu, hala magazynowania kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby zrealizować w postaci w pełni zhermetyzowanej hali, w której proces kompostowania prowadzony będzie od momentu przyjęcia odpadów do momentu wyjazdu produktu końcowego tj. kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby.

13. Powietrze z prowadzonego procesu kompostowania procesów odprowadzać do układu oczyszczania, na który składają się płuczka wodna, wentylatory i biofiltr powierzchniowy.

14. Nawierzchnie utwardzone - drogi dojazdowe, place manewrowe, parkingi, place na kontenery i pojemniki, nawierzchnie wokół dystrybutora paliwa wykonać jako szczelne.
15. Na etapie realizacji inwestycji zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno - sanitarnych realizować 
z beczkowozów lub cystern, natomiast na etapie eksploatacji zaopatrzenie w wodę realizować z miejskiej sieci wodociągowej. 

16. Na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na ich odbiór.
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Ścieki sanitarne na etapie eksploatacji odprowadzać do kanalizacji sanitarnej na podstawie obowiązującej umowy z gestorem sieci.

18. Wody opadowe z terenów utwardzonych odprowadzać po podczyszczeniu w separatorze poprzez dedykowany zbiornik i pompownię z regulatorem odpływu do kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez gestora sieci.

19. Odcieki powstałe podczas kompostowania zbierać za pomocą systemu kanalizacji przemysłowej, odprowadzać do bezodpływowego zbiornika wody procesowej, a następnie wykorzystać w procesie kompostowania.

20. Do nawadniania wsadu wykorzystywać wody procesowe oraz wody opadowe z dachów budynków lub 
w przypadku braku wystarczających opadów w roku lub braku wody procesowej  dopuszcza się uzupełnienie zbiorników z miejskiego przyłącza wodociągowego, wodą świeżą.
21. Przestrzegać ustalonych ilości odpadów przeznaczonych do przetworzenia (po zrealizowaniu etapu I i II) 
tj. do 60 000 Mg/rok.
22. Odpady magazynować selektywnie, w wyznaczonych miejscach magazynowych, na utwardzonym 
i uszczelnionym podłożu, zabezpieczającym przed możliwością przenikania ewentualnych odcieków do środowiska gruntowo - wodnego w odpowiednich do danego rodzaju odpadu pojemnikach i kontenerach, 
a następnie przekazać uprawnionym odbiorcom.

23. Ewentualne czasowe magazynowanie odpadów powstałych na etapie realizacji prowadzić zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
24. Monitorować hermetyczność hali.
III.
Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej     do wydania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1. Uwzględnić warunki zawarte w punkcie I niniejszego postanowienia.[image: image8.jpg]



2. Do rozdrabniania odpadów i przesiewania materiału strukturalnego wykorzystywać urządzenia, których moc akustyczna nie przekracza 97 dB.
3. Wykonać szczelny zbiornik retencyjny na wody opadowe z terenów utwardzonych o pojemności około 
190 m3
4. Wykonać szczelny zbiornik (dwukomorowy o pojemnościach odpowiednio około 150 m3 oraz około 450 m3) na wody opadowe z połaci dachowych o łącznej pojemności do 600 m3.  Wodę opadową z połaci dachowych wykorzystać w procesie kompostowania.

5. W przypadku braku wystarczających opadów lub braków wody procesowej, dopuszcza się możliwość uzupełnianie zbiorników wody procesowej i wód opadowych z połaci dachowych, z miejskiego przyłącza wodociągowego.

6. Wykonać bezodpływowy zbiornik wody procesowej o pojemności do 300 m3 .
7. Wykonać naziemny zbiornik ON z wysokiej jakości polietylenu w konstrukcji dwupłaszczowej lub podziemny stalowy, dwupłaszczowy z zamontowaną aparaturą czujnikową w przestrzeni międzypłaszczowej do detekcji ewentualnych przecieków. W przypadku zbiornika naziemnego posadowić go na płycie fundamentowej wykonanej ze spadkami w kierunku jezdni, a w przypadku zbiornika podziemnego nawierzchnie w rejonie jego tankowania wykonać jako szczelne, ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego lub wpustów do kanalizacji.

IV.   Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138) przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR).

  B. Stwierdzam konieczność zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1. Wysortowane odpady z odpadów dostarczonych do kompostowania, nienadające się do procesu kompostowania stanowiące tzw. balast, takie jak plastik, szkło, metale i inne odpady magazynować 
w kontenerach w hali przesiewania i przygotowania kompostu lub opcjonalnie w kontenerach, ustawionych pomiędzy wiatą magazynowania kompostu, a halą przechowywania kompostu, a następnie przekazać uprawnionym odbiorcom.

2. Kontrolować stan techniczny maszyn i urządzeń stanowiących istotne źródło emisji zanieczyszczeń, na bieżąco usuwać ewentualne usterki.
3. W ramach BAT 8 (konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów) należy realizować obowiązki monitoringowe (dotyczące biofiltra)  zgodnie z podaną częstotliwością tj.: H2S lub stężenie odorów z częstotliwością raz na sześć miesięcy, NH3 lub stężenie odorów z częstotliwością raz na sześć miesięcy. 
4. Tankowanie, naprawę i konserwację maszyn budowlanych oraz pojazdów wykonywać w warsztatach - poza terenem inwestycyjnym.
5. Tankowanie pojazdów własnych spółki oraz sprzętu i środków transportu bliskiego używanych na terenie zakładu realizować ze zbiornika znajdującego się na terenie zakładu.
6. Nawierzchnie w rejonie tankowania pojazdów i tankowania zbiornika wykonać jako szczelne, ze spadkiem 
w kierunku odwodnienia liniowego lub wpustów do kanalizacji. Ewentualne ścieki ze stanowiska do tankowania kierować na separator koalescencyjny substancji ropopochodnych, skąd po oczyszczeniu odprowadzać do kanalizacji.
7. Wymianę złoża biofiltra przeprowadzać w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na 5 lat.

8. Prowadzić okresową kontrolę podziemnych zbiorników do magazynowania odcieków (ścieków przemysłowych) z tuneli kompostowych, w celu ograniczenia zagrożenia wiążącego się z ich ewentualnym rozszczelnieniem.

9. Dbać o właściwą organizację pracy, unikać kumulacji transportów, optymalizować przewozy maksymalnie wykorzystując ładowność pojazdów.

10. Utrzymywać czystość i porządek na terenie zakładu.
11. Do czasu uzyskania decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwalającej na wprowadzenie do obrotu kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby oraz w przypadku, gdy zostanie uzyskany kompost nieodpowiadający wymaganiom   kompost przekazywać jako odpad uprawnionym podmiotom.

  C. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
   D.    Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji, natomiast rodzaje i ilość odpadów przewidzianych do wytwarzania i przetwarzania w ramach planowanego przedsięwzięcia stanowią załącznik nr 2.
Uzasadnienie

Szczecińskie Centrum Biorecyklingu Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, wnioskiem z dnia 03.07.2024 r. (uzupełniony o „Inwentaryzację ornitologiczną i chiropterologiczną w dniu 31.07.2024 r.) wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiego Centrum Biorecyklingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Gdańskiej 16 w Szczecinie, dz. nr 18/3 obręb Śródmieście 95
Do wniosku załączono zgodnie z obowiązującymi przepisami:
· raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  1 egzemplarz wraz z zapisem w formie elektronicznej na płytach CD opracowany przez mgr inż. Pawła Molendę z zespołem (Szczecin, 2 lipca 2024 r.)
· kopię mapy ewidencyjnej, obejmującą przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś,

· mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ooś wraz 
z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 ww. ustawy,

· uproszczone wypisy z rejestru gruntów,

· licencję nr MODGIK.BOI.353.1673.2024_3262_CL2, 
· opłatę skarbową za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 71 ustawy ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

2) przedsięwzięć mogących potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedsięwzięcia mogące zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 60 ustawy ooś, określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późń. zm.).

W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowano budowę kompostowni tunelowej przeznaczonej do prowadzenia procesu kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i selektywnie zebranych innych odpadów ulegających biodegradacji. Inwestycja będzie realizowana dwuetapowo. W etapie I, kompostownia osiągnie wydajność 40 000  Mg/rok kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby rocznie, natomiast w etapie II, kompostownia osiągnie wydajność 60 000 Mg/rok kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby rocznie. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia zaplanowano budowę kompostowni wraz 
z układem dróg, dojazdów, parkingów oraz budowę infrastruktury towarzyszącej tj. wag terenowych, boksów magazynowych, budowę przyłączy oraz zewnętrznych instalacji zasilających (gazowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej). Na potrzeby tankowania pojazdów własnych spółki oraz sprzętu i środków transportu bliskiego używanych na terenie zakładu zaplanowano budowę podziemnego zbiornika ON o pojemności około 5 m3 lub naziemnego zbiornika ON o pojemności około 15 m3.
Wobec powyższego przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późń. zm.), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i kwalifikowane jest na podstawie: 

§ 2 ust. 1, pkt 47: 

- instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21

 HYPERLINK "https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/odpady-17940659/art-3" \h  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2

 HYPERLINK "https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/odnawialne-zrodla-energii-18182244/art-2" \h  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.). 
§ 3 ust. 1, pkt 35a:  

- 
instalacje do podziemnego magazynowania ropy naftowej, 
§ 3 ust. 1, pkt 37a: 


- 
instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej. 
Mając powyższe na uwadze przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Szczecin, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś.
W myśl art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję środowiskową po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.  Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14.12.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 13 stycznia 2010 r., nr 2, poz. 34)  działka inwestycyjna nr 18/3 obręb 1095 znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego w ww. planie jako S.M.7053.PU o funkcji produkcyjno - bazowo - składowej z funkcjami towarzyszącymi, z dopuszczeniem usług biurowych, produkcyjnych i rzemieślniczych. Zgodnie z pismem Wydziału Architektury i Budownictwa UM Szczecin z dnia 29.07.2024 r., znak: WAiB-III.6724.3.135.2024.AO, lokalizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna funkcjonalnie z obowiązującym mpzp, natomiast w odniesieniu do szczegółowych ustaleń wymienionych w § 54 ust. 2 pkt 1, 3, ust. 5, ust. 6 pkt 4 uchwały, zgodność zostanie oceniona podczas procedury pozwolenia na budowę w oparciu o kompletny projekt budowlany. 
Planowane przedsięwzięcie jest wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia [image: image2.jpg]


27 sierpnia 
2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). W związku z tym planowane przedsięwzięcie jest kwalifikowane jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) i wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

W dniu 17.07.2024 r. do tut. organu wpłynął wniosek GRAND AGRO Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego o dopuszczenie ich na prawach strony do prowadzonego postępowania. Organ przeanalizował wniosek i uznał, iż spełnione zostały przesłanki dopuszczenia na prawach strony organizacji ekologicznej GRAND AGRO Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy ooś 
w przedmiotowym postępowaniu. 

Biorąc powyższe pod uwagę, organ zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś przystąpił do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, obejmującego 
w szczególności:
· weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

· uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,

· zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją  tutejszy organ działając na podstawie art. 50 kpa, pismem z dnia 02.08.2024 r., znak: WOŚr-VII.6220.1.26.2024.KM.7  wezwał  Wnioskodawcę do pisemnego złożenia wyjaśnień 
i uzupełnień do przedłożonego raportu m.in. o następujące kwestie: 

· wskazania czy obiekty wchodzące w skład kompostowni będą powiązane ze sobą konstrukcyjnie,

· wskazania czy wiata do magazynowania kompostu będzie posiadała wentylację połączoną z wentylacją centralną hali produkcyjnej,

· wskazania jakim surowcem/materiałem utwardzone będą drogi dojazdowe, place manewrowe, parkingi, place na kontenery i pojemniki, 

· uszczegółowienia informacji dotyczących procesu hermetyzacji w halach,

· określenia działań mających na celu ograniczenie pylenia  z dróg, placów magazynowych, boksów i wiat,

· wskazania gdzie dokładnie zlokalizowany zostanie taśmociąg służący do transportowania gotowego kompostu oraz czy będzie on obudowany,

· doprecyzowania w jakiej formie transportowany będzie kompost na zewnątrz tj. w paczkach czy luzem,

· uzupełnienia informacji w zakresie procedury, które będą obowiązywały w zakładzie m.in. w zakresie zamykania bram, mycia kontenerów itp.

· szczegółowego opisania procesu kompostowania,

· wskazania jakie warunki termiczne będą panowały podczas procesu kompostowania,

· uzupełnienia informacji w zakresie użytkowania zbiorników bezodpływowych,

· zweryfikowania wskazanych kodów odpadów pod kątem przydatności do kompostowania,

· ujednolicenia zapisu dotyczącego ilości kompostu nieodpowiadającego wymaganiom,

· odniesienia się do emisji zanieczyszczeń powietrza w zakresie innych substancji odorogennych tj. poza tymi, które wskazano w raporcie (siarkowodór i amoniak),

· wskazania czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia zastosowanie biofiltra będzie najkorzystniejszą 

· i najbardziej efektywną metodą ograniczenia uciążliwości zapachowej podczas pracy zakładu,

· odniesienia się do zapisu dotyczącego BAT 10, na który powołano się w raporcie, a dotyczącego uciążliwości zapachowej,

· uzupełnienia informacji w zakresie działań, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia np. awarii zasilania w energię elektryczną.

W dniu 12.08.2024 r. do tutejszego organu wpłynęły wyjaśnienia do raportu w zakresie wskazanym przez organ 
w wezwaniu znak: WOŚr-VII.6220.1.26.2024.KM.7
Organ w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Szczecinie oraz wystąpił o opinię do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiego Centrum Biorecyklingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Gdańskiej 16 w Szczecinie, dz. nr 18/3 obręb Śródmieście 95”.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w opinii sanitarnej z dnia  22.08.2024 r., 
znak: NZ.9022.2.29.2024 zaopiniował pozytywnie realizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie określając warunków do decyzji. W uzasadnieniu stanowiska wskazał, że planowane przedsięwzięcie pod warunkiem  zastosowania wszystkich zaplanowanych przez Inwestora rozwiązań technicznych i organizacyjnych, nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 03.09.2024 r., znak: WOŚ-II.7030.12.2024.KB zaopiniował pozytywnie realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu stanowiska wskazał, że przedłożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawiera analizę warunków korzystania ze środowiska w fazie użytkowania przedmiotowej instalacji, które w połączeniu z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, technologicznymi i organizacyjnymi powinny zapewnić spełnienie wymagań ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 12.09.2024 r., znak: WONS.4221.54.2024.MM uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji 
i eksploatacji. W uzasadnieniu pisma wskazał, że informacje przedstawione na temat planowanego przedsięwzięcia, a także dane na temat uwarunkowań występujących w miejscu realizacji inwestycji oraz w jego sąsiedztwie, pozwoliły oszacować bezpośrednie i pośrednie skutki oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, a także określić warunki umożliwiające zabezpieczenie poszczególnych komponentów środowiska przed wpływem ze strony inwestycji. Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uznał, że przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przed przystąpieniem do użytkowania nie jest uzasadnione.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie zawiadomieniem z dnia 11.09.2024 r., znak: S.RZŚ.4900.28.2024.NL poinformował, iż z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie nie później niż do dnia 11.10.2024 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie postanowieniem z dnia 30.09.2024 r., znak: S.RZŚ.4900.28.2024.NL uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, określając jednocześnie warunki jego realizacji i eksploatacji. W uzasadnieniu stanowiska wskazał, że na podstawie przeprowadzonej analizy załączonych do wniosku dokumentów, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określono oddziaływania i potencjalne zagrożenia środowiska związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. 
W oparciu o informacje zawarte w przedmiotowych dokumentach Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zdefiniował warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska wodnogruntowego oraz stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska wodno-gruntowego oraz nie pogorszy jego istniejącego stanu, warunkiem zachowania parametrów technicznych i technologicznych, dla których przeprowadzono analizę 
w załączonym do wniosku raporcie, spełniając zalecenia określone w raporcie oraz warunki realizacji przedsięwzięcia określone w postanowieniu z dnia 30.09.2024 r., znak: S.RZŚ.4900.28.2024.NL.
W ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, obwieszczeniem z dnia 17.07.2024 r. organ podał do publicznej wiadomości wszystkie informacje, o których mowa w art. 33, ust. 1 ustawy ooś, w tym o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości składania uwag 
i wniosków, wskazując jednocześnie miejsce i 30 dniowy termin ich składania tj. od dnia 18.07.2024 r. do dnia 19.08.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło poprzez:

· Ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
w siedzibie organu właściwego do wydania decyzji - od dnia 18.07.2024 r. do dnia 19.08.2024 r.

· Ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w pobliżu miejsca realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia -  od dnia 18.07.2024 r. do dnia 19.08.2024 r.

· Udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego do wydania decyzji od dnia 18.07.2024 r. do dnia 19.08.2024 r.

W terminie 30 dni od podania do publicznej wiadomości nie zostały złożone żadne uwagi ani wnioski.

Organ ponownie w  ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obwieszczeniem z dnia 14.08.2024 r. podał do publicznej wiadomości wszystkie informacje, o których mowa w art. 33, ust. 1 ustawy ooś, w tym o złożeniu przez Wnioskodawcę pisemnego uzupełnienia do raportu oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie miejsce i 30 dniowy termin ich składania do dnia 13.09.2024 r. W terminie 30 dni od podania do publicznej wiadomości nie zostały złożone żadne uwagi ani wnioski.
Mając powyższe na uwadze, organ działając zgodnie z art. 10 kpa,  pismem z dnia 04.10.2024 r.,  znak: WOŚr- VII.6220.1.26.2024.KM.20 zawiadomił strony postępowania, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem przedmiotowej decyzji. W terminie określonym w ww. zawiadomieniu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Biorąc pod uwagę całość postępowania administracyjnego organ uznał, iż zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do rozpatrzenia sprawy, umożliwiające ustalenie warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z rozpoznania sprawy na podstawie dostępnych dokumentów, które były podstawą do oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz podstawą do zdefiniowania warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zapewniających ochronę środowiska 
z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, wynika co następuje.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji do kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i selektywnie zbieranych innych odpadów ulegających biodegradacji, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie 
w Szczecinie, przy ul. Gdańskiej 16, na dz. nr 18/3 obręb Śródmieście 95. Na przedmiotowym terenie prowadzona była przez różne podmioty działalność gospodarcza. Działka jest utwardzona zniszczoną nawierzchnią betonową i częściowo zabudowana (wiaty, budynki gospodarcze, biurowe, socjalne, magazynowe przeznaczone do rozbiórki). Inwestycja zrealizowana będzie na działce o powierzchni  około 1, 885 ha z czego powierzchnia zabudowy wyniesie około 0,943 ha, powierzchnia utwardzona około 0,566 ha natomiast powierzchnia biologicznie czynna około 0,377 ha. W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest realizacja następujących elementów: waga, budynek socjalno - biurowy, hala przyjęć odpadów, hala załadunku odpadów do kompostowania, tunele kompostowe i tunel logistyczny, zbiorniki na wody deszczowe z dachów, zbiorniki na wody deszczowe z terenów utwardzonych, zbiornik wody procesowej (m.in. odcieki z tuneli), wentylatorownia, biofiltr wraz z systemem wtłaczania powietrza i płuczką, hala przesiewania i przygotowania kompostu, hala magazynowania kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby, wiata magazynowania kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby, boksy magazynowe kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby do sprzedaży dla klienta, stacja transformatorowa, zbiornik ON naziemny lub podziemny, szafa sterownicza, sterownia, toaleta, kompresorownia. Planowane jest także wykonanie niezbędnych przyłączy oraz zewnętrznych instalacji zasilających gazowych lub SEC, wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej; przebudowa dwóch zjazdów z drogi publicznej ul. Gerarda Merkatora, dz. nr 4/15, wycinka istniejącego drzewostanu w kolizji z inwestycją. Zaprojektowany zostanie układ chodników, dróg, dojazdów dla samochodów dostawczych, osobowych i ładowarek, placów manewrowych, placów na kontenery 
i pojemniki, parkingów dla ładowarek, parkingów dla samochodów osobowych - miejsc postojowych o wymiarach 2,5 m x 5,0 m oraz 3,6 m x 5,0 m dla niepełnosprawnych. Wszystkie drogi dojazdowe, place manewrowe, parkingi, place na kontenery i pojemniki będą utwardzone i szczelne. Układ warstw podbudowy drogowej przewiduje się jako dostosowany do ruchu pojazdów ciężarowych. Ewentualnie wzmocniony w przypadku stwierdzonego miejscowo obniżenia nośności gruntu. Jako nawierzchnie przewiduje się nawierzchnię asfaltową lub kostkę betonową lub płytę betonową ze spoiną w wykonaniu szczelnym. Większa część obiektów wchodzących w skład instalacji kompostowni będzie ze sobą połączona. Hale i takie pomieszczenia jak tunele kompostowe i tunel logistyczny, wentylatorowania, biofiltr wraz z wentylatorem i płuczką, będą stanowiły 
w pełni zhermetyzowaną halę, w której będzie prowadzony cały proces kompostowania od momentu przyjęcia odpadów do momentu wyjazdu produktu końcowego tj. kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby. Osobne obiekty stanowić będą tylko: wiata magazynowa, boksy magazynowe oraz inne obiekty, które nie będą bezpośrednio związane z procesem kompostowania tj. m.in.: zbiorniki retencyjne, stacja transformatorowa, zbiornik ON, szafa sterownicza, kompresorowania itp. Po zrealizowaniu inwestycji w instalacji przetwarzane będą następujące rodzaje odpadów, sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów: 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 01 08, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05,  19 08 09, 19 08 12, 19 08 99, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 99, 16 03 04, 16 03 06, 16 03 80, 03 03 01, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 10, 03 03 11, 03 03 99, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 82, 03 01 99, 03 02 99,  02 07 01, 02 07 02, 02 07 03, 02 07 04, 02 07 05, 02 07 80, 02 07 99, 02 06 01, 02 06 03, 02 06 80, 02 06 99, 02 05 01, 02 05 02, 02 05 80, 02 05 99, 02 04 01, 02 04 03, 02 04 80, 02 04 99, 02 03 01, 02 03 04, 02 03 05, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 82, 02 03 99, 02 02 01, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 99, 02 01 01, 02 01 03, 02 01 07, 02 01 99. Przewiduje się etapową realizację przedsięwzięcia w taki sposób, aby po zakończeniu pierwszego etapu wydajność instalacji pozwalała na przetworzenie odpadów w ilości do 40 000 Mg/rok, a następnie w drugim etapie do 60 000 Mg/rok. Możliwa jest realizacja dwóch etapów jednocześnie.
Do zakładu dostarczane będą wyłącznie selektywnie zebrane odpady zielone i selektywnie zebrane inne odpady ulegające biodegradacji od przedsiębiorców i innych instytucji lub podmiotów działających zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Rozładunek dostarczanych odpadów odbywać się będzie w hali przyjęcia odpadów, gdzie nastąpi ich oczyszczenie z odpadów nienadających się do procesu kompostowania, takich jak plastik, szkło, metale i inne. Odpady stanowiące wysortowany balast do czasu przekazania uprawnionym odbiorcom będą magazynowane w kontenerach w hali przesiewania i przygotowania kompostu lub opcjonalnie w kontenerach ustawionych pomiędzy wiatą magazynowania kompostu, a halą przechowywania kompostu. Proces kompostowania odbywał się będzie w szczelnie zamkniętych bioreaktorach (tunelach kompostowych), wykonanych z żelbetu. W komorach bioreaktorów regulowane są między innymi takie parametry procesu jak zawartość tlenu w powietrzu procesowym, wilgotność oraz temperatura materiału. Długość całego procesu w dużej mierze jest zależna od struktury odpadu (wsadu), jego wilgotności i może trwać od 2 do 8 tygodni. Podczas kompostowania przewidziano ewentualne (w razie konieczności) przerzucanie materiału. W tym celu wsad zostanie wyładowywany, a następnie wprowadzany do drugiego bioreaktora za pomocą ładowarki kołowej. Produkt gotowy w postaci certyfikowanego kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby 
w przypadku sprzedaży ilości całopojazdowych będzie transportowany luzem środkami transportu dedykowanymi do transportu tego typu produktów, m.in. pojazdami z tzw. „ruchomymi podłogami”, pojazdami z naczepami lub kontenerami z możliwością zakrywania plandekami do transportu.
Po zrealizowaniu inwestycji zakład pracować będzie na 2 zmiany, od 06.00 do 22.00, na jednej zmianie przewidziano pracę do 14 osób. Natomiast funkcjonowanie kompostowni odbywać się będzie w sposób ciągły – 
w celu zapewnienia stałego napowietrzania w procesie kompostowania wentylatory procesowe pracować będą 
24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku

W przedłożonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono zagadnienia wariantowania przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. analizowano wariant proponowany przez Wnioskodawcę, racjonalny wariant alternatywny oraz racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

Wariantem przedsięwzięcia proponowanym przez Wnioskodawcę jako najlepsza metoda kompostowania bioodpadów i odpadów ulegających biodegradacji jest wariant polegający na przetwarzaniu odpadów metodą kompostowania w systemie zamkniętym, w technologii tunelowej. Metoda ta całkowicie eliminuje obciążenie środowiska, dzięki całkowitej hermetyzacji całego procesu, począwszy od rozładunku odpadów przeznaczonych do kompostowania (dzięki najlepszej, dostępnej technologii odpady są kompostowane w kontrolowanych warunkach bez uciążliwości dla otoczenia), do produktu finalnego, który jest bardzo dobrej jakości kompostem/środkiem poprawiającym właściwości gleby, spełniającym wszelkie wymogi. Alternatywne warianty planowanego przedsięwzięcia Inwestor rozpatrywał ze względu na odmienną dostępną metodę prowadzenia kompostowania.

W ramach racjonalnego wariantu alternatywnego dokonano analizy innych stosowanych technologii kompostowania takich jak: metoda tradycyjna w pryzmach na otwartej przestrzeni oraz kompostowanie 
kontenerowe. W metodzie tradycyjnej czas - okres kompostowania jest relatywnie długi, wymagane jest posiadanie dużych powierzchni oraz trudne jest wyeliminowanie obciążenia środowiska (przede wszystkim wydzielające się metabolity i zapach z beztlenowego rozkładu materii organicznej przyczyniają się do wysokiej uciążliwości dla otoczenia). Kompostownie kontenerowe, niezbyt dobrze sprawdza się w naszym klimacie, 
w eksploatacji występują pewne trudności techniczne. Zbudowanie takiej kompostowni byłoby mniej zhermetyzowane od kompostowni porównywalnej wydajności w tunelach kompostowych.  
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Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest realizacja przedsięwzięcia proponowana przez Wnioskodawcę. Przedsięwzięcie planowane jest do zlokalizowania na terenie usytuowanym poza obszarami objętymi ochroną, na terenie przekształconym antropogenicznie, w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów przemysłowych - usługowych, co nie spowoduje negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. Ponadto wariant przyjęty do realizacji przez Inwestora jest technologią dość prostą, ale sprawdzoną. 
W technologii tej nie ma zbyt dużej ilości maszyn i urządzeń, co zmniejsza ryzyko awarii i przestojów procesowych. Technologie tunelowe są szeroko stosowane do kompostowania bioodpadów i odpadów ulegających biodegradacji. Technologie zamknięte pozwalają na prowadzenie procesu w ściśle kontrolowanych warunkach oraz uzyskanie pożądanego stopnia kompostowania materiału przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko (szczelność instalacji, pełna hermetyzacja procesu, zamknięty system krążenia wody, system oczyszczania powietrza procesowego, monitoring parametrów). Wobec powyższego wybór takiego właśnie wariantu, jaki zaplanowany został przez Wnioskodawcę jest w pełni uzasadniony.

Faza realizacji:

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonane zostaną prace rozbiórkowe obiektów znajdujących się na terenie inwestycji oraz wycinka kolizyjnych drzew i krzewów. W ramach planowanej inwestycji zaplanowano budowę kompostowni tunelowej, budowę budynku biurowo – socjalnego, budowę boksów magazynowania kompostu do sprzedaży, budowę wag terenowych, budowę zbiornika naziemnego lub podziemnego ON. Planowane jest także wykonanie niezbędnych przyłączy oraz zewnętrznych instalacji zasilających gazowych lub SEC, wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przebudowa dwóch zjazdów z drogi publicznej ul. Gerarda Merkatora. Zaprojektowany zostanie układ chodników, dróg, dojazdów dla samochodów dostawczych, osobowych i ładowarek, placów manewrowych, placów na kontenery i pojemniki, parkingów dla ładowarek, parkingów dla samochodów osobowych - miejsc postojowych 
o wym.2,5 m x 5,0 m oraz 3,6 m x 5,0 m dla niepełnosprawnych. Do prac wykorzystany zostanie typowy sprzęt budowalny tj. m.in.: dźwigi, koparki, sprężarki walce. Na tym etapie wystąpi również zapotrzebowanie na różnego rodzaju materiały i surowce. Energia elektryczna wykorzystywana będzie do pracy urządzeń i maszyn budowlanych. Najwyższe zapotrzebowanie na moc dla maszyn i urządzeń nie powinno przekroczyć 60 kW. 
W fazie realizacji przedsięwzięcia woda wykorzystywana  będzie tylko na cele socjalne dla pracowników. Woda dostarczana będzie beczkowozami lub cysternami, zużycie wody kształtować się będzie na poziomie 0,05 m3/d na jednego pracownika. Ścieki bytowe gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym typu TOI –TOI. Ilość ścieków wyniesie 0,045 m3/d/ na jednego pracownika.
Etap realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją gazów i pyłów do powietrza, a także emisją hałasu oraz wytwarzaniem odpadów. W trakcie realizacji inwestycji występować będą okresowe oddziaływania akustyczne, których źródłem będzie praca maszyn i urządzeń oraz ruch pojazdów transportujących materiały budowalne. O poziomie i uciążliwości emitowanego hałasu w okresie realizacji, decydować będzie typ i jakość używanego sprzętu oraz czas jego pracy. Zależne to będzie od fazy realizowanych prac budowlanych, a przede wszystkim używanych przez wykonawcę robót narzędzi oraz eksploatowanego parku maszynowego. Największym, choć krótkookresowym, źródłem hałasu będą prace rozbiórkowe i ziemne związane 
z przygotowaniem placu budowy. Będą to okresy intensywnej emisji hałasu o charakterze przejściowym, krótkotrwałym. Minimalizowanie uciążliwości akustycznej polegać będzie na stosowaniu sprawnego sprzętu, zapewnieniu właściwej organizacji prac, wyłączaniu zbędnych maszyn i urządzeń, prowadzeniu robót wyłącznie 
w porze dziennej. Prace, które ze względu na technologię budowy nie mogą zostać przerwane i muszą być wykonane w systemie ciągłym, dopuszcza się prowadzić zarówno w porze dnia w godzinach od 6:00 do 22:00, jak i w porze nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00.

Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia będą również źródłem emisji substancji stałych (pyły, drobiny piasku) oraz substancji gazowych, powstających w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń. Ze względu na charakter wykonywanych prac wystąpi krótkotrwały wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego  inwestycją, jednakże oddziaływanie to nie wpłynie znacząco na pogorszenie jakości powietrza 
w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. Zminimalizowanie oddziaływań związanych z etapem budowy 
w ww. zakresie polegać będzie m.in. na ograniczeniu prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy, stosowaniu maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, zapobieganiu pyleniu.

Przedmiotowa inwestycja w fazie budowy, przy zachowaniu wszelkich środków niezbędnych w celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego, nie będzie wywierała negatywnego wpływu na stan środowiska gruntowo -wodnego. Zaplecze budowy oraz parking maszyn i środki transportu, powinny być zabezpieczone przed ewentualnością zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Na terenie zaplecza powinny być dostępne sorbenty służące neutralizacji ewentualnych wycieków czy rozlewów substancji niebezpiecznych. Z raportu wynika, 
że samochody transportowe oraz maszyny budowlane będą tankowane poza terenem budowy. W obszarach inwestycji może występować woda gruntowa w poziomie posadowienia, w związku z tym przewiduje się odpompowanie wody z dna wykopu zabezpieczonego wcześniej i uszczelnionego za pomocą ścianek szczelnych lub szczelinowych. Usuwanie wody z dna wykopu będzie wykonywane za pomocą pomp. Wody z wykopów odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej po uzyskaniu warunków technicznych od zarządcy sieci kanalizacyjnej lub będą wywożone do miejsc do tego przeznaczonych lub wyprowadzane poza rejon wykopu 
w oddalony obszar działki, na której realizowana jest inwestycja. Technologia odpompowywania wody 
i zabezpieczenia wykopu nie spowoduje powstania leja depresji wykraczającego poza granice działki przeznaczonej pod inwestycję.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wytworzone zostaną głównie odpady z grup 15 i 17 m.in.: 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 03 – Opakowania 
z drewna,  17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,  17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w  17 01 06, 17 01 80 – Odpady z remontów i przebudowy dróg, 17 01 82 – Inne niewymienone odpady, 17 02 01 – Drewno, 17 02 02 – Szkło, 17 02 03 – Tworzywa sztuczne, 17 04 02 – Aluminium, 17 04 05 – Żelazo i stal, 17 04 07 – Mieszaniny metali, 17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 11, 17 05 04 – Gleba
 i ziemia, w  tym kamienie, inne niż wymienione w  17 05 04, 17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w  17 06 01 i 17 06 04, 20 03 01 – Niesegregowane odpady komunalne.  Wszystkie odpady będą selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom w celu dalszego zagospodarowania.

Faza eksploatacji:

Etap eksploatacji związany będzie z uruchomieniem instalacji do kompostowania. Na tym etapie wystąpi zapotrzebowanie na materiały, surowce oraz energie. Energia elektryczna podczas funkcjonowania zakładu wykorzystywana będzie do zasilenia urządzeń, instalacji oświetlenia i innych elementów związanych 
z zapleczem socjalno - biurowym, i zagospodarowaniem terenu. Do ogrzewania budynku socjalno - biurowego Inwestor przewiduje również, jako alternatywne rozwiązanie m.in.: montaż pomp ciepła lub paneli fotowoltaicznych, jak również kotłowni gazowej. W wariancie 1 Inwestor rozważa montaż kotłowni gazowej (c.o., wentylacja i c.w.u) z kotłem gazowym o mocy 24 kW i zasobnikowym podgrzewaczem wody o pojemności 150 l.  Szacunkowe zapotrzebowanie na gaz ziemny wyniesie G20 - 3,06 m3/h., 1330 m3/rok. W wariancie drugim przewidziano montaż 3 funkcyjnego węzła cieplnego, natomiast w wariancie 3 montaż pompy ciepła powietrze - woda o mocy 11 kW z zasobnikowym podgrzewaczem wody o pojemności 300 l i zbiornikiem buforowym wody grzewczej około 200 l. Zapotrzebowanie ciepła dla budynku socjalno-biurowego: Qc.o. = 6,00 kW; Qwent. = 3,60 kW; Qc.w.u. śr. = 3,70 kW; Qc.w.u. max. = 20,00 kW. Podczas funkcjonowania kompostowni wystąpi zapotrzebowanie na wodę, która pobierana będzie z sieci wodociągowej, na warunkach gestora sieci. Woda na terenie przedmiotowej nieruchomości będzie wykorzystywana: na potrzeby technologiczne, w ilości ok. Qśr. dobowe = 11,67 m3/d, na potrzeby socjalno-bytowych, w ilości ok. Qśr. dobowe = 1,04 m3/d oraz na potrzeby p.poż., w ilości ok. Qśr. dobowe = 144 m3/d. Ścieki bytowe odprowadzane będą do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez gestora sieci. Ilość ścieków bytowych, kształtować się będzie na poziomie poboru wody, tj. około: Qśr. dobowe = 0,94 m3/d.  W procesie kompostowania powstawać będą odcieki, które zbierane będą w system kanalizacji przemysłowej i odprowadzane do bezodpływowego zbiornika wody procesowej 
o pojemności do 300 m3. Odcieki ze zbiornika zawracane będą do procesu kompostowania. Ilość odcieku kształtować się będzie na poziomie około Qśr. dobowe = 11,67 m3/d. Wody opadowe z dachów będą odprowadzane systemem kanalizacji deszczowej do zbiornika na wody opadowe dla celów technologicznych z dachów 
o objętości do 150 m3. Wody opadowe będą wykorzystywane do procesu kompostowani. W przypadku nawalnego deszczu wody opadowe z dachów odprowadzane będą również do zbiornika retencyjnego 
o pojemności około 450 m3, skąd będą kierowane do procesu kompostowania. Zbiorniki wód deszczowych 
z dachów o łącznej czynnej pojemności do 600 m3 będą montowane pojedynczo lub zblokowane w jeden zbiornik wielokomorowy wraz z komorą pomp. Ilość wód opadowych z dachów, kształtować się będzie na poziomie około: Qs = 115,06 l/s. Wody opadowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane po podczyszczeniu w separatorze poprzez zbiornik retencyjny o pojemności około 190 m3 i pompownię z regulatorem odpływu do kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez gestora sieci. Ilość wód opadowych z powierzchni utwardzonych, kształtować się będzie na poziomie około: Qs = 63,95 l/s.
Podczas eksploatacji przedsięwzięcia wystąpią emisje zanieczyszczeń do powietrza związane z pracą biofiltra 
i ładowarki oraz z ruchem pojazdów poruszających się po terenie. Na potrzeby planowanej inwestycji przeprowadzono analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. W związku z powyższym w analizie rozpatrzono dyspersję następujących zanieczyszczeń: tlenek węgla, tlenek azotu jako NO2, pył ogółem, dwutlenek siarki, benzen, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, a także emisje pochodzące z biofiltra, w tym amoniak, siarkowodór, pył, LZO. Obliczenia prognozowanego zasięgu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykonano programem komputerowym Operat FB Ryszard Samoć, spełniającym wymogi zawarte w zał. nr 3 „Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu” do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Z obliczeń wstępnych wynika, że prognozowane stężenia substancji w powietrzu kwalifikują emitor do wykonania obliczeń pełnych dla benzenu, tlenków azotu jako NO2, węglowodorów aromatycznych, dwutlenku siarki, siarkowodoru, skróconych dla pyłu PM10, węglowodorów alifatycznych, amoniaku i tlenku węgla. Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że wyniki obliczeń stężeń jednogodzinowych w sieci receptorów nie przekraczają wielkości dyspozycyjnych, nie są przekroczone wartości dyspozycyjne stężeń średniorocznych i częstości ich przekroczeń, co oznacza, że wprowadzanie substancji do powietrza w związku z działalnością projektowanej inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Jak uprzednio wspomniano, w przypadku projektowanej instalacji, powietrze wykorzystane w procesie przetwarzania odpadów ujmowane będzie we wspólny rurociąg zbiorczy, którym po przejściu przez płuczkę, zostanie oczyszczone w biofiltrze. Dodatkowo, 
w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza należy dbać o właściwy stan techniczny maszyn 
i urządzeń poprzez prowadzenie systematycznych przeglądów i niezwłoczne usuwanie stwierdzonych usterek, przestrzeganie procedur eksploatacyjnych: zamykanie wrót, opuszczanie klap, itp. Zaleca się także, żeby złoże biofiltra było wymieniane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Przedmiotowa instalacja będzie musiała w przyszłości posiadać pozwolenie zintegrowane, a tym samym spełniać wymagania konkluzji BAT, gdzie zgodnie z BAT 8 na prowadzącego instalację nałożono następujące obowiązki monitoringowe (dotyczące biofiltra): H2S lub stężenie odorów z częstotliwością raz na sześć miesięcy, NH3 lub stężenie odorów z częstotliwością raz na sześć miesięcy. Aby zapobiec nadmiernemu unoszeniu się pyłu przewiduje się m.in. okresowe polewanie wodą 
(w miarę potrzeb) obszaru ruchu kołowego, regularne czyszczenie całego terenu, w tym zewnętrznych miejsc magazynowania.

Podczas etapu funkcjonowania przedsięwzięcia wystąpi emisja akustyczna. Do głównych źródeł hałasu zaliczono parkingi samochodów osobowych i ciężarowych, natężenie ruchu pojazdów lekkich (ok. 30/dobę) i ciężkich (ok. 70/dobę), ruch ładowarek kołowych (2 szt.), wentylatory biofiltra, źródła kubaturowe - budynki przemysłowe, 
w tym wentylatorownia, praca maszyn i urządzeń: ładowarki obsługującej tunele kompostowe, rozdrabniacza, przesiewacza. Najbliższym terenem podlegającym ochronie akustycznej jest teren rekreacyjno - wypoczynkowy (ogrody działkowe), graniczący z terenem inwestycji od strony południowej. Teren ten podlega ochronie wyłącznie w porze dnia, a dopuszczalny poziom hałasu wynosi 55 dB. W celu oceny oddziaływania akustycznego na ww. teren, na jego granicy wyznaczono punkt receptorowy R1. Na podstawie przebiegu izolinii poziomów dopuszczalnych oraz wyników obliczeń w punkcie receptorowym stwierdzono, że inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Jednakże 
w celu uniknięcia potencjalnego negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny do rozdrabniania odpadów 
i przesiewania materiału strukturalnego należy wykorzystywać urządzenia, których moc akustyczna nie przekracza 97 dB. Ponadto należy dbać o właściwy stan techniczny pojazdów i urządzeń, zwłaszcza tych stanowiących istotne źródła hałasu na terenie przedsięwzięcia oraz wyłączać silniki pojazdów samochodowych podczas postoju, a prace mogące powodować emisję hałasu prowadzić wewnątrz pomieszczeń, w miarę możliwości przy zamkniętych drzwiach i bramach wjazdowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie instalacją do przetwarzania odpadów. Inwestor zakłada, że przetwarzane będą odpady inne niż niebezpieczne w docelowej ilości maksymalnej 60 000 Mg/rok. Odpady przetwarzane będą za pomocą metody odzysku R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane, jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) w celu uzyskania kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby. W wyniku przetwarzania może również powstawać ewentualnie  odpad w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom w ilości 37 800 Mg/rok oraz powstawać będą odpady w postaci wysortowanych z odpadów przeznaczonych do kompostowania, zanieczyszczeń w ilości nieprzekraczającej 6 000 Mg/rok. Wszystkie przetwarzane i wytwarzane odpady będą selektywnie magazynowane , w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, boksach lub placu magazynowym. Odpady wytworzone będą następnie przekazywane uprawnionym podmiotom w celu dalszego zagospodarowania.
Z treści przedłożonego raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że inwestycja zostanie eksploatowana w taki sposób, aby korzystanie ze środowiska naturalnego było ograniczone do niezbędnego minimum i było zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Wnioskodawca przedstawił szereg działań w zakresie środowiska wodno – gruntowego, w zakresie gospodarki odpadami, emisji hałasu oraz emisji do powietrza, mających na celu zapobieganie, ograniczenie ujemnych oddziaływań na środowisko w fazie eksploatacji.

W związku z realizacją i eksploatacją zakładu nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Teren inwestycyjny jest w części jest zabudowany nieużytkowanymi budynkami, w złym stanie technicznym, które przeznaczone są do rozbiórki. Poza miejscami niezabudowanymi, teren przedsięwzięcia 
w dużej części pokryty jest płytami betonowymi. Teren inwestycyjny pokryty jest roślinnością niską oraz miejscami przez drzewa i krzewy. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie wycinki kolizyjnych drzew i krzewów. 
Z załączonego do raportu opracowania „Inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką drzewostanem” (mgr inż. Katarzyna Kowalska, Szczecin 2024 r.) wynika, że uzyskania zgody na wycinkę wymagać będzie usunięcie  drzew (dz. nr 18/3) oraz  krzewów o powierzchni powyżej 30 m2 krzewów. W koronach drzew nie stwierdzono gniazd ptasich. Zgodnie z zapisami raportu ooś, wszelkie prace polegające na wycince kolizyjnych drzew będą przeprowadzone poza sezonem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca lutego. Jednak w przypadku konieczności wykonania usunięcia drzew poza ww. okresem, dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w sezonie lęgowym ptaków - pod warunkiem potwierdzenia braku czynnych gniazd w miejscu realizacji na podstawie kontroli wykonanej przez specjalistę ornitologa - nie później niż 3 dni przed planowanymi pracami. W przypadku stwierdzenia czynnych gniazd ptaków, specjalista określi dalszy sposób postępowania, w tym zakres wniosku 
o odstępstwa od czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną. 
W raporcie wskazano, że inwestor przewiduje wykonanie nasadzeń zastępczych. Drzewa nieobjęte wycinką, które mogą zostać narażone na uszkodzenia mechaniczne należy tymczasowo zabezpieczyć, np. poprzez owinięcie pnia matami słomianymi do wysokości pierwszych gałęzi i oszalowanie deskami mocowanymi opaskami z drutu. Prace w wykopach w obrębie strefy korzeniowej drzew (do ok. 2 m od obrysu korony) należy wykonywać ręcznie. Pod drzewami nie organizować bazy magazynowo - sprzętowej, miejsc gromadzenia materiałów budowlanych czy odpadów.

Ze względu na lokalizację, w tym bezpośrednie sąsiedztwo z terenami zabudowanymi i ulicami, teren przedsięwzięcia nie ma istotnego znaczenia dla ochrony zwierząt, ich liczebności i różnorodności gatunkowej. Teren jest oddalony od zbiorników wodnych (zagłębień terenu wypełnionych wodą), lasów, w tym stref ekotonowych na granicy las - inny ekosystem, terenów podmokłych, otwartego krajobrazu rolniczego i nie ma znaczenia dla ochrony fauny związanej z takimi siedliskami oraz jej migracji. Teren przedsięwzięcia nie jest wykazywany jako miejsce cenne dla zwierząt w Waloryzacji Przyrodniczej Miasta Szczecin i nie graniczy z takimi terenami. W związku z planowaną rozbiórką zabudowy zlokalizowanej na terenie inwestycyjnym wykonano inwentaryzację ornitologiczną i chiropterologiczną. Ustalono, że część budynków jest miejscem odbywania lęgów wróbla i kopciuszka. Gniazda znajdują się na dwukondygnacyjnym budynku biurowym (budynek D) oraz 
w garażach położonych w zachodniej części działki (budynek H), a ich wyburzenie przyczyni się do zniszczenia siedlisk tych gatunków. W związku powyższym przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych budynków H i D konieczne jest uzyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt na podstawie art. 56 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478). Zaleca się także przeprowadzenie ponownej kontroli obiektów w celu ustalenia czy ptaki opuściły gniazda. Kontrola powinna zostać wykonana przez doświadczonego ornitologa (po uzyskaniu derogacji) optymalnie 3 dni przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych. Rozbiórka budynków nie będzie miała wpływu na nietoperze i ich siedliska, gdyż w trakcie przeprowadzanych prac inwentaryzacyjnych w wyznaczonych do rozbiórki budynkach nie stwierdzono nietoperzy, jak też śladów ich bytowania.
Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliższym obszarem podlegającym ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody jest znajdujący się w odległości około 900 m od terenu przedsięwzięcia obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Dolna Odra PLH320037. W związku z powyższym, przedsięwzięcie zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji nie spowoduje strat w zasobach gatunków chronionych i ich siedliskach, nie wpłynie na zmiany na obszarach, których celem jest ochrona gatunków i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych. Tym samym należy stwierdzić, iż przedsięwzięcie na żadnym z jego etapów nie wpłynie negatywnie na zachowanie lokalnej bioróżnorodności, jak również pośrednio nie wpłynie na [image: image3.jpg]


ociągnięcie celów ochrony ustalonych dla przedmiotów ochrony w najbliżej zlokalizowanych obszarach Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie zmieni w sposób znaczący krajobrazu, gdyż będzie zlokalizowana na terenie przekształconym, zainwestowanym, wykorzystywanym do prowadzenia działalności. Teren ten nie znajduje się także w żadnym obszarze kulturowym wpisanym do rejestru zabytków ani o wartościach zabytkowych, czy krajobrazowych. Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania nie występują obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Odnosząc się do zagadnień związanych ze środowiskiem wodno-gruntowym należy wskazać, że teren objęty wnioskiem, zgodnie z obowiązującym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(Dz. U. z 2023 r., poz. 335), znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP kod: RW6000101974161, nazwa: Parnica oraz w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) kod' GW60004.
JCWP o nazwie Parnica, typ PNp - potok lub strumień nizinny piaszczysty, to silnie zmieniona część wód (SZCW), której potencjał ekologiczny oceniono jako umiarkowany, stan chemiczny jako poniżej dobrego oraz stan ogólny określono jako zły. Zlewnia nie była monitorowana w okresie 2016-2021, natomiast jest wyznaczony punkt pomiarowo - kontrolny na okres 2022-2027. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego, przy czym dopuszcza się stan chemiczny poniżej stan dobrego dla złagodzonych wskaźników [bezo(a)piren(w)]. Główne źródło presji hydromorfologicznych stanowi prostowanie koryta rzeki głównej, budowle regulacyjne i wały przeciwpowodziowe na rzece głównej oraz eksploatacja zasobów wodnych (zrzuty, pobory i przerzuty). Przedmiotowa jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dla przedmiotowej JCWP ustalono odstępstwo czasowe osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r., a w przypadku substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - do 2039 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP 
w zakresie wskaźników: MMI, bromowane difenyloetery(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) 
i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w JCWPd o kodzie PLGW60004, o dobrym stanie chemicznym, ilościowym i ogólnym. Celami środowiskowymi dla tej JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego 
i ilościowego. Przedmiotowa JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia zakładanych celów środowiskowych oraz jest monitorowana. PLGW60004 jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę zdatną do spożycia przez ludzi. Dla przedmiotowej JCWPd nie ustalono odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych. Jako rodzaj presji determinującej stan wód wskazano obszarową, rozproszoną presję chemiczną związaną z przemysłem.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wpływała na JCWPd, ponieważ nie będzie wiązała się z dopływem zanieczyszczeń do wód podziemnych, ani poborem wody podziemnej woda do celów bytowych, technologicznych i p.poż., pobierana będzie z wodociągu miejskiego. Obszar realizacji przedsięwzięcia nie jest siedliskiem wodno - błotnym, nie graniczy bezpośrednio z mokradłami (torfowiska, mułowiska, namuliska, gytiowiska itp.), nie stanowi ekosystemu zależnego od wód.
Z przedłożonej do wniosku dokumentacji wynika, że w planowanej  instalacji przewidziana jest całkowita hermetyzacja procesu. Załadunek i rozładunek tuneli kompostowych oraz końcowy załadunek wytworzonego produktu gotowego, będzie odbywał się wewnątrz hali i w tunelach, tj. w zamkniętym zhermetyzowanym obiekcie, z wykorzystaniem wentylacji i wydajnego oczyszczania gazów odlotowych. Tunele kompostowe będą miały specjalną posadzkę napowietrzającą, umożliwiającą napowietrzanie ciśnieniowe. W tym celu w posadzce umieszczone będą rury z tworzywa sztucznego z dyszami - przepływ powietrza będzie następował od dołu do góry materiału. Każdy tunel będzie posiadał moduł powietrza obiegowego z wentylatorem, który zapewni napowietrzenie i obieg powietrza w tunelu.  Powietrze do kanału dolotowego będzie pobierane m.in. z hali przyjęć odpadów z hali przesiewania i przygotowania kompostu, z hali i hali przechowywania kompostu, stanowiąc jednocześnie ich system wentylacji. Tym samym, spowoduje to powstanie podciśnienia w tych halach zapobiegające wydostawaniu się gazów/odorów na zewnątrz hali. Zainstalowane zostaną również czerpnie zapasowe powietrza w kubaturze obiektu, w celu poboru świeżego powietrza, gdyby zaistniała taka potrzeba. Gazy odlotowe z tuneli będą odprowadzane przez kanał odlotowy do układu oczyszczania. Gazy te przejdą kolejno przez płuczkę wodną, wentylator i biofiltr powierzchniowy, skąd zostaną uwolnione do powietrza. Płuczka wodna będzie służyć do nawilżenia gazów przed biofiltrem oraz wytrącenia pyłów i amoniaku, natomiast biofiltr powierzchniowy będzie służył do usuwania związków odorowych. Należy zatem wskazać, iż dzięki temu, że cały proces kompostowania jest zhermetyzowany ewentualne uciążliwości nie będą odczuwalne dla mieszkańców okolicznych miejscowości i zamkną się w granicach działki inwestycyjnej. W celu zapewnienie braku oddziaływania niezbędne jest monitorowanie hermetyczności hali.
Instalacja nie będzie wykazywała wrażliwości na zmiany klimatu. W projekcie budowlanym zostaną uwzględnione opcje adaptacyjne mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom oraz zwiększające odporność inwestycji na zmiany klimatu. W odniesieniu do sił zewnętrznych, uwzględnione zostaną takie czynniki jak obciążenie wiatrem i śniegiem, różnice temperatur (fale upałów, osuszanie), burze (w tym deszcze nawalne). Teren przedsięwzięcia nie jest narażony na powodzie i podtopienia oraz osuwanie się mas ziemi i w takim zakresie nie zachodzi konieczność podejmowania rozwiązań projektowych, związanych z adaptacją do zmian klimatycznych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów 
i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zakład przestrzegał będzie obowiązków określających sposoby zapobiegania występowaniu 
i ograniczania skutków awarii oraz postępowanie w czasie awarii przemysłowej. Dla planowanej inwestycji zaprojektowano instalacje ppoż. do wewnętrznego i zewnętrznego gaszenia pożarów. Ponadto w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji awaryjnych, użytkownik obiektu będzie zobligowany do sporządzenia dla instalacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie ppoż. W czasie użytkowania, instalacja powinna być poddawana przez prowadzącego okresowym kontrolom, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Obiekty budowlane należy użytkować 
w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych 
i sprawności technicznej.
W świetle rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169) w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska, jako całości, przedmiotowe przedsięwzięcie, kwalifikuje się do instalacji wymienionych w pkt 5 ppkt 3 lit. b) załącznika do ww. rozporządzenia, tj. jako: instalacja w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej. Tego typu instalacje zostały wymienione w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż planowana instalacja będzie spełniać wszystkie wymagania najlepszej techniki i technologii przewidziane dla instalacji kompostowania odpadów.
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Eksploatacja inwestycji nie spowoduje emisji ponadnormatywnych poziomów natężenia pola elektromagnetycznego. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowanych urządzeń emitujących natężenie pola elektromagnetycznego o sile przekraczającej dopuszczalne natężenie poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje oddziaływania o charakterze transgranicznym. Odległość od najbliższej granicy państwa wynosi około 15 km. Przewidywane oddziaływanie będzie ograniczone do terenu inwestycyjnego, dlatego też wszelkie uciążliwości związane z jego realizacją nie będą wykraczały poza obszar kraju.
Organ nie znalazł przesłanek określonych w art. 82 ust. 2 ustawy ooś wskazujących na zobowiązanie do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania 
w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Organ rozstrzygając o powyższym brał pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

· posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoliły wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko;

· ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

· nie istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, 
w tym Obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, weryfikowanym w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w sposób wyczerpujący przedstawiono stan środowiska naturalnego oraz przewidywane oddziaływanie inwestycji na środowisko, w tym: faunę, szatę roślinną, siedliska przyrodnicze, obszary Natura 2000, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat akustyczny, dobra materialne, dobra kultury i krajobraz. Określono, w jakim stopniu planowane przedsięwzięcie wpłynie na jakość poszczególnych elementów środowiska naturalnego, a także, czy zmiany wywołane funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia nie będą przekraczać granic działki inwestora.

W przeprowadzonym postępowaniu badano i analizowano uwarunkowania w zakresie emisji hałasu na tereny chronione akustycznie, emisji zanieczyszczeń do powietrza, wpływ przedsięwzięcia na środowisko gruntowo -wodne i środowisko przyrodnicze. Badano również i analizowano rozpoznane oddziaływania oraz zaproponowane zabezpieczenia, w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych. W oparciu o informacje zawarte w zebranym materiale dowodowym zostały zdefiniowane warunki eksploatacji przedsięwzięcia, zapewniające ochronę środowiska. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie 
z art. 62 ww. ustawy, organ określił, przeanalizował oraz ocenił:

· bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi; dobra materialne, zabytki; wzajemne oddziaływania między ww. elementami, dostępność do złóż kopalin,

· możliwość oraz sposób zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

· wymagany zakres monitoringu.

Organ, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy ooś, z uwagi na przeprowadzoną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, brał pod uwagę:

· wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy,

· ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

· wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę całość postępowania organ uznał, iż zostały zebrane wystarczające dowody i materiały umożliwiające ustalenie warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiego Centrum Biorecyklingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Gdańskiej 16 w Szczecinie, dz. nr 18/3 obręb Śródmieście 95” W związku z powyższym, na tym etapie zakończono analizę zgromadzonego materiału dowodowego. Na podstawie przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest bezpieczna dla środowiska, w szczególności dla ludzi, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę należało rozstrzygnąć jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ww. ustawy oraz zgłoszeń, o których mowa w ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ww. ustawy, od organu, który wydal decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w tej decyzji. Zajecie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska 
i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji środowiskowej. Wniosek ten składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 
70-504 Szczecin, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wniesione w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112),
2. Rodzaje i szacowane ilości przewidzianych do wytwarzania i przetwarzania w ciągu roku.
Otrzymują:
1. Strony postępowania
2. Prezydent Miasta Szczecin WOŚr – a/a
Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Firlika 20, 71 - 637 Szczecin

2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie

       ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin
  3.  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40,
       70-421 Szczecin
  4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. W. Pola 6, 71-342 Szczecin
Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
                                  

z dnia 30.10.2024 r., znak: WOŚr - Vll.6220.1.26.2024.KM

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa Szczecińskiego Centrum Biorecyklingu wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Gdańskiej 16 w Szczecinie, dz. nr 18/3 obręb Śródmieście 95” zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2024 r., poz. 1112).
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji do kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i selektywnie zbieranych innych odpadów ulegających biodegradacji, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie 
w Szczecinie, przy ul. Gdańskiej 16, na dz. nr 18/3 obręb Śródmieście 95. Na przedmiotowym terenie prowadzona była przez różne podmioty działalność gospodarcza. Działka jest utwardzona zniszczoną nawierzchnią betonową i częściowo zabudowana (wiaty, budynki gospodarcze, biurowe, socjalne, magazynowe przeznaczone do rozbiórki). Inwestycja zrealizowana będzie na działce o powierzchni  około 1, 885 ha. Powierzchnia zabudowy wyniesie około 0,943 ha, powierzchnia utwardzona około 0,566 ha natomiast powierzchnia biologicznie czynna około 0,377 ha. W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest realizacja następujących elementów: waga, budynek socjalno - biurowy, hala przyjęć odpadów, hala załadunku odpadów do kompostowania, tunele kompostowe i tunel logistyczny, zbiorniki na wody deszczowe z dachów, zbiorniki na wody deszczowe z terenów utwardzonych, zbiornik wody procesowej (m.in. odcieki z tuneli), wentylatorownia, biofiltr wraz z systemem wtłaczania powietrza i płuczką, hala przesiewania i przygotowania kompostu, hala magazynowania kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby, wiata magazynowania kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby, boksy magazynowe kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby do sprzedaży dla klienta, stacja transformatorowa, zbiornik ON naziemny lub podziemny, szafa sterownicza, sterownia, toaleta, kompresorownia. Planowane jest także wykonanie niezbędnych przyłączy oraz zewnętrznych instalacji zasilających gazowych lub SEC, wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej; przebudowa dwóch zjazdów z drogi publicznej ul. Gerarda Merkatora.  Zaprojektowany zostanie układ chodników, dróg, dojazdów dla samochodów dostawczych, osobowych i ładowarek, placów manewrowych, placów na kontenery i pojemniki, parkingów dla ładowarek, parkingów dla samochodów osobowych - miejsc postojowych o wymiarach 2,5 m x 5,0 m oraz 3,6 m x 5,0 m dla niepełnosprawnych. Wszystkie drogi dojazdowe, place manewrowe, parkingi, place na kontenery i pojemniki będą utwardzone 
i szczelne. Układ warstw podbudowy drogowej przewiduje się jako dostosowany do ruchu pojazdów ciężarowych. Ewentualnie wzmocniony w przypadku stwierdzonego miejscowo obniżenia nośności gruntu. Jako nawierzchnie przewiduje się nawierzchnię asfaltową lub kostkę betonową lub płytę betonową ze spoiną w wykonaniu szczelnym.  Większa część obiektów wchodzących w skład instalacji kompostowni będzie ze sobą połączona. Hale i takie pomieszczenia jak tunele kompostowe i tunel logistyczny, wentylatorowania, biofiltr wraz 
z wentylatorem i płuczką, będą stanowiły w pełni zhermetyzowaną halę, w której będzie prowadzony cały proces kompostowania od momentu przyjęcia odpadów do momentu wyjazdu produktu końcowego 
tj. kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby. Osobne obiekty stanowić będą tylko: wiata magazynowa, boksy magazynowe oraz inne obiekty, które nie będą bezpośrednio związane z procesem kompostowania 
tj. m.in.: zbiorniki retencyjne, stacja transformatorowa, zbiornik ON, szafa sterownicza, kompresorowania itp. 
Po zrealizowaniu inwestycji w instalacji przetwarzane będą następujące rodzaje odpadów, sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów: 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 01 08, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 09, 19 08 12, 19 08 99, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 99, 16 03 04, 16 03 06, 16 03 80, 03 03 01, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 10, 03 03 11, 03 03 99, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 82, 03 01 99, 03 02 99, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 03, 02 07 04, 02 07 05, 02 07 80, 02 07 99, 02 06 01, 02 06 03, 02 06 80, 02 06 99, 02 05 01, 02 05 02, 02 05 80, 02 05 99, 02 04 01, 02 04 03, 02 04 80, 02 04 99, 02 03 01, 02 03 04, 02 03 05, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 82, 02 03 99, 02 02 01, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 99, 02 01 01, 02 01 03, 02 01 07, 02 01 99. Przewiduje się etapową realizację przedsięwzięcia w taki sposób, aby po zakończeniu pierwszego etapu wydajność instalacji pozwalała na przetworzenie odpadów w ilości do 40 000 Mg/rok, a w drugim do 60 000 Mg/rok. Możliwa jest realizacja dwóch etapów jednocześnie.
Ww. odpady przetwarzane będą za pomocą procesu odzysku R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych , które nie są stosowane, jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).  Z odpadów przeznaczonych do kompostowania przed rozpoczęciem procesu, wysortowana będzie w miarę potrzeb  tzw. frakcja balastowa (zanieczyszczenia), będzie ona stanowiła około 6 000 Mg/rok. Frakcja balastowa wysortowana zostanie ręcznie przez pracowników, a następnie, zmagazynowana w boksie lub kontenerach 
i okresowo przekazywana będzie, zgodnie z kartą przekazania odpadów, uprawnionym podmiotom. Reszta odpadów zostanie poddana kompostowaniu w celu uzyskania certyfikowanego kompostu lub środka poprawiającego właściwości gleby. Zakłada się roczną utratę masy kompostowanych odpadów na poziomie 
około 30 - 50%. 
Proces kompostowania w tunelach kompostowych, tj. po przygotowaniu odpowiednio wsadu (tj. jego oczyszczeniu z odpadów nienadających się do kompostowania oraz ich rozdrobnieniu) polegał będzie na obróbce tlenowej materiału organicznego. Odpady przyjeżdżające na zakład, po zważeniu, przewożone będą do hali przyjęcia odpadów, w której następować będzie ich rozładunek. W hali przyjęcia odpadów, odpady będą oczyszczane z odpadów nienadających się do procesu kompostowania, takich jak plastik, szkło, metale i inne odpady. Te wysortowywane odpady z selektywnie zbieranych odpadów zielonych i selektywnie zbieranych innych odpadów ulegających biodegradacji, stanowić będą balast. Będą one magazynowane w kontenerach w hali przesiewania i przygotowania kompostu lub opcjonalnie w kontenerach, ustawionych pomiędzy wiatą magazynowania kompostu, a halą przechowywania kompostu, celem przekazania uprawnionym odbiorcom. Wysortowywanie i przygotowanie odpadów do kompostowania, odbywać się będzie przy pomocy sortowania ręcznego, przez wykwalifikowany personel lub opcjonalnie będzie istniała możliwość wybierania worków przy pomocy urządzenia do wyciągania frakcji lekkiej zamontowanego przy/na rozdrabniaczu. Odpady po przesortowaniu przewożone będą ładowarką czołową do rozdrabniacza wstępnego ustawionego w hali przyjęć. 
W rozdrabniaczu następować będzie proces rozdrabniania odpadów na frakcję poniżej 200 mm, która przekazywana będzie do boksu magazynowania zlokalizowanego w hali załadunku lub tunelu logistycznego. Hala załadunku służyć będzie do zhermetyzowania procesu załadowywania i wyładowywania tuneli kompostowych. Proces kompostowania odbywał się będzie w szczelnie zamkniętych bioreaktorach (tunelach kompostowych), wykonanych z żelbetu. Bioreaktor składa się z pomieszczenia żelbetowego, które jest dobrane kubaturowo odpowiednio do ilości materiału wsadowego, jaki i czasu prowadzenia procesu kompostowania. Fazy zachodzące w bioreaktorze można podzielić na fazę krótka fazę mezofilową, gdzie następuje zainicjonowanie procesu kompostowania i namnażanie mikroorganizmów, następnie następuje faza termofilowa, czyli intensywne kompostowanie, gdzie następuje wzrost temperatury oraz higienizacja materiału wsadowego. Po czym mamy kompostowanie właściwe tj. fazę przemian, w której następuje spadek temperatury oraz zmniejszenie objętości. Następnie jest faza dojrzewania kompostu, gdzie następuje dalszy spadek temperatury i powstaje produkt końcowy tj. kompost/środek poprawiający właściwości gleby. Długość całego procesu kompostowania i jego faz 
w bioreaktorach w dużej mierze jest zależna od struktury odpadu (wsadu), jego wilgotności i może trwać od 2 do 8 tygodni. Podczas procesu kompostowania przewidziano ewentualne (w razie konieczności) przerzucanie materiału. W tym celu materiał zostanie wyładowywany, a następnie wprowadzany do drugiego bioreaktora za pomocą ładowarki kołowej. W każdym bioreaktorze będą ściśle kontrolowane warunki. Bioreaktory będą działały niezależnie od siebie. Po procesie w tunelach kompostowych produkt gotowy będzie przesiewany i nastąpi przygotowanie kompostu. Kolejne fazy napowietrzania i nawadniania we wszystkich fazach procesu przebiegają automatycznie, zgodnie z ustawionymi parametrami procesu. Materiał w trakcie procesu obróbki jest nawadniany i napowietrzany w takich sekwencjach, aby uzyskać jak najlepsze, właściwe parametry końcowe produktu. 
Do nawadniania materiału wykorzystywana będzie woda procesowa, woda opadowa z dachów budynków. 
W przypadku braku wystarczających opadów w roku lub braków wody procesowej, każdy tunel wyposażony zostanie w osobną instalację do zraszania materiału kompostowanego wodą czystą. Odpady, które poddawane będą procesowi kompostowania w tunelach, wymagają bardzo dużej ilości powietrza. Każdy tunel wyposażony zostanie w niezależny wentylator, służący do wtłaczania powietrza do kompostowania. Wentylatory umieszczone zostaną z tyłu tuneli i będą one w zabudowanym pomieszczeniu, zwanym wentylatorownią Przewidziano możliwość zamontowania płuczki, a także jednego lub dwóch wentylatorów wyciągowych biofiltra,
 w hali wentylatorowni lub też na dachu tuneli kompostowych przy biofiltrze. Po procesie kompostowania, kompost z tuneli przewożony będzie ładowarką czołową do hali przesiewania i przygotowania kompostu. W hali tej systemem sit i urządzeń oczyszcza się kompost oraz sortuje go pod względem granulowości. Może tu powstać także materiał strukturalny, tj. naturalny, jak np. gałęzie, odpady organiczne, które mogą zostać zawrócone do procesu oraz balast (kod 19 12 12), który magazynowany będzie w wydzielonym boksie lub kontenerze w hali przesiewania i przygotowania kompostu. Następnie będzie ładowany na środki transportu i wywożony. Po przesianiu, frakcja główna (kompost/środek poprawiający właściwości gleby), transportowana będzie za pomocą taśmociągu lub/i ładowarki czołowej do boksów w hali przechowywania kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby lub ładowarką czołową pod wiatę do magazynowania kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby lub do boksów magazynowych kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby do sprzedaży. 
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonane zostaną prace rozbiórkowe obiektów znajdujących się na terenie inwestycji oraz wycinka kolizyjnych drzew i krzewów. W ramach planowanej inwestycji zaplanowano budowę  kompostowni tunelowej, budowę budynku biurowo - socjalnego, budowę boksów magazynowania kompostu do sprzedaży, budowę wag terenowych, budowę zbiornika naziemnego lub podziemnego ON. Planowane jest także wykonanie niezbędnych przyłączy oraz zewnętrznych instalacji zasilających gazowych lub SEC, wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przebudowa dwóch zjazdów z drogi publicznej ul. Gerarda Merkatora, dz. nr 4/15, wycinka istniejącego drzewostanu w kolizji z inwestycją. Zaprojektowany zostanie układ chodników, dróg, dojazdów dla samochodów dostawczych, osobowych i ładowarek, placów manewrowych, placów na kontenery i pojemniki, parkingów dla ładowarek, parkingów dla samochodów osobowych - miejsc postojowych o wym.2,5 m x 5,0 m oraz 3,6 m x 5,0 m dla niepełnosprawnych. Do prac wykorzystany zostanie typowy sprzęt budowalny tj. m.in.: dźwigi, koparki, sprężarki walce. Na tym etapie wystąpi również zapotrzebowanie na równego rodzaju materiały i surowce. Energia elektryczna wykorzystywana będzie do pracy urządzeń i maszyn budowlanych. Najwyższe zapotrzebowanie na moc dla maszyn i urządzeń nie powinno przekroczyć 60 kW. W fazie realizacji przedsięwzięcia woda wykorzystywana  będzie tylko na cele socjalne dla pracowników. Woda dostarczana będzie beczkowozami lub cysternami, zużycie wody kształtować się będzie na poziomie 0,05 m3/d/ na jednego pracownika. Ścieki bytowe gromadzone będą  w zbiorniku bezodpływowym typu TOI –TOI. Ilość ścieków wyniesie 0,045 m3/d/ na jednego pracownika.

Etap realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją gazów i pyłów do powietrza, a także emisją hałasu oraz wytwarzaniem odpadów. W trakcie realizacji inwestycji występować będą okresowe oddziaływania akustyczne, których źródłem będzie praca maszyn i urządzeń oraz ruch pojazdów transportujących materiały budowalne. O poziomie i uciążliwości emitowanego hałasu w okresie realizacji, decydować będzie typ i jakość używanego sprzętu oraz czas jego pracy. Zależne to będzie od fazy realizowanych prac budowlanych, a przede wszystkim używanych przez wykonawcę robót narzędzi oraz eksploatowanego parku maszynowego. Największym, choć krótkookresowym, źródłem hałasu będą prace rozbiórkowe i ziemne związane 
z przygotowaniem placu budowy. Będą to okresy intensywnej emisji hałasu o charakterze przejściowym, krótkotrwałym, które ustaną wraz z zakończeniem prac.
Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia będą źródłem emisji substancji stałych (pyły, drobiny piasku) oraz substancji gazowych, powstających w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń. 
Ze względu na charakter wykonywanych prac wystąpi krótkotrwały wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego  inwestycją, jednakże oddziaływanie to nie wpłynie znacząco na pogorszenie jakości powietrza 
w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. Zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza zminimalizuje powyższe oddziaływania tak, że faza realizacji przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.
Przedmiotowa inwestycja w fazie budowy, przy zachowaniu wszelkich środków niezbędnych w celu ochrony środowiska gruntowo - wodnego, nie będzie wywierała negatywnego wpływu na stan środowiska gruntowo - wodnego. Zaplecze budowy oraz parking maszyn i środków transportu, powinny być zabezpieczone przed ewentualnością zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Na terenie zaplecza powinny być dostępne sorbenty służące neutralizacji ewentualnych wycieków czy rozlewów substancji niebezpiecznych. Z raportu wynika, że samochody transportowe oraz maszyny budowlane będą tankowane poza terenem budowy. W obszarach inwestycji może występować woda gruntowa w poziomie posadowienia, w związku z tym przewiduje się odpompowanie wody z dna wykopu zabezpieczonego wcześniej i uszczelnionego za pomocą ścianek szczelnych lub szczelinowych. Usuwanie wody z dna wykopu będzie wykonywane za pomocą pomp. Wody z wykopów odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej po uzyskaniu warunków technicznych od zarządcy sieci kanalizacyjnej lub będą wywożone do miejsc do tego przeznaczonych lub wyprowadzane poza rejon wykopu 
w oddalony obszar działki, na której realizowana jest inwestycja. Technologia odpompowywania wody 
i zabezpieczenia wykopu nie spowoduje powstania leja depresji wykraczającego poza granice działki przeznaczonej pod inwestycję.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wytworzone zostaną głównie odpady z grup 15 i 17 m.in.: 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 03 – Opakowania 
z drewna,  17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,  17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w  17 01 06, 17 01 80 – Odpady z remontów i przebudowy dróg, 17 01 82 – Inne niewymienone odpady, 17 02 01 – Drewno, 17 02 02 – Szkło, 17 02 03 – Tworzywa sztuczne, 17 04 02 – Aluminium, 17 04 05 – Żelazo i stal, 17 04 07 – Mieszaniny metali, 17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 11, 17 05 04 – Gleba
 i ziemia, w  tym kamienie, inne niż wymienione w  17 05 04, 17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w  17 06 01 i 17 06 04, 20 03 01 – Niesegregowane odpady komunalne.  Wszystkie odpady będą selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom w celu dalszego zagospodarowania.

Etap eksploatacji związany będzie z uruchomieniem instalacji do kompostowania. Na tym etapie wystąpi zapotrzebowanie na materiały, surowce oraz energie. Energia elektryczna podczas funkcjonowania zakładu wykorzystywana będzie do zasilenia urządzeń, instalacji oświetlenia i innych elementów związanych 
z zapleczem socjalno - biurowym, i zagospodarowaniem terenu. Energia elektryczna w fazie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wykorzystywana do zasilenia urządzeń, instalacji oświetlenia i innych związanych z zapleczem socjalno - biurowym (np. ogrzewanie) i zagospodarowaniem terenu. Do ogrzewania budynku socjalno - biurowego Inwestor przewiduje również, jako alternatywne rozwiązanie m.in.: montaż pomp ciepła lub paneli fotowoltaicznych, jak również kotłowni gazowej. W wariancie 1 Inwestor rozważa montaż kotłowni gazowej (c.o., wentylacja i c.w.u) z kotłem gazowym o mocy 24 kW i zasobnikowym podgrzewaczem wody o pojemności 150 l.  Szacunkowe zapotrzebowanie na gaz ziemny wyniesie G20 - 3,06 m3/h., 1330 m3/rok.   W wariancie drugim przewidziano montaż 3 funkcyjnego węzła cieplnego, natomiast w wariancie 3 montaż pompy ciepła powietrze - woda o mocy 11 kW z zasobnikowym podgrzewaczem wody o pojemności 300 l i zbiornikiem buforowym wody grzewczej około 200 l. Zapotrzebowanie ciepła dla budynku socjalno-biurowego: Qc.o. = 6,00 kW; Qwent. = 3,60 kW; Qc.w.u. śr. = 3,70 kW; Qc.w.u. max. = 20,00 kW. Podczas funkcjonowania kompostowni wystąpi zapotrzebowanie na wodę, która pobierana będzie z sieci wodociągowej, na warunkach gestora sieci. Woda na terenie przedmiotowej nieruchomości będzie wykorzystywana: na potrzeby technologiczne, w ilości ok. Qśr. dobowe = 11,67 m3/d, na potrzeby socjalno - bytowych, w ilości ok. Qśr. dobowe = 1,04 m3/d oraz na potrzeby p.poż., w ilości ok. Qśr. dobowe = 144 m3/d. Ścieki bytowe odprowadzane będą do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez gestora sieci. Ilość ścieków bytowych, kształtować się będzie na poziomie poboru wody, tj. około: Qśr. dobowe = 0,94 m3/d. W procesie kompostowania powstawać będą odcieki, które zbierane będą w system kanalizacji przemysłowej i odprowadzane do bezodpływowego zbiornika wody procesowej o pojemności do 300 m3. Odcieki ze zbiornika zawracane będą do procesu kompostowania. Ilość odcieku kształtować się będzie na poziomie około Qśr. dobowe = 11,67 m3/d. Wody opadowe z dachów będą odprowadzane systemem kanalizacji deszczowej do zbiornika na wody opadowe dla celów technologicznych 
z dachów o objętości do 150 m3. Wody opadowe będą wykorzystywane do procesu kompostowani. W przypadku nawalnego deszczu wody opadowe z dachów odprowadzane będą również do zbiornika retencyjnego 
o pojemności około 450 m3, skąd będą kierowane do procesu kompostowania. Zbiorniki wód deszczowych 
z dachów o łącznej czynnej pojemności do 600 m3 będą montowane pojedynczo lub zblokowane w jeden zbiornik wielokomorowy wraz z komorą pomp. Ilość wód opadowych z dachów, kształtować się będzie na poziomie około: Qs = 115,06 l/s.  Wody opadowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane po podczyszczeniu w separatorze poprzez zbiornik retencyjny o pojemności około 190 m3 i pompownię z regulatorem odpływu do kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez gestora sieci. Ilość wód opadowych z powierzchni utwardzonych, kształtować się będzie na poziomie około: Qs = 63,95 l/s.
 Podczas eksploatacji przedsięwzięcia wystąpią emisje zanieczyszczeń do powietrza związane z pracą biofiltra 
i ładowarki oraz z ruchem pojazdów poruszających się po terenie. Na potrzeby planowanej inwestycji przeprowadzono analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. W związku z powyższym w analizie rozpatrzono dyspersję następujących zanieczyszczeń: tlenek węgla, tlenek azotu jako NO2, pył ogółem, dwutlenek siarki, benzen, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, a także emisje pochodzące z biofiltra, w tym amoniak, siarkowodór, pył, LZO. Obliczenia prognozowanego zasięgu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykonano programem komputerowym Operat FB Ryszard Samoć, spełniającym wymogi zawarte w zał. nr 3 „Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu” do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Z obliczeń wstępnych wynika, że prognozowane stężenia substancji w powietrzu kwalifikują emitor do wykonania obliczeń pełnych dla benzenu, tlenków azotu jako NO2, węglowodorów aromatycznych, dwutlenku siarki, siarkowodoru, skróconych dla pyłu PM10, węglowodorów alifatycznych, amoniaku i tlenku węgla. Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że wyniki obliczeń stężeń jednogodzinowych w sieci receptorów nie przekraczają wielkości dyspozycyjnych, nie są przekroczone wartości dyspozycyjne stężeń średniorocznych i częstości ich przekroczeń, co oznacza, że wprowadzanie substancji do powietrza w związku z działalnością projektowanej inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych stężeń w powietrzu. 

Podczas etapu funkcjonowania przedsięwzięcia wystąpi emisja akustyczna. Do głównych źródeł hałasu zaliczono parkingi samochodów osobowych i ciężarowych, natężenie ruchu pojazdów lekkich (ok. 30/dobę) i ciężkich 
(ok. 70/dobę), ruch ładowarek kołowych (2 szt.), wentylatory biofiltra, źródła kubaturowe - budynki przemysłowe, 
w tym wentylatorownia, praca maszyn i urządzeń: ładowarki obsługującej tunele kompostowe, rozdrabniacza, przesiewacza. Najbliższym terenem podlegającym ochronie akustycznej jest teren rekreacyjno - wypoczynkowy (ogrody działkowe), graniczący z terenem inwestycji od strony południowej. Teren ten podlega ochronie wyłącznie w porze dnia, a dopuszczalny poziom hałasu wynosi 55 dB. W celu oceny oddziaływania akustycznego na ww. teren, na jego granicy wyznaczono punkt receptorowy R1. Na podstawie przebiegu izolinii poziomów dopuszczalnych oraz wyników obliczeń w punkcie receptorowym stwierdzono, że inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie instalacją do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 
i innych selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji. Inwestor zakłada, że przetwarzane będą odpady inne niż niebezpieczne w docelowej ilości maksymalnej 60 000 Mg/rok. Odpady przetwarzane będą za pomocą procesu odzysku R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane, jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie  i inne biologiczne procesy przekształcania). W  wyniku przetwarzania może powstawać ewentualnie  odpad w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom w ilości 37 800 Mg/rok oraz powstawać będą odpady w postaci wysortowanych z odpadów przeznaczonych do kompostowania, zanieczyszczeń w ilości nieprzekraczającej 6 000 Mg/rok. Wszystkie przetwarzane i wytwarzane odpady będą selektywnie magazynowane , w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, boksach lub placu magazynowym. Odpady wytworzone będą następnie przekazywane uprawnionym podmiotom w celu dalszego zagospodarowania.
W związku z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się oddziaływania 
o charakterze transgranicznym. Przewidywane oddziaływanie będzie ograniczone do terenu inwestycyjnego, 
w związku z czym wszelkie uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia nie będą wykraczały poza obszar kraju. Realizacja oraz użytkowanie przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem emisji pól elektromagnetycznych.

Załącznik nr 2 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
                                  

z dnia 30.10.2024 r., znak: WOŚr - Vll.6220.1.26.2024.KM

Tab. 1. Rodzaje i szacowane ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania w ciągu roku.

	Lp. 
	Kod odpadów 
	Rodzaj odpadu 
	Max. ilość odpadów [Mg/rok]
Etap I
	Max. ilość odpadów [Mg/rok]
Etap I i II

	1. 
	20 03 02
	Odpady z targowisk
	40 000
	60 000

	2. 
	20 03 03
	Odpady z czyszczenia ulic i placów
	40 000
	60 000

	3. 
	20 03 04
	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
	40 000
	60 000

	4. 
	20 03 06
	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
	40 000
	60 000

	5. 
	20 02 01
	Odpady ulegające biodegradacji
	40 000
	60 000

	6. 
	20 02 02
	Gleba i ziemia, w tym kamienie
	40 000
	60 000

	7. 
	20 02 03
	Inne odpady nieulegające biodegradacji
	40 000
	60 000

	8. 
	20 01 08
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	40 000
	60 000

	9. 
	19 09 01
	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
	40 000
	60 000

	10. 
	19 09 02
	Osady z klarowania wody
	40 000
	60 000

	11. 
	19 09 03
	Osady z dekarbonizacji wody
	40 000
	60 000

	12. 
	19 08 01
	Skratki
	40 000
	60 000

	13. 
	19 08 02
	Zawartość piaskowników
	40 000
	60 000

	14. 
	19 08 05
	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
	40 000
	60 000

	15. 
	19 08 09
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i

tłuszcze
	40 000
	60 000

	16. 
	19 08 12
	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
	40 000
	60 000

	17. 
	19 05 99
	Inne niewymienione odpady
	40 000
	60 000

	18. 
	19 05 01
	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
	40 000
	60 000

	19. 
	19 05 02
	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
	40 000
	60 000

	20. 
	19 05 99
	Inne niewymienione odpady
	40 000
	60 000

	21. 
	16 03 04
	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w

16 03 03, 16 03 80
	40 000
	60 000

	22. 
	16 03 06
	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16

03 05, 16 03 80
	40 000
	60 000

	23. 
	16 03 80
	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
	40 000
	60 000

	24. 
	03 03 01
	Odpady z kory i drewna
	40 000
	60 000

	25. 
	03 03 05
	Szlamy z odbarwiania makulatury
	40 000
	60 000

	26. 
	03 03 07
	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
	40 000
	60 000

	27. 
	03 03 08
	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
	40 000
	60 000

	28. 
	03 03 10
	Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
	40 000
	60 000

	29. 
	03 03 11
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
	40 000
	60 000

	30. 
	03 03 99
	Inne niewymienione odpady
	40 000
	60 000

	31. 
	03 01 01
	Odpady kory i korka
	40 000
	60 000

	32. 
	03 01 05
	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
	40 000
	60 000

	33. 
	03 01 82
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	40 000
	60 000

	34. 
	03 01 99
	Inne niewymienione odpady
	40 000
	60 000

	35. 
	03 02 99
	Inne niewymienione odpady
	40 000
	60 000

	36. 
	02 07 01
	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
	40 000
	60 000

	37. 
	02 07 02
	Odpady z destylacji spirytualiów
	40 000
	60 000

	38. 
	02 07 03
	Odpady z procesów chemicznych
	40 000
	60 000

	39. 
	02 07 04
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	40 000
	60 000

	40. 
	02 07 05
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	40 000
	60 000

	41. 
	02 07 80
	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
	40 000
	60 000

	42. 
	02 07 99
	Inne niewymienione odpady
	40 000
	60 000

	43. 
	02 06 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	40 000
	60 000

	44.
	02 06 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	40 000
	60 000

	45. 
	02 06 80
	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
	40 000
	60 000

	46. 
	02 06 99
	Inne niewymienione odpady
	40 000
	60 000

	47. 
	02 05 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
	40 000
	60 000

	48. 
	02 05 02
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	40 000
	60 000

	49. 
	02 05 80
	Odpadowa serwatka
	40 000
	60 000

	50. 
	02 05 99
	Inne niewymienione odpady
	40 000
	60 000

	51. 
	02 04 01
	Osady z oczyszczania i mycia buraków
	40 000
	60 000

	52. 
	02 04 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	40 000
	60 000

	53. 
	02 04 80
	Wysłodki
	40 000
	60 000

	54. 
	02 04 99
	Inne niewymienione odpady
	40 000
	60 000

	55. 
	02 03 01
	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
	40 000
	60 000

	56. 
	02 03 04
	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
	40 000
	60 000

	57. 
	02 03 05
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	40 000
	60 000

	58. 
	02 03 80
	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
	40 000
	60 000

	59. 
	02 03 81
	Odpady z produkcji pasz roślinnych
	40 000
	60 000

	60. 
	02 03 82
	Odpady tytoniowe
	40 000
	60 000

	61. 
	02 03 99
	Inne niewymienione odpady
	40 000
	60 000

	62. 
	02 02 01
	Odpady z mycia i przygotowywania surowców
	40 000
	60 000

	63. 
	02 02 03
	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
	40 000
	60 000

	64. 
	02 02 04
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	40 000
	60 000

	65. 
	02 02 99
	Inne niewymienione odpady
	40 000
	60 000

	66. 
	02 01 01
	Osady z mycia i czyszczenia
	40 000
	60 000

	67. 
	02 01 03
	Odpadowa masa roślinna
	40 000
	60 000

	68. 
	02 01 07
	Odpady z gospodarki leśnej
	40 000
	60 000

	69. 
	02 01 99
	Inne niewymienione odpady
	40 000
	60 000

	     
	Razem
	
	max. 40 000
	max. 60 000

	
	
	 
	
	


Tab. 2. Rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania w wyniku przetwarzania odpadów.

	Lp. 
	Rodzaj odpadu 
	Kod 
	Ilość 
[Mg/rok] 

	1. 
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
	19 05 03
	37 8001)

	2. 
	Papier i tektura
	19 12 01
	6 0002)

	3. 
	Metale żelazne
	19 12 02
	6 0002)

	4. 
	Metale nieżelazne
	19 12 03
	6 0002)

	5. 
	Tworzywa sztuczne i guma
	19 12 04
	6 0002)

	6. 
	Szkło
	19 12 05
	6 0002)

	7. 
	Drewno inne niż wymienione w 191206
	19 12 07
	6 0002)

	8. 
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
	19 12 12
	6 0002)


1. roczna ilość ewentualnie wytworzonego kompostu nieodpowiadającego wymaganiom, przy założeniu utraty masy w skali roku na poziomie 30% i po wysortowaniu 10% zanieczyszczeń. 
2. łączna roczna ilość wysortowanych zanieczyszczeń, założona na poziomie 10%, nie przekroczy 6 000 Mg. 
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